


Belangrijkste lopende onderzoeken

Veranderingen in het afvoerregime”

— Beschrijving van de invloed van menselijke
activiteiten op de Rijnafvoeren

— Bepaling van de invloed van veranderingen
in bodemgebruik en klimaat op het afvoerre-
gime van de Rijn.

— Onderzoek naar de invioed van bos op de
waterhuishouding.,

WStroomiijden”

— Bepaling van de stroomtijden en stoftransport
in de Rijn ter verbetering van het alarmmodel
voor de Rijn (in samenwerking met de IRC).

Sediment”

— Verbetering en standaardisering van meetme-
thoden voor gehalten aan zwevend materiaal
en bodemtransport.

— Beschrijving van de sedimenthuishouding in
de rivier.

Foortzetting Monografie”

— Overzicht van hydrologische gegevens over
de perioden 1971-1980 en 1981-1990 als
voortzetting van de in 1978 uitgegeven
hydrologische monografie ,Het stroomge-
bied van de Rijn”.

Afgesloten onderwerpen
zie lijst van publikaties, blz. 99
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Selection of current subjects

‘Changes in the discharge regime’

— Description of the impact of human activities
on the Rhine discharges.

— Determination of the effect of changes in land
use and climate on the discharge regime of
the Rhine.

— Research into the effects of forest on the
hydrology of the basin.

‘Travel times’

— Determination of the travel times and consti-
tuent transport in the Rhine for the improve-
ment of the alarm model for the Rhine (in co-
operation with CIPR/IKSR).

‘Sediment’

— Improvement and standardization of methods
to measure suspended load and bed-load
transport.

— Description of sediment characteristics of the
river.

‘Continuation of the Monograph’

— Hydrological data for the periods 1971-1980
and 1981-1990 as a continuation of the
hydrological monograph “The Rhine basin’
published in [978.

Completed projects
see list of publications, p. 99
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Tableau 4.3.1 Déversement, trongon éudié, débit et traceurs des essais de marquage 04/89, 09/90,
07/89

(R o e e e T e T T S e i e T i eSS S iR S

Essai de tracage/ Trongon Débit moyen lors du Quantité {(kg)

Date de déversement (point pk) déversement (m3/s) Traceur employé
Limnimeétre

MV 04/89 174,1-994,5 1170 100

26.04.89 Rheinfelden Rhodamine WT

MV 09/90 174,1-951,8 663 100

11.09.90 Rheinfelden Rhodamine WT

MV 06/91 174,1-951,8 1820 100

25.06.91 Rheinfelden Rhodamine WT

4.3.2 Débits

Afin de calibrer et de vérifier le modéle d’alerte pour le Rhin, il était prévu d’effectuer des
essais de marquage entre Bile et les Pays-Bas pour un débit du Rhin faible, moyen et plus elevé.

Le débit pour 1’essai de marquage 09/90 réalisé en période de basses eaux a débuté 4 663 m’/s
(Rheinfelden) et a correspondu & un débit d’étiage au cours de I’essai (voir figure 4.3.1); par contre,
I’inverse s’est produit pour les expériences de tragage sur le Rhin 04/89 et 06/91. L’essai de marquage
prévu pour un débit moyen et commencé au limnimétre de Rheinfelden avec un débit de 1170 m/s
s’est transformé & hauteur de Mayence environ (point kilométrique 498,5) en essai a debit élevé, Par
contre, 1’essai de marquage 06/91 qui avait commencé a Rheinfelden avec un débit élevé de 1820
m?/s n’a enregistré qu’une tres faible augmentation du débit, qui est resté moyen jusqu’a Mayence.
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Figure 4.3.1 Débits pendant les essais de marquage 04,89, 09/90 et 06/91
R = Rheinfelden, P = Plittersdorf, Mx = Maxau, S = Spire, W = Worms, M = Mayence, K = Kaub,

Ko = Coblence, A = Andernach, B = Bonn, K = Cologne, D = Diisseldorf, Ru = Ruhrort,
W = Wesel, Re = Rees, L = Lobith
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