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PREFACE

La Décennie Hydrologique Internationale (DHI/
IHD), conduite par I'Unesco au cours des années 1963
a 1974, comptait parmi les objectifs principaux de son
programme, celui d’améliorer la coopération interna-
tionale a I"échelle régionale, dans le domaine de ’hydro-
logie. Les Etats riverains du Rhin se sont groupés dans
le cadre de ce programme, comme d’autres Etats 'ont
fait dans d’autres régions, et ils ont fondé ensemble en
1970 la »Commission internationale de 'Hydrologie du
bassin du Rhin« (CHR). La Suisse, ' Autriche, la Répu-
blique fédérale d’Allemagne, la France, le Luxembourg
et les Pays-Bas collaborent aux travaux de la CHR. Le
Gouvernement des Pays-Bas s’est acquis la gratitude de
ses partenaires en mettant 4 leur disposition un secréta-
riat permanent, chargé de la conduite des travaux. Le
premier résultat concret de cette activité a été la publica-
tion d’une »Monographie hydrologique«, ouvrage
monumental décrivant les aspects géographiques et hy-
drologiques du bassin du Rhin, au travers d’un texte ri-
chementillustré, accompagne de cartes et de diagrammes
sous forme d’atlas. Les données hydrologiques les plus
importantes, provenant de stations de mesure sélection-
nées, sont présentées dans un volume annexé, sous forme
de tablaux. La »Monographie« se veut un inventaire de
toutce qui a trait a 'hydrologie dans le bassin du Rhin.

Lors de sa réunion pléniére & Boppard (RFA) en
1978, la Commission a pris la décision de poursuivre
la coopération sur la base de cet inventaire. Elle désire
se consacrer 4 des questions pratiques importantes et
par dessus tout a "'amélioration des échanges d’infor-
mation et de données au travers des frontiéres entre
Etats.

Un des projets mis sur pied dans ce sens a été consa-
cré aux petits bassins de recherches hydrologiques.

Un rapporteur a été désigné pour le théme »Bassins
représentatifs et expérimentaux«, Il a été chargé d’éta-
blir un inventaire des petits bassins de recherches exis-
tant dans le bassin versant du Rhin. Dans le présent
rapport se trouve une description des bassins de recher-
ches dont I’équipement en appareils de mesures a paru
suffisant. Cette description est rédigée en une seule lan-
gue, ceci afin de limiter le volume de la publication et
d’en accélérer la parution. Cela ne devrait pas présenter
un grave inconvénient pour le lecteur étant donné que
les descriptions sont toutes construites selon le méme
schéma. Le présent rapport est le troisiéme de la série
des publications officielles de la CHR. Il existe une se-
conde série de rapports, publiés sous la responsabilité
de leur auteur.

PDoz. Dr. H.-J. Liebscher
Président de la CHR

VORWORT

Im Rahmen der in den Jahren 1965 bis 1974 von
der Unesco durchgefiihrten Internationalen Hydrolo-
gischen Dekade (THD) galt einer der Schwerpunkte des
Programms der Verbesserung der regionalen interna-
tionalen Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Hydrolo-
gie. Wie in anderen Regionen haben sich in diesem Pro-
gramm auch die Rheinanliegerstaaten zusammenge-
funden und im Jahre 1970 die »Internationale K ommis-
sion fiir die Hydrologie des Rheingebictes« (KHR) ge-
grundet. In der KHR arbeiten die Schweiz, Osterreich,
die Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, Luxem-
burg und die Niederlande mit. Dabei stellt die nieder-
lindische Regierung dankenswerterweise ein stindiges
Sekretariat fiir die Durchfiihrung der Arbeiten zur Ver-
fugung. Als erstes Ergebnis veroffentlichte die KHR im
Jahre 1978 eine umfangreiche hydrologische Monogra-
phie, in der die geographischen und hydrologischen
Verhiltnisse im Rheingebiet in einem Kartenwerk und
einem Textteil dargestellt sind. Die wichtigsten hydro-
logischen Daten von ausgewihlten MeBstellen sind in
einem der Monographie beigefiigten Tabellenteil aufge-
fiihrt. Die Monographie versteht sich als hydrologi-
sches Inventar des Rheingebietes.

Aufihrer Plenarsitzung im Jahre 1978 in Boppard)/
Bundesrepublik Deutschland hat die KHR die Fortset-
zung der Zusammenarbeit auf der Grundlage dieses In-
ventars beschlossen. Dabei will sie sich wichtigen prak-
tischen Fragen widmen, um vor allem den Informa-
tions- und Datenaustausch tiber die Landesgrenzen
hinweg zu verbessern.

Eines der Projekte widmet sich kleinen hydrologi-
schen Untersuchungsgebieten.

Es wurde daher ein Rapporteur zum Thema »Re-
prasentativ- und Versuchsgebiete« ernannt, mit dem
Auftrag, eine Zusammenstellung kleiner Untersu-
chungsgebiete im Rheingebiet anzufertigen. In dem
vorliegenden Bericht sind alle kleinen Untersuchungs-
gebicte im Rheingebiet zusammengestellt, soweit sie
hinsichtlich einer gerdtemifBigen Mindestausstattung
fiir eine Aufnahme geeignet erschienen. Um den Um-
fang der Verdffentlichung zu beschrinken und ihre Er-
scheinung zu beschleunigen, sind die einzelnen Unter-
suchungsgebiete nur einsprachig beschrieben worden.
Wegen der Gleichférmigkeit der Beschreibungen sollte
dies nicht beschwerlich sein. Der vorliegende Bericht
bildet die dritte Publikation der offiziellen KHR-Versf-
fentlichungen. Daneben veroffentlicht die KHR eine 2.
Reihe von Berichten, fiir deren Inhalt allein die Autoren
verantwortlich zeichnen.

PDoz. Dr. H.-J. Liebscher
Vorsitzender der KHR
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1. INTRODUCTION

Dans le bassin versant du Rhin, les services hydro-
logiques ainsi que des scientifiques ou des groupes de
chercheurs provenant en général des milieux universi-
taires exploitent un grand nombre de bassins de recher-
ches hydrologiques.

En raison de ["abondance des données qui y sont
récoltées — en plus des valeurs des écoulements, de nom-
breux parametres hydrologiques et météorologiques
sont aussi mesurés — ces bassins conviennent particulié-
rement a la recherche fondamentale. Des caractéristi-
ques hydrologiques propres a chacun de ces bassins
sont aussi déterminées. Il devient ainsi possible d’étu-
dier les possibilités de transfert des informations obte-
nues dans d’autres bassins. A part I'étude des variations
spatio-temporelles naturelles dans ces bassins, les effets
des activités humaines sur le régime des écoulements
peuvent aussi &tre un objectif des recherches entreprises.
Des changements sont alors souvent provoqués volon-
tairement dans la région (déboisement, reboisement, in-
troduction de nouvelles cultures, ameéliorations foncié-
res, ete.).

Plusieurs bassins de recherches sont utilisés pour
développer des méthodes de caleul et de prévision hy-
drologiques, et parfois pour extrapoler des séries de me-
Sures.

Comme I’ensemble des appareils de mesure instal-
lés nécessite des investissements importants, on les utili-
se aussi volontiers pour la formation et le perfectionne-
ment du personnel spécialisé.

Beaucoup de bassins de recherches hydrologiques
ont été équipés dans le passé sans qu’il y ait eu aupara-
vant d’échanges d’informations. Ceux-ci n’ont eu lieu
que lorsque les responsables étaient au courant, par des
publications ou des contacts personnels, de recherches
similaires effectuées ailleurs.

La présente publication devrait donc contribuer a
combler une lacune; elle donne une vue d’ensemble des
programmes de recherches en cours ou terminés, avec
les objectifs poursuivis, les instruments installés, le nom
des responsables; on y trouvera aussi une courte des-
cription des régions étudiées.

1. EINLEITUNG

Im Einzugsgebiet des Rheins werden von den hy-
drologischen Diensten sowie von einzelnen Wissen-
schaftlern oder Forschungsgruppen, zumeist aus dem
universitidren Bereich, eine grofe Anzahl hydrologi-
scher Untersuchungsgebiete betrieben.

Infolge des meist hohen MeBaufwandes — neben
den AbfluBwerten werden auch zahlreiche andere hy-
drologische und meteorologische Parameter gemessen
— eignen sich diese Gebiete fiir die Durchfithrung von
Grundlagenforschung. Gleichzeitig lassen sich einige
hydrologische Parameter bestimmten gebietsspezifi-
schen Gegebenheiten zuordnen. Es bietet sich daher an,
fiber den Vergleich der Parameter verschiedener Ge-
biete nach der Ubertragbarkeit von Erkenntnissen auf
andere Regionen zu suchen. Neben der Untersuchung
der natilirlichen rdumlich-zeitlichen Verdnderungen in
einem Untersuchungsgebiet kénnen auch anthropo-
gene Einfliisse und deren Auswirkungen auf das Ab-
fluBregime Ziel der Forschungen sein. Im letzteren Fall
werden oft gezielt Verdnderungen im Gebiet vorgenom-
men (Kahlschlag, Aufforstung, Umkultivierung, Flur-
bereinigung, etc.).

Manche Untersuchungsgebiete werden genutzt,
um Methoden fiir hydrologische Berechnungen und
Vorhersagen zu entwickeln, eventuell auch, um Beob-
achtungsreihen zu extrapolieren.

Infolge ihrer meist aufwendigen meBtechnischen
Einrichtungen werden hydrologische Untersuchungs-
gebiete auch gerne fiir Aus- und Fortbildung von Fach-
personal genutzt,

Viele hydrologische Untersuchungsgebiete wur-
den in der Vergangenheit ohne Erfahrungsaustausch
untereinander eingerichtet. Informationsaustausch
fand nur dort statt, wo durch Verdffentlichungen oder
personlichen Kontakt Kenntnis von der Durchfithrung
ahnlicher Untersuchungen in anderen Gebieten be-
stand.

Die vorliegende Publikation soll helfen, diese In-
formationsliicke zu schlieBen. Sie soll zum einen einen
Uberblick iiber abgeschlossene oder laufende Untersu-
chungen, ihre Ziele, ihre MeBinstrumente und ihre Be-
treiber vermitteln und zum anderen die einzelnen Ge-
biete kurz beschreiben.



2. COMMENTAIRES EXPLICATIFS

Dans le présent catalogue, les bassins de recherches
ont été groupés par pays. Des sources du Rhin jusqu’a
son embouchure dans la Mer du Nord, chacun des pays
riverains a regu un numeéro, ce qui donne la succession
suivante:

Suisse 1

Autriche IT

France III

République fédérale d’Allemagne IV

Luxembourg V (pas de bassins)

Pays-Bas VI

Le numéro attribué aux bassins (par ex. [-19) est
composé d'un chiffre romain indiquant le pays dans le-
quel le bassin se trouve et d’un chiffre arabe correspon-
dant a 'ordre dans lequel les bassins sont présentés dans
le pays concerné.

Pour la localisation géographique précise, les bas-
sins ainsi que la latitude et la longitude de leur point
le plus bas sont indiquées dans les descriptions.

Le nom et 'adresse des responsables ainsi que des
indications telles que la durée de I’étude, la surface du
bassin et son altitude permettent de mieux caractériser
les bassins. Pour autant que les données morphomeétri-
ques aient été disponibles, la courbe hypsographique
du bassin a été établie, c’est-a-dire la courbe cumulée
indiquant quelle portion de la surface du bassin se trou-
ve comprise entre deux altitudes données.

La liste des paramétres mesures, des instruments
utilisés ainsi que des objectifs poursuivis permet une
meilleure vue d’ensemble sur la tdche assignée a chaque
bassin. En conclusion a la description de chacun des
bassins, on trouvera une bibliographie.

Les systémes de nivellement des pays membres de
[a CHR sont basés sur le niveau moyen de différentes
mers:la Méditerranée, ’Adriatique et la Mer du Nord.
I1 en résulte, d’un pays a 'autre, des différences syste-
matiques [CHR, 1978].

La Suisse a choisi comme point de repere principal
la »Pierre du Niton« (R.P.N.), un rocher situé dans la
rade de Genéve.

Le point de départ du systéme autrichien est le ni-

veau moyen de I’Adriatique a Trieste en 1875,

Le systéme francais est basé sur le »Nivellement
Général de la France« (N.G.F.), qui se rapporte au ni-

2. ERLAUTERUNG

Die Untersuchungsgebiete im Katalog sind nach
den einzelnen Lindern geordnet. Von der Quelle bis zur
Miindung des Rheins in die Nordsee ergibt sich fol-
gende Reihenfolge:

Schweiz I

Osterreich IT

Frankreich 11
Bundesrepublik Deutschland IV

Luxemburg V (keine Gebiete)
Niederlande VI

Die Numerierung der Gebiete (z.B. 1-19) besteht
aus einer romischen Zahl fiir das jeweilige Land und
aus einer arabischen Zahl. Letztere kennzeichnet die
Reihenfolge der Untersuchungsgebiete im jeweiligen
Land.

Zur geographischen Einordnung werden in den
Beschreibungen das Stromgebiet sowie die geographi-
sche Linge und Breite angegeben; diese geographischen
Koordinaten sind auf den Fufipunkt des Untersu-
chungsgebietes bezogen.

Name und Anschrift des Betreibers, Angaben zum
Untersuchungszeitraum, zur Einzugsgebietsgrofle und
zur Hohenlage dienen zur ersten Charakterisierung des
Untersuchungsgebietes. Soweit vorhanden, werden die
morphometrischen Angaben durch eine Hypsographi-
sche Kurve erginzt, d.h. Darstellung der Summenlinie
der Fldchenanteile der einzelnen Hohenstufen eines Ge-
bietes in der Projektionsebene an seiner Gesamtfldche.

Eine Auflistung der gemessenen GrdoBen und der
verwendeten Melgerite erlaubt zusammen mit einer
Zielformulierung einen weiteren Einblick in die Aufga-
ben jedes Untersuchungsgebietes. Jede Gebietsbe-
schreibung schliel3t mit einem Literaturverzeichnis.

Die Nivellementsysteme der Mitgliedsldnder der
KHR sind auf die mittlere Hohe der verschiedenen
Meere bezogen: Mittelmeer, Adria und Nordsee. Dar-
aus ergeben sich systematische Differenzen [KHR,
1978].

Das schweizerische Nivellementsystem basiert auf
dem Hauptbezugspunkt der »Pierre du Niton«
(R.P.N.), an der Reede von Genf.

Das osterreichische Nivellementsystem bezieht
sich auf die mittlere Hohe der Adria bei Triest im Jahre
1875.

Das franzdsische System beruht auf dem »Nivelle-
ment Général de la France« (N.G.F.), das sich auf die
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veau moyen de la Méditerranée a Marseille, tandis que
le systéme de la République féedérale d’Allemagne et du
Luxembourg partde la Mer du Nord. Le niveau de réfé-
rence est appelé »Normalnull« (NN +m).

Aux Pays-Bas, enfin, le nivellement est fondé sur
le »Normaal Amsterdams Peil« (N.AP.), qui corres-
pond actuellement au niveau moyen de la mer a la cote
néerlandaise.

Les differents systémes résultent en certain diffé-
rences aux hauteurs indiquées. Les écarts résultant de
ces différents systémes [CHR, 1978, Tome- A, p. 98]
n’ont pas ¢té pris en consideration dans le présent ou-
vrage. Les altitudes figurant dans les documents regus
ont &té reprises sans modification.

Les caractéristiques des bassins décrits correspon-
dent, de fagon générale, & I’état en 1981. Ce catalogue
n’a pasla prétention de citer absolument tous les bassins
de recherches hydrologiques existants,

Hohe des Mittelmeeres bei Marseille bezieht und sich
von dem in der Bundesrepublik Deutschland und in
Luxemburg verwendeten System »Normalnull«
(NN +m) unterscheidet. »ormalnull« bezieht sich auf
die Nordsee.

Das niederlindische Nivellementsystem beruht
auf dem »Normaal Amsterdams Peil« (N.A_P.), wel-
ches dem mittleren Meeresstand an der niederldndi-
schen Kiiste zur Zeit nahezu entspricht.

Infolge dieser unterschiedlichen Nivellements er-
geben sich gewisse Differenzen bei den Hohenangaben
[KHR, 1978, Teil A, S. 98]. Diese Differenzen sind in
der Zusammenstellung der hydrologischen Untersu-
chungsgebiete im Rheingebiet nicht berticksichtigt. Die
Hohenangaben wurden unveridndert aus den eingegan-
genen Unterlagen tibernommen.

Die Angaben zu den Untersuchungsgebieten sind
meist auf dem Stand von 1981. Ein Anspruch auf voll-
stindige Erfassung aller hydrologischen Untersu-
chungsgebiete wird nicht erhoben.



1. INLEIDING

In het stroomgebied van de Rijn worden zowel
door de hydrologische diensten als door individuele hy-
drologen of door onderzocksgroepen, meestal verbon-
den aan universiteiten, in een groot aantal proefge-
bieden hydrologische onderzocksprogramma’s uit-
gevoerd.

Als gevolg van de veelal grote meetinspanning —
behalve afvoerwaarden worden ook talrijke andere hy-
drologische en meteorologische variabelen gemeten —
zijn deze gebieden geschikt voor het uitvoeren van fun-
damenteel onderzoek. Het oogmerk daarbij is een zeker
verband te zoeken tussen bepaalde hydrologische para-
meters en zekere specifieke pgebiedskenmerken. Men
kan daarmee trachten via vergelijking van de para-
meters van verschillende gebieden te komen tot over-
draagbaarheid van gevonden uitkomsten op andere
(stroom)gebieden. Naast het onderzoek van de natuur-
lijke veranderingen naar plaats en tijd in een onder-
zoeksgebied kunnen ook antropogene invloeden en hun
uitwerking op het afvoerregime doel van het onderzoek
zijn. In het laatste geval worden dikwijls doelbewust
veranderingen in het gebied aangebracht (ontbossing,
bebossing, gewaswisseling, ruilverkaveling, enz.).

Vele onderzocksgebieden worden gebruikt om
methoden voor hydrologische berekeningen en voor-
spellingen te ontwikkelen, eventueel ook om waarne-
mingsreeksen te extrapoleren.

Vanwege hun meestentijds kostbare meettechni-
sche inrichting worden hydrologische onderzoeksgebie-
den bij voorkeur ook gebruikt voor vorming en voort-
gezette opleiding van gespecialiseerd personeel.

Vele hydrologische onderzoeksgebieden werden in
het verleden ingericht zonder onderlinge uitwisseling
van ervaringen. De uitwisseling van informatie vond al-
leen dan plaats, wanneer men door publikaties of per-
soonlijke contacten op de hoogte was van de uitvoering
van soortgelijke onderzoekingen elders.

De onderhavige publikatie wil een bijdrage leveren
om deze informaticleemte op te vullen. Zij geeft ener-
zijds een overzicht van voltooide of lopende onder-
zoeksprogramma’s, de ermee beoogde doeleinden, de
gebruikte meetinstrumenten en de uitvoerende instan-
ties, anderzijds een korte beschrijving van de betrokken
gebieden.

1. INTRODUCTION

In the Rhine basin hydrological research programs
are carried out in a large number of research basins by
the hydrological services, as well as by individual scien-
tists or research groups, usually connected to a universi-
ty.

Because of the generally great measuring efforts
involved — besides the discharge numerous other
hydrological and meteorological variables are mea-
sured — these basins are particularly suited for basic re-
search. In this respect some hydrological parameters
may be assigned to certain specific basin characteristics.
Thus, it seems to be reasonable to transfer the results
to other catchments by comparing the parameters of
different basins. Apart from the study of natural place
and time related changes, anthropogenic influences and
their effects on the discharge regime may also be object
of the research. In the latter case changes in the area
(such as deforestation, afforestation, crop rotation,
consolidation, etc.) are often realised on purpose.

Many research basins are used to develop methods
for hydrological calculations and forecasts, sometimes
also to extrapolate series of observations.

Because of the fact that in most cases the installa-
tions for measuring are very costly the hydrological re-
search basins are readily used for training and continu-
ed instruction of specialized personnel.

In the past many hydrological research basins were
set up without mutual exchange of experiences. Ex-
change of information took place only when knowledge
of similar research programs in other areas existed
through publications or personal contacts.

The present publication should serve to close this
information gap. On the one side it gives a survey of
completed or current investigations, their purpose,
their measuring instruments and the responsible bodies,
on the other side it provides a short description of the
different experimental basins.



2. TOELICHTING

De onderzoeksgebieden in de catalogus zijn ge-
rangschikt naar delanden. Van de bron tot aan de mon-
ding van de Rijn in de Noordzee is deze volgorde als
volgt:

Zwitserland I

Oostenrijk 11

Frankrijk 111

Bondsrepubliek Duitsland 1V

Luxemburg V (geen proefgebieden)

Nederland VI

De nummering van de gebieden (bijv. I-19) bestaat
uit een Romeins cijfer voor het betrokken land en een
getal in Arabische cijfers. Dit laatste geeft de volgorde
aan der opgenomen onderzoeksgebieden in het betrok-
ken land.

Voor de aardrijkskundige plaatsbepaling worden
zowel de stroomgebieden als de geografische lengten en
breedten in de beschrijvingen aangegeven; deze geogra-
fische coordinaten geven per onderzoeksgebied het
laagste punt aan.

Naam en adres van de uitvoerende instantie, ge-
gevens over de onderzoeksperiode, de grootte en de
hoogteligging van het betrokken stroomgebied dienen
voor een eerste kenschetsing van het onderzoeksgebied.
Voorzover beschikbaar worden deze gegevens aan-
gevuld met een »hypsogram, dat voor het gebied gra-
fisch het verband weergeeft tussen de hoogte (t.0.v. het
vergelijkingsvlak) en de daarboven gelegen oppervlakte
van het proefgebied.

Een opsomming der gemeten variabelen en de ge-
bruikte meetinstrumenten geeft, tezamen met een for-
mulering van de beoogde doeleinden, de mogelijkheid
verder inzicht te verkrijgen in de taakstelling in elk on-
derzoeksgebied. Elke gebiedsbeschrijving eindigt met
een opgave van verschenen publikaties.

De primaire waterpassingen zijn in de deelnemen-
de landen betrokken op verschillende vergelijkingsvlak-
ken, overeenkomend met gemiddelde zeestanden van
verschillende zeeén: Middellandse Zee, Adriatische Zee
en Noordzee. Daaruit vloeien stelselmatige verschillen
voort (CHR, 1978).

Het Zwitserse systeem heeft als hoofdreferentie-
punt de »Pierre du Niton« (R.P.N.) op de rede van Ge-
neéve,

Het Oostenrijkse systeem is gebaseerd op het ge-

middelde niveau van de Adriatische Zee bij Triést in
het jaar 1875.
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2. EXPLANATION

The research basins in the catalogue are arranged
by country. From the source to the estuary of the Rhine
the following sequence results:

Switzerland I

Austria 11

France I11

Federal Republic of Germany Iv
Luxemburg V (no basins)
Netherlands VI

The numbering of the areas (e.g. 1-19) consists of
a Roman numeral for the subject country and a number
in Arabic numerals. The latter indicates the sequence
of the research basins in the individual country.

For the geographical localisation the basins as well
as their geographical longitudes and latitudes are given
in the descriptions; these geographical co-ordinates re-
fer to the lowest point of the experimental basin.

Name and address of the responsible body, indica-
tion of the period of research, the catchment area and
its altitude supply a primary characterization of the re-
search basin. As far as available the morphometric data
will be supplemented by a hypsographical curve, i.e. a
representation of the surface areas per altitude incre-
ment in relation to the total surface area of the research
basin.

A listing of the measured variables and the instru-
ments used, together with a definition of the purposes
allows a further insight into the problems of each re-
search basin. Each description ends with a bibliography
on the basin and the investigations made.

The systems of geodetic levelling used by the CHR
member countries are related to the mean levels of dif-
ferent seas: Mediterranean Sea, Adriatic Sea and North
Sea. This results in systematic differences (CHR, 1978).

The Swiss system is based on the main reference
point of the »Pierre du Niton« (R.P.N.) near the shore
at Geneva.

The Austrian system refers to the mean level of the
Adriatic at Triest in the year 1875.



Het Franse systeem berust op de »Nivellement Gé-
néral de la France« (N.G.F.), dat betrokken is op het
niveau van de Middellandse Zee bij Marseille en ver-
schilt van het in de Bondsrepubliek Duitsland en in
Luxemburg  gebruikte  systeem  »Normalnull«
(NN +m). »Normalnull« is gebaseerd op het niveau
van de Noordzee.

De Nederlandse nauwkeurigheidswaterpassingen
zijn betrokken op het »Normaal Amsterdams Peil«
(N.A.P.), waarmee de gemiddelde zeestand aan de Ne-
derlandse kust thans vrijwel overeenstemt.

Deze onderscheidene systemen resulteren in be-
paalde verschillen bij de opgegeven hoogten (CHR,
1978, Deel A, blz. 98). Met deze verschillen is bij het
samenstellen van de voorliggende uitgave »Hydrologi-
sche onderzoeksgebieden in het Rijngebied« geen reke-
ning gehouden. De opgegeven hoogten zijn onveran-
derd uit de beschikbare rapporten overgenomen.

De vermelde gegevens der proefgebieden hebben
betrekking op de stand van zaken in het jaar 1981. Er
wordt geen aanspraak op volledigheid gemaakt t.a.v.
opneming van alle hydrologische proefgebieden.

The French system is based on the »Nivellement
Général de la France« (N.G.F.), which refers to the sca
level of the Mediterranean at Marseilles and differs
from the system »Normalnull« (NN +m), used in the
Federal Republic of Germany and in Luxemburg,
»Normalnull« refers to the level of the North Sea.

The Dutch geodetic levelling is related to the »Nor-
maal Amsterdams Peil« (N.A.P.), to which at present
the mean sea level along the Dutch coast practically cor-
responds.

Because of these differences in system there are cer-
tain differences in level indications (CHR, 1978, Part
A, page 98). These differences have not been taken into
account in the compilation of the »Hydrological re-
search basins in the Rhine basin«. The levels mentioned
have been copied without modification from the re-
cords submitted.

The reported data for the research basins reflect

the situation in 1981. Completeness of the listing of all
hydrological research basins is not claimed.
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3. TABLEAU DES BASSINS DE RECHERCHES HYDROLOGIQUES DU BASSIN DU RHIN
3. VERZEICHNIS HYDROLOGISCHER UNTERSUCHUNGSGEBIETE IM RHEINGEBIET

Nombrede Page Désignation de la région Surface Altitude Objectif d’étude
la région (km?) moyenne (m)
Gebiets-Nr. Seite Gebietsbezeichnung Flache Mittlere Untersuchungsziel
(km?) Héhe (m)
I-1 29 Somvixer Rhein 21,8 2450 Erfassen der natirlichen Abfliisse
1-2 30 Ferrerabach 12,5 2461 Erfassen der natiirlichen Abfliisse
1-3 31 Hinterrhein 53,7 2360 Erfassen der natiirlichen Abfliisse
1-4 39 Averserrhein 124,0 2424 Erfassen der natiirlichen Abflisse
1-5 33 Dischma 43,3 2372 Untersuchungen zum Wasserhaushalt, Gebietsnieder-
schlag
1-6 35 Landwasser (bis Davos) 140,0 2174 Erfassen der natiirlichen Abfliisse
1-7 36 Albula 346,0 2073 Erfassen der natiirlichen Abfliisse, Gebietsniederschlag
1-8 37 Taschinasbach 63,0 1768 Erfassen der nattirlichen Abflisse
1-9 38 Goldach 49,8 833 Erfassen der natiirlichen Abfliisse, Gebietsniederschlag
1-10 39 Necker 88,2 959 Erfassen der natirlichen Abfliisse, Gebietsniederschlag
I-11 40 Rietholzbach 3,305 795 Wasserbilanzen fir kurze und lange Zeitrdume
I-12 42 Sitter 74,2 1252 Erfassen der natiirlichen Abfliisse, Gebietsniederschlag
I-13 43 Urnédsch 64,5 1085 Erfassen der natiirlichen Abfliisse, Gebietsniederschlag
I-14 44 Murg 78,0 650 Erfassen der natiirlichen Abfliisse, Gebietsniederschlag
I-15 45 Allenbach 28,8 1856 Erfassen der natiirlichen Abfliisse, Gebietsniederschlag
I-16 46 Gilirbe 124,0 837 Erfassen der natiirlichen Abflisse, Gebietsniederschlag
1-17 47 Rotenbach 1,65 1454 Erfassen der Wasser- und Stoffbilanz, Schneehydrologie
1-18 49 Sense 352,0 1068 Erfassen der natiirlichen Abfliisse, Gebietsniederschlag
I-19 50 Mentue 12,5 831 Erfassen der natiirlichen Abfliisse
(bis Dommartin)
1-20 51 Mentue 105,0 679 Erfassen der natiirlichen Abfliisse, Gebietsniederschlag
(bis Yvonand)
1-21 53 Sperbelgraben 0,544 1063 Erfassen der natiirlichen Abfliisse, Gebietsniederschlag
1-22 54 Rappengraben 0,596 1141 Erfassen der natiirlichen Abfliisse, Gebietsniederschlag
1-23 55 Langeten 59,9 766 Erfassen der natiirlichen Abfliisse, Gebietsniederschlag
(bis Huttwil)
1-24 56 Langeten (zwischen 55,6 658 Erfassen der natlrlichen Abfliisse, Gebietsniederschlag
Huttwil und Lotzwil)
1-25 57 Langeten 115,0 713 Erheben der natiirlichen Abflisse, Erfassen anthropo-
(bis Lotzwil} gener Einfliisse, Gebietsniederschlag
1-26 59 Witenwasserenreuss 30,7 2427 Erfassen der natiirlichen Abfliisse
1-27 60 Furkareuss 30,0 2465 Erfassen der natiirlichen Abfliisse
1-28 6l Alpbach 20,6 2200 Erfassen der natiirlichen Abflisse
1-29 62 Grosstalbach 43,9 1820 Erfassen der natiirlichen Abfliisse
1-30 63 Lorze 84,7 866 Erfassen der natiirlichen Abfliisse, Gebietsniederschlag
1-31 64 Seez 70,4 1918 Erfassen der natiirlichen Abfliisse
1-32 65 Steinenbach 19,1 1112 Erfassen der natiirlichen Abfliisse
1-33 66 Minster 59,2 1351 Erfassen der natiirlichen Abflilsse, Gebietsniederschlag
1-34 67 Eubach 8,95 1216 Erfassen der natiirlichen Abfliisse, Gebietsniederschlag
1-35 68 Grossbach 9,06 1276 Erfassen der natiirlichen Abfliisse, Gebietsniederschlag,
Niederschlag-AbfluBmodell
1-36 69 Sihl 93,9 1067 Erfassen der natlirlichen Abfliisse, Gebietsniederschlag
1-37 70 Kleingebiet Rotenbach 0,06 1410 Wasser- und Stoffbilanz vor und nach forstlichen Melio-
(Plaffeien) rationsverfahren
1-38 | Erlenbach, Alptal 0,64 1350 Erfassen des AbfluBlregimes sowie des Feststofftranspor-
tes
1-39 T2 Limpenenbach, Alptal 0,93 1340 Wasser- und Stoffbilanz
1-40 73 Frifangbach, Alptal 1,08 1340 Wasser- und Stoffbilanz
1-41 74 Etterenbach, Alptal 0,94 1360 ‘Wasser- und Stoffbilanz
1-42 75 Vogelbach, Alptal 1,55 1365 Wasser- und Stoffbilanz
1-43 77 Gimschbach, Alptal 0,52 1360 Wasser- und Stoffbilanz
1-44 78 Limmernsee, Staumauer 21,0 2482 Niederschlag-AbfluBstudie, Wasserhaushalt von Glet-
schern
1-45 79 Wiigitalersee, Staumauer 42,4 1360 Hydrologische Bilanzen fiir kurze und lange Zeitridume
1-46 80 Aaretal, Bern-Thun 495,0 810 Erheben von Planungsgrundlagen
1-47 81 Moosbach 6,94 455 Bestimmen der Evapotranspiration
1-48 82 Unteres Emmental 3470 830 Erheben von Planungsgrundlagen, Grundwassermodell-
studie
I-49 83 Parimbot 3,85 732 Hochwasservorhersage-Modelle
1-50 84 Liitschine 81,5 - Réumliche Bewertung hydrologischer Verhiltnisse
1-51 85 Langetental, Teilgebiet 25,8 - Wasserbilanz, Tracerhydrologie
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Nombrede Page Désignation de la région Surface Altitude Objectif d’étude

la région (km?) moyenne (m)

Gebiets-Nr. Seite Gebietsbezeichnung Fléache Mittlere Untersuchungsziel

(km?) Haohe (m)

II-1 89 Enz 51,1 1162 Erheben der natiirlichen Abfliisse

11-2 90 Schénenbach 311 1468 Erheben der natiirlichen Abfliisse

II-3 91 Hopfreben 41,7 1682 Erheben der natiirlichen Abfliisse

III-1 95 Haute Doller 8,9 865 Hydrologie eines natiirlichen FluBgebietes

111-2 97 Ringelbach 0,36 885 Réumlich-zeitliche Verdnderlichkeit des Wasserkreislaufs

III-3 103 Kleine Fecht 12,3 960 Réaumlich-zeitliche Verdnderlichkeit des Wasserkreislaufs

I11-4 105 Fecht 4470 654 Réumlich-zeitliche Verdnderlichkeit des Wasserkreislaufs

III-5 107 Moselle 16,2 268 EinfluB einer Drainage

V-1 111 Bremecke 2,14 280 Beziehung zwischen Wald und Wasserhaushalt

Iv-2 112 Krihe 2,85 ca. 460 Bezichung zwischen Wald und Wasserhaushalt

v-3 113 Koénigswasser 3,33 450 Bezichung zwischen Wald und Wasserhaushalt

Iv-4 114 Ronkhauser Bach 1,33 470 Beziehung zwischen Wald und Wasserhaushalt

Iv-5 115 Schmalau 1,00 470 Beziehung zwischen Wald und Wasserhaushalt

Iv-6 116 Runsenbach 0,21 430 Beziehung zwischen Wald und Wasserhaushalt

Iv-7 117 Marmecke 0,74 580 Beziehung zwischen Wald und Wasserhaushalt

V-8 118 Rehringhausen 0,33 450 EinfluB verschiedener Betriebsformen aufl den Wasser-
haushalt

Iv-9 119 Helgersdorf 0,35 450 EinfluB3 verschiedener Betriebsformen auf den Wasser-
haushalt

V-10 120 Krofdorf 0,538 300 Quantifizierung des Einflusses baulicher MaBnahmen auf
Wasser- und Bioelementhaushalt

Iv-11 122 Swistbachgebiet 108,00 218 Gebietsniederschlagsmessung mit Mikrowellensensoren
und Wasserhaushaltsbestimmung

Iv-12 124 Krofdorf C 0,33 281 Einflul} der Sozialbrache auf den Wasserhaushalt

1v-13 126 Grieselsiefen 0,297 640 Einflul} der Vegetation (Wald) auf den Abflufl

1v-14 127 Esterbach 0,488 610 Einfluf der Vegetation (Wald) auf den Abfluf3

Iv-15 128 Elzerath s 540 EinfluB von Bestockungsunterschieden auf den Wasser-
haushalt

IV-16 130 Leimbach 15,30 280 Niederschlag-AbfluBBverhalten bebauter Gebiete

Iv-17 131 Hollmuth 547,00 266 Abgrenzung der einzelnen AbfluBkomponenten

IV-18 133 Simon - 310 Niederschlag-AbfluBverhalten im Karstgebiet

IV-19 134 Raboldshausen 0,06 460 Wasserbilanz und Bodenwasserhaushalt

IV-20 135 Kleines Fischbachtal 1,28 405 Ermittlung gewisserkundlicher Daten im Buntsandstein

IV-21 136 Westliches Hohenlohe 225,80 370 Niederschlag-AbfluB-Modell fiir Riickhaltebecken

IvV-22 137 Platzhof 0,08 300 Wasserbilanz und Bodenwasserhaushalt aus verschieden-
artig meliorierten Parzellen

IV-23 138 Sulm 120,613 300 Niederschlag-AbfluB-Modell fur Riickhaltebecken

1vV-24 139 Kraichbach 160,829 250 Niederschlag-AbfluBverhalten in LoBgebieten

1V-25 140 Lauffen 0,002 - Erosion, Bodenwasserhaushalt, Bodenchemismus

1V-26 141 Zaber 113,60 280 Niederschlag-AbfluB-Modell fiir Riickhaltebecken

1v-27 142 Fichtenberger Rot 137,80 510 Niederschlag-AbfluB-Modell fiir Riickhaltebecken

IV-28 143 Bottwar 76,468 360 Niederschlag-AbfluB-Verhalten fiir AbfluBregelung

Iv-29 144 Obere Murr 84,275 430 Niederschlag-AbfluB-Verhalten fiir AbfluBregelung

IV-30 145 Kocher-Lein 248 80 460 Niederschlag-Abflul-Modell fiir Riickhaltebecken

IV-31 146 Glems 194,967 360 Niederschlag-AbfluB-Verhalten und Gebietsabgrenzung
im Muschelkalk

IvV-32 147 Eyach 52,357 720 Niederschlag-Abflu3-Verhalten fir Trinkwasserspeicher

IV-33 148 Rappenbach ca. 1,00 430 Niederschlag-Abflu3-Verhalten, Geomorphologische
Untersuchungen

1V-34 149 Fils 706,21 550 Niederschlag-AbfluB-Verhalten fir AbfluBregelung

IV-35 150 Wiirm 332,40 450 Niederschlag-AbfluB-Modell fiir Riickhaltebecken

1V-36 151 Aich 178,73 400 Niederschlag-AbfluB-Modell fiir Riickhaltebecken

1v-37 152 Schénbuch 72,10 480 Wasserhaushalt und Stoffumsatz

IV-38 153 Goldersbach 71,80 420 Niederschlag-AbfluB-Modell fiir Riickhaltebecken

IvV-39 154 Kleine Kinzig 18,60 756 Niederschlag-AbfluB-Verhalten fiir Trinkwasserspeicher

Iv-40 155 Schutter 129,00 450 Niederschlag-AbfluB-Modell fiir Hochwasserschutz

Iv-41 156 Schalksbach 14,49 710 Niederschlag-Abflul-Modell fir Riickhaltebecken

1V-42 157 Schlichem 33,00 810 Niederschlag-AbfluB-Modell fiir Riickhaltebecken

1v-43 158 Ostkaiserstuhl 2,79 350 EinfluB} von Flurbereinigungsmafinahmen auf den Was-
serhaushalt

1V-44 160 Hexental 32,50 400 Niederschlag-AbfluB-Modell fiir Riickhaltebecken

VI-1 163 Sleen 57,00 - Priifung von Modellen
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Nombrede Page Désignation de la région Surface Altitude Objectif d’étude
la région (km?) moyenne {m)
Gebiets-Nr. Seite Gebietsbezeichnung Fliche Mittlere Untersuchungszicl
(km?) Hdéhe (m)
VI-2 164 Hupsel ca. 6,5 - Niederschlag-AbfluB-Modelle, Gebietsverdunstung
VI-3 166 GrabenabfluBuntersuchung 1.9 = Niederschlag-AbfluB-ProzeB
VI-4 167 Lelystad 0,072 - Niederschlag-AbfluB-Prozel
VI-5 169 Rottegatspolder 0,866 - Verdunstungsbestimmung
VI-6 170 Castricum 4 Lysimeter
4625m? - Beziehung Niederschlag-Grundwasser
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4. SURFACE DES BASSINS

Anzahl ]
24

22

20 -+

18

16

14 -

12

10

FNy FN; FN3 FN; FNs FNg FN; FNg

Distribution de fréquences des bassins de recherches selon la surface
FN d'un bassin hydrographique

FN,
FA;
FN;
FN,
FNs
Fg
FN;
Fhg

4. GROSSE DER UNTERSUCHUNGSGEBIETE

< 1km?

> 1km? und = 5 km?

> 5km? und = 10 km?

> 10 km? und = 20km?
> 20km? und = 50 km?
> 50km? und = 100 km?
> 100 km? und = 200 km?

> 200 km?

Hiufigkeitsverteilung der Untersuchungsgebiete nach der Einzugsge-

bietsgrofie FN
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Régions (FN1) plus petites que 1 km?
Gebiete (FN1) kleiner als 1 km?

Régions (FN3) d’une étendue entre 5 km? et 10 km?
Gebiete (FN3) zwischen 5 km? und 10 km?

Nombre de Page Désignation de la région Surface Nombrede Page Désignation de la région Surface
la région (km?) la région (km?)
Gebiets-Nr. Seite Gebietsbezeichnung Flache Gebiets-Nr. Seite Gebietsbezeichnung Fldche
(km?) (km?)
I-21 53 Sperbelgraben 0,544 1-34 67 Eubach 8,95
[-22 54 Rappengraben 0,596 1-35 68 Grossbach 9,06
1-37 70 Rotenbach (Plaffeien) 0,06 1-47 gl Moosbach 6,94
I-38 71 Erlenbach, Alptal 0,64
1-39 72 Liimpenenbach, Alptal 0,93 I1I-1 95 Haute Doller 8,90
I-41 74 Etterenbach, Alptal 0,94
1-43 77 Gimschbach, Alptal 0,52 VI-2 164 Hupsel ca. 6,50
1II-2 97 Ringelbach 0,36
Iv-5 115 Schmalau 1,00 Régions (FN4) d’une étendue entre 10 km? et 20 km?
V-6 116 Runsenbach 0,21 Gebiete (FN4) zwischen 10 km? und 20 km?
Iv-7 117 Marmecke 0,74
V-8 118 Rehringhausen 0,33 Nombrede Page  Deésignation de la région Surface
Iv-9 119 Helgersdorf 0,35 la région (km?)
IV-10 120 Krofdorf 0,538 Gebiets-Nr. Seite Gebietsbezeichnung Fliche
Iv-12 124 Krofdorf C 0,33 (km?)
Iv-13 126 Grieselsiefen 0,297
Iv-14 127 Esterbach 0,488 1-2 30 Ferrerabach 12,50
Iv-19 134 Raboldshausen 0,06 I-19 50 Mentue (bis Dommartin) 12,50
Iv-22 137 Platzhof 0,08 I-32 65 Steinenbach 19,10
IV-25 140 Lauffen 0,002
IV-33 148 Rappenbach ca. 1,00 ITI-3 103 Kleine Fecht 12,30
II1-5 107 Moselle 16,20
Vi-4 167 Lelystad 0,072
VI-5 169 Rottegatspolder 0,866 Iv-16 130 Leimbach 15,30
VI-6 170 Castricum 4 Lysimeter a IV-39 154 Kleine Kinzig 18,60
625m? IV-41 156 Schalksbach 14,49
Régions (FN2) d’une étendue entre 1 km? et 5 km? Régions (FN5) d’une étendue entre 20 km? et 50 km?
Gebiete (FN2) zwischen 1 km? und 5 km? Gebiete (FN5) zwischen 20 km? und 50 km?
Nombrede Page — Désignation de la région Surface Nombrede Page  Désignation dela région Surface
la région (km?) la région (km?)
Gebiets-Nr. Seite Gebietsbezeichnung Fldche Gebiets-Nr. Seite Gebietsbezeichnung Fliche
(km?) (km?)
I-11 40 Rietholzbach 3,305 I-1 29 Somvixer Rhein 21,80
1-17 47 Rotenbach 1,65 I-5 33 Dischma 43,30
1-40 ] Frifangbach, Alptal 1,08 19 38 Goldach 49,80
1-42 75 Vogelbach, Alptal 1,55 I-15 45 Allenbach 28,80
1-49 83 Parimbot 3,85 1-26 59 Witenwasserenreuss 30,70
1-27 60 Furkareuss 30,00
IV-1 111 Bremecke 2,14 I-28 61 Alpbach 20,60
V-2 112 Krihe 2,85 1-29 62 Grosstalbach 43,90
V-3 113 K&nigswasser 3,33 1-44 78 Limmernsee, Staumauer 21,00
V-4 114 Rénkhauser Bach 1,33 1-45 79 Wigitalersee, Staumauer 42,40
1V-20 135 Kleines Fischbachtal 1,28 1-51 85 Langetental (Teilgebiet) 25,80
1V-43 158 Ostkaiserstuhl 2,79
I1-2 90 Schonenbach 31,1
VI-3 166 Grabenabflufuntersuchung 1,90 11-3 91 Hopfreben 41,7
Iv-42 157 Schlichem 33,00
IV-44 160 Hexental 32,50
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Régions (FN6) d’une étendue entre 50 km? et 100 km?
Gebiete (FN6) zwischen 50 km? und 100 km?

Régions (FN8) plus grandes que 200 km?
Gebiete (FNS8) groBer als 200 km?

Nombre de Page Désignation de la région Surtace Nombrede Page Désignation de la région Surface

la région (km?) la région (km?)

Gebiets-Nr. Seite Gebietsbezeichnung Fliche Gebiets-Nr. Seite Gebietsbezeichnung Fliche

(km?) (km?)

1-3 31 Hinterrhein 53,7 I-7 36 Albula 346,0

I-8 37 Taschinasbach 63,0 I-18 49 Sense 352,0

I-10 39 Necker 88,20 1-46 80 Aaretal, Bern - Thun 495,0

1-12 42 Sitter 74,20 1-48 82 Unteres Emmental 347,0

I-13 43 Urnédsch 64,50

1-14 44 Murg 78,0 1I1-4 105 Fecht 4470

1-23 55 Langeten (bis Huttwil) 59,90

1-24 56 Langeten (zwischen Huttwil Iv-17 131 Hollmuth 5470
und Lotzwil) 55,60 1v-21 136 Westliches Hohenlohe 225,80

1-30 63 Lorze 84,70 IV-30 145 Kocher-Lein 248,80

1-31 64 Seez 70,40 IV-34 149 Fils 706,21

I-33 66 Minster 59,20 1V-35 150 Wiirm 332,40

1-36 69 Sihl 93,90

I-50 84 Liitschine 81,50

II-1 89 Enz 511

IV-28 143 Bottwar 76,468

Iv-29 144 Obere Murr 84,275

1V-32 147 Eyach 52,357

Iv-37 152 Schénbuch 72,10

1v-38 153 Goldersbach 71,80

VI-1 163 Sleen 57,00

Régions (FN7) d’une étendue entre 100 km? et 200 km?
Gebiete (FN7) zwischen 100 km? und 200 km?

Nombrede Page Désignation de la région Surface
la région (km?)
Gebiets-Nr. Seite Gebietsbezeichnung Flache
(km?)
1-4 32 Averserrhein 124,0
I-6 35 Landwasser (bis Davos) 140,0
I-16 46 Giirbe 1240
1-20 51 Mentue (bis Yvonsend) 105,0
1-25 57 Langeten (bis Lotzwil) 115,0
IvV-11 122 Swistbachgebiet 108.0
Iv-23 138 Sulm 120,613
1v-24 139 Kraichbach 160,829
1v-26 141 Zaber 113,60
v-27 142 Fichtenberger Rot 137,80
1Vv-31 146 Glems 194,967
1V-36 151 Aich 178,73
1V-40 155 Schutter 129,0
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5. ALTITUDE MOYENNE DES BASSINS 5. MITTLERE HOHE DER UNTERSUCHUNGS-
GEBIETE

Anzahl |
24 4

22 1
2!]-
18 -
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14

12

4

10 H

100 300 500 700 900 1100 1300 1500 1700 1900 2100 2300 2500
mittlere Gebietshohe (m)

Distribution de fréquences des bassins de recherches selon I'altitude Hiufigkeitsverteilung der Untersuchungsgebiete nach der mittleren
moyenne Gebietshohe
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Altitude moyenne inférieure a 100 m
Mittlere Hohe kleiner als 100 m

Altitude moyenne entre 500 m et 700 m
Mittlere Hohe zwischen 500 m und 700 m

Nombrede Page Désignation de la région Altitude Nombrede Page Désignation de la région Altitude
larégion moyenne (m) la région moyenne {m)
Gebiets-Nr. Seite Gebietsbezeichnung Mittlere Gebiets-Nr. Seite Gebietsbezeichnung Mittlere
Hahe (m) Héhe (m)
VI-1 163 Sleen ca. 16 1-14 44 Murg 650
VI-2 164 Hupsel ca. 28 1-20 51 Mentue (bis Yvonand) 679
VI-3 166 GrabenabfluBuntersuchung  ca.—4 1-24 56 Langeten (zwischen Huttwil 658
VI-4 167 Lelystad - und Lotzwil)
VI-5 169 Rottegatspolder -
VI-6 170 Castricum - IIT-4 105 Fecht 654
Iv-7 117 Marmecke 580
Altitude moyenne entre 100 m et 300 m IV-13 126 Grieselsiefen 640
Mittlere Hohe zwischen 100 m und 300 m 1v-14 127 Esterbach 610
IV-15 128 Elzerath 540
Nombrede Page Designation de la région Altitude Iv-27 142 Fichtenberger Rot 510
la région moyenne {m) 1v-34 149 Fils 550
Gebiets-Nr. Seite Gebietsbezeichnung Mittlere
Hohe (m)
Altitude moyenne entre 700 m et 900 m
ITI-5 107 Moselle 268 Mittlere Hohe zwischen 700 m und %00 m
V-1 111 Bremecke 280 Nombre de Page Désignation de la région Altitude
IV-10 120 Krofdorf 300 la région moyenne (m)
Iv-11 122 Swistbachgebiet 218 Gebiets-Nr. Seite  Gebietsbezeichnung Mittlere
Iv-12 124 Krofdorf C 281 Hohe (m)
IV-16 130 Leimbach 280
Iv-17 131 Hollmuth 266 I-9 38 Goldach 833
v-22 137 Platzhof 300 I-11 40 Rietholzbach 795
1v-23 138 Sulm 300 I-16 46 Giirbe 837
1v-24 139 Kraichbach 250 I-19 50 Mentue (bis Dommartin) 831
1V-26 141 Zaber 280 I-23 55 Langeten (bis Huttwil) 766
1-25 57 Langeten (bis Lotzwil) 713
1-30 63 Lorze 866
Altitude moyenne entre 300 m et 500 m 1-46 80 Aaretal (Bern-Thun) 810
Mittlere Hohe zwischen 300 m und 500 m [-48 82 Unteres Emmental 830
1-49 83 Parimbot 32
Nombrede Page Désignation de la région Altitude
larégion moyenne (m) I 95 Haute Doller 865
Gebiets-Nr. Seite Gebietsbezeichnung Mittlere 111-2 97 Ringelbach 885
Hoéhe (m)
1v-32 147 Eyach 720
1-47 81 Moosbach 455 V-39 154 Kleine Kinzig 756
IV-41 156 Schalksbach 710
V-2 112 Krihe ca. 460 v-42 157 Schlichem 810
1v-3 113 Konigswasser 450
V-4 114 Rdnkhauser Bach 470
V-5 115 Schmalau 470 Altitude moyenne entre 900 met 1100 m
V-6 116 Runsenbach 430 Mittlere Hohe zwischen 900 m und 1100 m
V-8 118 Rehringhausen 450
1v-9 119 Helgersdorf 450 Nombrede Page Désignation de la région Altitude
IV-18 133 Simon 310 la région moycenne (m)
Iv-19 134 Raboldshausen 460 Gebiets-Nr. Seite Gebietsbezeichnung Mittlere
Iv-20 135 Kleines Fischbachtal 405 Héhe (m)
Iv-21 136 Westliches Hohenlohe 370
1V-28 143 Bottwar 360 I-10 39 Necker 959
IV-29 144 Obere Murr 430 I-13 43 Urnisch 1083
IV-30 145 Kocher-Lein 460 I-18 49 Sense 1068
IV-31 146 Glems 360 I-21 53 Sperbelgraben 1063
1V-33 148 Rappenbach 430 1-36 69 Sihl 1067
1V-35 150 Wirm 450
1V-36 151 Aich 400 I11-3 103 Kleine Fecht 960
Iv-37 152 Schénbuch 480
1V-38 153 Goldersbach 420
1V-40 155 Schutter 450
1V-43 158 Ostkaiserstuhl 350
IV-44 160 Hexental 400
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Altitude moyenne entre 1 100 m et 1300 m
Mittlere Hohe zwischen 1100 m und 1300 m

Altitude moyenne entre 1900 met 2100 m
Mittlere Hohe zwischen 1900 m und 2100 m

Nombrede Page Désignation de la région Altitude Nombrede Page Désignation de la région Altitude
la région moyenne (m) la région moyenne (m)
Gebiets-Nr. Seite Gebietsbezeichnung Mittlere Gebiets-Nr. Seite Gebietsbezeichnung Mittlere
Hohe (m) Hohe (m)
12 42 Sitter 1252 I-7 36 Albula 2073
1-22 54 Rappengraben 1141 1-31 64 Seez 1918
1-32 65 Steinenbach 1112
1-34 67 Eubach 1216
I-35 68 Grossbach 1276
Altitude moyenne entre 2100 m et 2300 m
II-1 89 Enz 1162 Mittlere Hohe zwischen 2100 m und 2300 m
Nombrede Page Désignation de la région Altitude
la région moyenne (m)
Altitude moyenne entre 1300 m et 1500 m Gebiets-Nr. Seite Gebietsbezeichnung Mittlere
Mittlere Hohe zwischen 1300 m und 1500 m Hdhe (m)
Nombrede Page Deésignation de la région Altitude I-6 35 Landwasser 2174
la région moyenne (m) I-28 61 Alpbach 2200
Gebiets-Nr. Seite Gebietsbezeichnung Mittlere
Héhe (m)
1-17 47 Rotenbach 1454 Altitude moyenne entre 2300 m et 2500 m
1-33 66 Minster 1351 Mittlere Héhe zwischen 2300 m und 2500 m
1-37 70 Kleingebiet Rotenbach
(Plaffeien) 1410 Nombrede Page Désignation de la région Altitude
I-38 71 Erlenbach, Alptal 1350 la région moyenne (m)
1-39 72 Liimpenenbach, Alptal 1340 Gebiets-Nr. Seite Gebietsbezeichnung Mittlere
1-40 73 Frifangbach, Alptal 1340 Hohe (m)
1-41 74 Etterenbach, Alptal 1360
1-42 75 Vogelbach, Alptal 1365 I-1 29 Somvixer Rhein 2450
1-43 77 Gimschbach, Alptal 1360 12 30 Ferrerabach 2461
1-45 79 Waigitaler See, Staumauer 1360 1-3 31 Hinterrhein 2360
[-4 32 Averserrhein 2424
I1-2 90 Schénenbach 1468 I-5 33 Dischma 2372
1-26 59 Witenwasserenreuss 2427
I-27 60 Furkareuss 2465
1-44 78 Limmernsee, Staumauer 2482
Altitude moyenne entre 1500 m et 1700 m
Mittlere Hohe zwischen 1500 m und 1700 m
Nombrede Page Désignation de la région Altitude
la région moyenne (m)
Gebiets-Nr. Seite Gebietsbezeichnung Mittlere
Hdohe (m)
II-3 91 Hopfreben 1682
Altitude moyenne entre 1700 m et 1900 m
Mittlere Hohe zwischen 1700 m und 1900 m
Nombrede Page Désignation de la région Altitude
la région moyenne {m)
Gebiets-Nr. Seite Gebietsbezeichnung Mittlere
Hohe (m)
1-8 37 Taschinasbach 1768
I-15 45 Allenbach 1856
1-29 62 Grosstalbach 1820
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7. Description des bassins de recherches hydrologiques dans le bassin du Rhin

7. Beschreibung der hydrologischen Untersuchungsgebiete im Rheingebiet

Désignation des bassins de recherches
Bassin fluvial

Opérateur

Période d’étude

Situation

Surface

Point le plus élevé

Point le plus bas

Altitude moyenne

Courbe hypsographique

Objectif

Paramétres mesurés et instruments utilisés

Publications et rapports

Bezeichnung des Untersuchungsgebietes
Stromgebiet

Betreiber

Untersuchungszeitraum

Lage

Flache

Héchster Punkt

Tiefster Punkt

Mittlere Hohe

Hypsographische Kurve

Ziel

Gemessene GroBen und verwendete Melgeriite

Verdffentlichungen und Berichte
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Bezeichnung
Stromgebiet

Betreiber
Untersuchungszeitraum
Lage

Flache

Haochster Punkt
Tiefster Punkt

Mittlere Hohe

Hypsographische Kurve

Ziel

Gemessene Grifien und

verwendete MeBgerite
AbfluB

Veroffentlichungen
und Berichte

I-1
SOMVIXER RHEIN

RHEIN
LANDESHYDROLOGIE, CH - 3003 Bern
1977—. . ..

8 59°E 46 39°N

21,8 km?
3168 m .M.
1490 m .M.
2450 m 0. M.
mu.M
3168
3000
2500
2000
1500
=T T T B
¢] 5 10 15 20 Km

Erheben der natiirlichen Abfliisse
Erfassen der langfristigen Schwankungen der Abfliisse

1 Limnigraph

Hydrographisches Jahrbuch der Schweiz
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Bezeichnung
Stromgebiet

Betreiber
Untersuchungszeitraum
Lage

Flache

Hochster Punkt
Tiefster Punkt
Mittlere Hohe

Hypsographische Kurve

Ziel

Gemessene Gréfien und
verwendete Mellgerite

AbfluB3

Veriffentlichungen
und Berichte

30

I-2

FERRERABACH

RHEIN

LANDESHYDROLOGIE, CH - 3003 Bern
1962—. . ..

8°58'E 46 45N

12,5 km?

3421 m .M.

1236 m i.M.

2461 m u.M.

3000

2500

2000

1500

Erheben der natiirlichen Abfliisse
Erfassen der langfristigen Schwankungen der Abflisse

| Limnigraph
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Bezeichnung
Stromgebiet

Betreiber
Untersuchungszeitraum
Lage

Fliche

Hochster Punkt
Tiefster Punkt

Mittlere Hohe

Hypsographische Kurve

Ziel

Gemessene Grofien und
verwendete Meflgeriite

Niederschlag
Abflul
Temperatur
Luftfeuchte
Luftdruck
Wind

Veroffentlichungen
und Berichte

I-3

HINTERRHEIN

RHEIN

LANDESHYDROLOGIE, CH - 3003 Bern
1944—. ...

9 12°E  46'31'N

53,7 km?

3402 m u.M.

1583 m .M.

2360 m u.M.

mu. M.
3402

3000

2500

2000

1500 T T T T T 5
0 10 20 30 40 50 Km

Erheben der natiirlichen Abflisse
Erfassen der langfristigen Schwankungen der Abfliisse

1 Regenmesser

| Limnigraph

2 Thermometer Min.-Max.
1 Hygrometer

1 Barometer

1 Anemograph

| Anemometer

Hydrographisches Jahrbuch der Schweiz
Die Gletscher der Schweizer Alpen. Jihrliche Berichte der Gletscherkommission der
SNG Nr. 85 (1963/64) bis Nr. 99 (1977/78). Verfasser: P. Kasser (N1, 85-91), P. Kasser
und M. Aellen (Nr. 92-99)
Fluctuations of Glaciers 1959—1965. A contribution to the International Hydrological
Decade. - TASH(ICSI)/UNESCO, 1967. Verfasser P. Kasser
1965-1970 — IAHS(ICST)/UNESCQO, 1973. Verfasser P. Kasser
Das Rheingebiet. Hydrologische Monographie. Internationale Kommission fir die
Hydrologie des Rheingebietes, 1978
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Bezeichnung
Stromgebiet

Betreiber
Untersuchungszeitraum
Lage

Fliche

Hachster Punkt
Tiefster Punkt

Mittlere Hohe

Hypsographische Kurve

Ziel
Gemessene Grifien und
verwendete Mellgeriite

Niederschlag
Abflu

Veroffentlichungen
und Berichte
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AVERSERRHEIN

RHEIN

LANDESHYDROLOGIE, CH - 3003 Bern
1963—. . ..

9°28"E 46°29'N

124 km?

3201 m .M.

1658 m U.M.

2424 m u.M.

mu.M.

3201

3000

2500

2000

2
0 20 40 60 80 100 120 Km

Erheben der natiirlichen Abfliisse
Erfassen der langfristigen Schwankungen der Abfliisse

1 Regenmesser
1 Limnigraph
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Bezeichnung
Stromgebiet

Betreiber

Untersuchungszeitraum
Lage

Fliche

Héochster Punkt
Tiefster Punkt
Mittlere Hohe

Hypsographische Kurve

Ziel

Gemessene Grofien und
verwendete Mefigerite

Niederschlag

Abfluf
Temperatur
Wind
Strahlung
Grundwasser

I-5
DISCHMA

RHEIN

LANDESHYDROLOGIE, CH - 3003 Bern

in Zusammenarbeit mit dem Eidg. Institut fiir Schnee- und Lawinenforschung, Weiss-
fluhjoch, CH - 7260 Davos-Dorf

(Dr. J. Martinec)

1963—. . ..

9°52°E  46°46'N

43,3 km?

3146 m .M.

1668 m .M.

2372 m 4.M.

3146
3000

2500

2000

I T T |
2
0 10 20 30 40 Km

Erheben der natiirlichen Abfliisse

Erfassen der langfristigen Schwankungen der Abfliisse

Erstellen von hydrologischen Bilanzen

Entwicklung des Schneeabflumodells

Auswertung der Schneebedeckung

Isotopenstudie der Verweilzeit und der Grundwasserspeicherkapazitit
Trennung der AbfluBkomponenten

Bestimmen des Gebietsniederschlages

1 geheizter Pluviograph
1 Niederschlagsmesser
4 Totalisatoren
4 Limnigraphen (davon 2 tragbar)
2 registrierende Thermometer
1 Anemometer
2 Pyranometer
1 Piezometer
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Gemessene Grofien und
verwendete Melgerite
(Fortsetzung)

Schneedecke

Veriffentlichungen
und Berichte

34

I-5

4 MeBfelder fiir Schneehdhen und Schneewasserwerte
Luftphotos und Landsat fiir Schneekartierung

Hydrographisches Jahrbuch der Schweiz
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Bezeichnung

Stromgebiet

Betreiber
Untersuchungszeitraum
Lage

Fliche

Hochster Punkt
Tiefster Punkt

Mittlere Hohe

Hypsographische Kurve

Ziel

Gemessene Grofien und
verwendete VMeBgerite

Niederschlag
AbfluB
Temperatur
Luftfeuchte
Luftdruck
Strahlung
Wind

Blitz

Veroffentlichungen
und Berichte

LANDWASSER
bis Davos (Frauenkirch), ohne Dischmabach oberhalb Kriegsmatte

RHEIN

LANDESHYDROLOGTIE, CH - 3003 Bern
1967—. ...

9°47E 46°45 N

140 km?

3085 m .M.

1486 m .M.

2174 m 0. M.,

mu. M.

3085
3000

2500 A

2000

1500

2
Q0 20 40 80 80 100 120 140 Km

Erheben der natiirlichen Abfliisse
Erfassen der langfristigen Schwankungen der Abfliisse
Bestimmen des Gebietsniederschlages

3 Regenmesser

2 Pluviographen

2 Limnigraphen

2 Thermometer

1 Taupunktthermometer
4 Thermometer Min.-Max.
2 Hygrometer

2 Barometer

1 Barograph

1 Sonnenscheinautograph
1 Globalstrahlung

2 Anemometer

1 Anemograph

1 Blitzzéhler
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Bezeichnung
Stromgebiet

Betreiber
Untersuchungszeitraum
Lage

Fliche

Hachster Punkt
Tiefster Punkt

Mittlere Hohe

Hypsographische Kurve

Ziel

Gemessene Gréfien und
verwendete Melgeriite

Niederschlag
Abflul3
Temperatur

Luftfeuchte

Veroffentlichungen
und Berichte
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ALBULA
RHEIN
LANDESHYDROLOGIE, CH - 3003 Bern
1921-.. ..
9°34E 46 39N
346 km?
3418 m .M.
837 m .M.

2073 m u.M.

mu. M.

3418

3000

2500

200¢C

1500

1000

I I 1 1 ! i
0 50 100 150 200 250 300 Km

Erheben der natiirlichen Abflusse
Erfassen der langfristigen Schwankungen der Abfliisse
Bestimmen des Gebietsniederschlages

4 Regenmesser

2 Limnigraphen

| Thermometer

2 Thermometer Min.-Max.
1 Hygrometer
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Bezeichnung
Stromgebiet

Betreiber
Untersuchungszeitraum
Lage

Fliiche

Hochster Punkt
Tiefster Punkt
Mittlere Hohe

Hypsographische Kurve

Ziel
Gemessene Grofien und
verwendete MeBgerite

Niederschlag
AbflulB

Veroffentlichungen
und Berichte

I-8
TASCHINASBACH

RHEIN
LANDESHYDROLOGIE, CH - 3003 Bern
1972—-.. ..
9"38'E 46 59N
63,0 km?
2964 m .M.
666 m .M.

1768 m .M.

2500 o

2000

1500

T T R ST T

1000

I I | T 1 g
0 10 20 30 40 50 60 Km

Erheben der natiirlichen Abflusse
Erfassen der langfristigen Schwankungen der Abfliisse

1 Regenmesser
1 Limnigraph
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B> < Z¢chnung

< grongebiet
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L mtensuchungszeitraum
L=age€

FRich

pr &chster Punkt

T #&efstr Punkt
nvaittlee Hohe

H v psographische Kurve

Ziel

Gemessene Grofien und
yerwendete MeBgerite

Niederschlag
Abflufl
Temperatur

Luftfeuchte
Luftdruck

Tau
strahlung

wind

veroffentlichungen
und Berichte
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I-9
GOLDACH

RHEIN
LANDESHYDROLOGIE, CH - 3003 Bern
1961-. ..,
9°28°E 47°29'N
49,8 km?
1251 m 4.M.
399 m .M.
833 m i.M.

mu.M,
1251

1000

500 A

! I I ] 1
o] 10 20 30 40 50

Erheben der natiirlichen A bfliisse

Erfassen der langfristigen Schwankungen der Abfliisse
Bestimmen des Gebietsniederschlages

4 Regenmesser

1 Limnigraph

I Thermometer

2 Thermometer Min.-Max.
1 Hygrometer

I Barometer

| Tauwaage

1 Sonnenscheinautograph
1 Anemograph
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Bezeichnung
Stromgebiet

Betreiber
Untersuchungszeitraum
Lage

Fliche

Hachster Punkt
Tiefster Punkt
Mittlere Hihe

Hypsographische Kurve

Ziel

Gemessene Grofien und
verwendete MeBgerite

Niederschlag
AbfluB

Veroffentlichungen
und Berichte

1-10
NECKER

RHEIN
LANDESHYDROLOGIE, CH - 3003 Bern
1971-. ...
9°07’E 47 21'N
88,2 km?
1532 m 4.M.
606 m .M.

959 m .M.

mu. M.

1532
1500

1000

0 10 20 30 40 50 60 70 80 Km

Erheben der natiirlichen Abfliisse
Erfassen der langfristigen Schwankungen der Abfliisse
Bestimmen des Gebietsniederschlages

2 Regenmesser
1 Limnigraph
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Bezeichnung
Stromgebiet

Betreiber

Untersuchungszeitraum
Lage

Fliiche

Hoéchster Punkt
Tiefster Punkt
Mittlere Héhe

Hypsographische Kurve

Ziel

Gemessene GrifBen und
verwendete Melgeriite

Niederschlag
Abflull
Temperatur

Luftfeuchte

Wind
40

I-11
RIETHOLZBACH

RHEIN

LANDESHYDROLOGIE, CH - 3003 Bern

in Zusammenarbeit mit der Versuchsanstalt fiir Wasserbau-Hydrologie und Glaziolo-
gie, ETH-Zentrum (Dr. H. Lang) CH-8092 Ziirich

1975-. ...

9°00'E 47°22'N

3,305 km? (Jahrbuch)
3,181 km? (VAW)

950 m {1i.M.
682 m .M.
795 m .M.
mu. M.
950
900
800
700
I T T‘"_z
o] 1 2 3 Km

Erheben der natiirlichen Abfliisse

Erfassen der langfristigen Schwankungen der Abfliisse

Wasserbilanzen (inklusive Bodenwasserhaushalt) fiir kurze und lange Zeitperioden;
Warmehaushalt; Verdunstung; Schneeschmelze, Fernerkundung; Niederschlag-Ab-
flu-Modelle; Isotopenhydrologie; Mef3methoden

Bestimmen des Gebietsniederschlages

11 Regenmesser

13 Pluviographen

2 Totalisatoren

I Limnigraph

2 Thermometer

2 Thermometer Min.-Max.
2 Thermographen

2 Hygrometer

2 Hygrographen

4 Anemometer



Gemessene Grifien und
verwendete Mellgeriite
(Fortsetzung)

Verdunstung
Bodenfeuchte

Grundwasser
Strahlung

Wassertemperatur
Schneedecke

Veroffentlichungen
und Berichte

I-11

| Evaporimeter

3 Evaporigraphen

1 Lysimeter

21 Bodenfeuchte-MeBstellen

20 Piezometer

2 Globalstrahlung

1 Reflexstrahlung

1 Strahlungsbilanz

1 Wassertemperatur
Wasserdquivalent der Schneedecke
(1 Gammastrahlenregistrierung)
zahlreiche Schneeprofile
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GERMANN, P.; LANG, H.; SCHADLER, B. (1978): Flichenmaissige Interpretation von Lysi-
meterdaten mit Hilfe von Bodenfeuchtemessungen. Mitt. Dtsch. Bodenkundl. Ges.,
26, S. 61-66

LANG, H. (1978): Untersuchungen iiber den Wasserhaushalt und iiber AbfluBprozesse
im hydrologischen Forschungsgebiet Rietholzbach »Wasserhaushaltssysteme natur-
naher kleiner Finzugsgebiete«, 25.-27.5.1978, Grafenau. 1. Tagungsbericht »For-
schungin mitteleuropdischen Nationalparken«, Schriftenreihe des Bayer. Staatsminis-
teriums fiir Erndhrung, Landwirtschaft und Forsten

MEIER, R.; SCHADLER, B. (1979): Die Ausaperung der Schneedecke in Abhédngigkeit von
Strahlung und Relief, Archiv Meteorologie, Geophysik, Bioklimatologie, B 27,
S.151-158

MEIER, R. (1980): Fernerkundungsmethoden zur Erfassung der Bodenfeuchtigkeit im
hydrologischen Einzugsgebiet Rietholzbach. Mitteilung der Versuchsanstalt fiir Was-
serbau, Hydrologie und Glaziologie, ETH-Zentrum, Ziirich

SCHADLER, B. (1980): Die Variabilitit der Evapotranspiration im Einzugsgebiet Riet-
holzbach bestimmt mit Energiebilanzmethoden. Mitteilung der Versuchsanstalt fiir
Wasserbau, Hydrologie und Glaziologie, ETH-Zentrum, Zurich
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Strahlung
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I-12
SITTER

RHEIN
LANDESHYDROLOGIE, CH - 3003 Bern
1923—: o
9 24E 47°20°N
74,2 km?
2501 m 4.M.
769 m .M.
1252 m u.M.

2501 mu.M.
2500

2000

1500

1000

1 I 1] | T 1 T
0 10 20 30 40 50 60 70 K m2

Erheben der natiirlichen Abfliisse
Erfassen der langfristigen Schwankungen der Abflisse
Bestimmen des Gebietsniederschlages

4 Regenmesser

1 Limnigraph

I Thermograph

1 Thermometer

2 Thermometer Min.-Max.
1 Hygrograph

1 Psychrometer

1 Barograph

1 Barometer

1 Sonnenscheinautograph
1 Anemograph

Hydrographisches Jahrbuch der Schweiz
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Stromgebiet

Betreiber
Untersuchungszeitraum
Lage

Fliiche

Hachster Punkt
Tiefster Punkt

Mittlere Hohe

Hypsographische Kurve

Ziel

Gemessene GriBen und
verwendete Mefigeriite

Niederschlag
AbflubB

Veroffentlichungen
und Berichte

. I-13
URNASCH

RHEIN
LANDESHYDROLOGIE, CH - 3003 Bern
1961-. ...
9°17E 47 20N
64,5 km?
2448 m .M.
746 m .M.

1085 m u.M.

mu.M.
2448

2000

1500

1000

0 10 20 30 40 50 60 Km
Erheben der natiirlichen Abflisse
Erfassen der langfristigen Schwankungen der Abfliisse

Bestimmen des Gebietsniederschlages
Wasserhaushaltsuntersuchungen

3 Regenmesser
1 Limnigraph

Hydrographisches Jahrbuch der Schweiz
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Stromgebiet

Betreiber
Untersuchungszeitraum
Lage

Fliche

Hachster Punkt
Tiefster Punkt

Mittlere Hohe

Hypsographische Kurve

Ziel

Gemessene Grifien und
verwendete Meligerite

Niederschlag
Abfluf

Veroffentlichungen
und Berichte
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1-14
MURG

RHEIN
LANDESHYDROLOGIE, CH - 3003 Bern
1954—. ...

8°57E 4729 N

78,0 km?
1035 m .M.
465 m .M.
650 m (.M.
1035 m . M.
1000
200
800
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600
500 -
! ] ! T I ! !
0 10 20 30 40 50 60 70 Km

Erheben der natiirlichen Abfliisse
Erfassen der langfristigen Schwankungen der Abfliisse
Bestimmen des Gebietsniederschlages

5 Regenmesser
I Limnigraph

Hydrographisches Jahrbuch der Schweiz
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Mittlere Hohe
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Ziel

Gemessene Groflen und
verwendete Melgeriite

Niederschlag
AbfluB

Veroffentlichungen
und Berichte

I-15

ALLENBACH

RHEIN-AARE
LANDESHYDROLOGIE, CH - 3003 Bern
1949—. ...

7°33'E  46°29'N

28,8 km?

2762 m u.M.

1297 m 4.M.

1856 m u.M.

2000

1500

Erheben der natiirlichen Abfliisse
Erfassen der langfristigen Schwankungen der Abfliisse
Bestimmen des Gebietsniederschlages

2 Regenmesser
| Limnigraph

Hydrographisches Jahrbuch der Schweiz
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Bezeichnung
Stromgebiet

Betreiber
Untersuchungszeitraum
Lage

Fliche

Héchster Punkt
Tiefster Punkt

Mittlere Hohe

Hypsographische Kurve

Ziel

Gemessene Grofien und
verwendete Mefgeriite

Niederschlag
Abflull

Veroffentlichungen
und Berichte
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GURBE

RHEIN - AARE
LANDESHYDROLOGIE, CH - 3003 Bern
1928 5 :

T°29E  46°54'N

124 km?
2176 m 4.M.
509 m i.M.
837 m u.M.
mu.M.
2176
2000
I
1500
1000
500 T T T T T
(o] 20 40 60 80 100 120

Erheben der natiirlichen Abfliisse
Erfassen der langfristigen Schwankungen der Abfliisse
Bestimmen des Gebietsniederschlages

4 Regenschreiber
1 Limnigraph

Hydrographisches Jahrbuch der Schweiz



Bezeichnung
Stromgebiet

Betreiber

Untersuchungszeitraum
Lage

Fléiche

Héchster Punkt
Tiefster Punkt

Mittlere Hohe

Hypsographische Kurve

Ziel

Gemessene Grofien und
verwendete MeBgerite

Niederschlag

Abfluf
Wind
Luftfeuchte
Schnee

Veroffentlichungen
und Berichte

I-17
ROTENBACH

RHEIN - AARE

LANDESHYDROLOGIE, CH - 3003 Bern

in Zusammenarbeit mit der Eidg. Anstalt fiir das forstliche Versuchswesen,
CH-8901 Birmensdorf (Dr. H. M. Keller)

1953-. ...

T 16E 46°41'N

1,65 km?
1628 m .M,
1275 m .M.
1454 m .M.
mu.M.
1628
1600 A
1500
1400 *
1300 A
T T -
0 0,5 1 Km

Erheben der natiirlichen Abfliisse

Erfassen der langfristigen Schwankungen der Abfliisse
Erfassen des Feststofftransportes

Erfassen der Wasser- und Stoffbilanz
Schneehydrologie

3 Pluviographen

7 Monatstotalisatoren

1 Limnigraph

1 Windschreiber

1 Hygrothermograph

3 SchneemeBstrecken fiir monatliche Bestimmung des Schneewasseriquivalentes
monatliche Wasserprobennahmen

Hydrographisches Jahrbuch der Schweiz

NAEGELI, W. (1959): Die WassermefBstationen im Flyschgebiet beim Schwarzsee (Kt.
Freiburg). Schweizerische Anstalt fiir das forstliche Versuchswesen; Mitteilungen,
Band 35, Heft 1, S. 225-241
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Veroffentlichungen
und Berichte
(Fortsetzung)
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I-17

KELLER, H. (1965): Hydrologische Beobachtungen im Flyschgebiet beim Schwarzsee
(Kt. Freiburg). Schweizerische Anstalt flir das forstliche Versuchswesen; Mitteilungen,
Band 41, Heft 2, S. 21-60

KELLER, H. M.; MEIMAN, J. R. (1971): Der Einflul der Topographie auf die Schneevertei-
lung in zwei kleinen voralpinen Einzugsgebieten. Eidg. Anst. forstl. Versuchswes.; Ber.
77. SA aus: Annalen der Meteorologie, N.F., Nr. 5, S. 253-257

MEIMAN, I. R.; REMMENGA, E.; KELLER, H. M, (1971): Snow distribution in relation to
solar radiation on two Swiss Prealp Watersheds. Water resources research, vol. 7,
no. 6, p. 1636-1640

KELLER, H. M. (1972): Factors affecting the estimate of areal average summer and winter
precipitation in a small catchment of the Swiss Prealps. Distribution of precipitation
in mountainous areas (Geilo Symposium 1972), WMO, Geneva, No. 326, p. 484-496
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Héchster Punkt
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Mittlere Hohe

Hypsographische Kurve

Ziel

Gemessene Grofien und
verwendete MeDgeriite

Niederschlag

Abfluly
Temperatur
Luftfeuchte
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und Berichte

I-18
SENSE

RHEIN - AARE
LANDESHYDROLOGIE, CH - 3003 Bern
1927—; .n s
7 2I'E 46°53'N
352 km?
2189 m a.M.

548 m .M.

1068 m .M.

2189
2000
1500
1000
500 T T T T T T T
0 50 100 150 200 250 300 35%
Km

Erheben der natiirlichen Abfliisse
Erfassen der langfristigen Schwankungen der Abfliisse
Bestimmen des Gebietsniederschlages

2 Regenmesser

4 Pluviographen

3 Limnigraphen

I Thermometer Min.-Max.
1 Hygrometer

1 Anemometer

Hydrographisches Jahrbuch der Schweiz
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Bezeichnung
Stromgebiet

Betreiber
Untersuchungszeitraum
Lage

Flidche

Hichster Punkt
Tiefster Punkt

Mittlere Hohe

Hypsographische Kurve

Ziel

Gemessene Grofien und

verwendete Meligerite
Niederschlag
Abflul3

Veroffentlichungen
und Berichte
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I-19
MENTUE bis Dommartin

RHEIN - AARE
LANDESHYDROLOGIE, CH - 3003 Bern
1974—. . ..

6°42’E 46°38'N

12,5 km?

927 m .M.

694 m {i.M.

831 m .M.

mu M.

927
900 A

800

700 A
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Bestimmung der natiirlichen Abfliisse
Bestimmung der langfristigen Abflulschwankungen

1 Pluviometer
1 Pluviograph
1 Limnigraph

Hydrographisches Jahrbuch der Schweiz



Bezeichnung
Stromgebiet

Betreiber

Untersuchungszeitraum
Lage
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Hachster Punkt
Tiefster Punkt

Mittlere Hiohe

Hypsographische Kurve

Ziel

Gemessene Grofien und
verwendete MeBgeriite

Niederschlag
Abflufl

Verdffentlichungen
und Berichte

1-20
MENTUE bis Yvonand, La Mauguettaz

RHEIN - AARE

LANDESHYDROLOGIE, CH - 3003 Bern

in Zusammenarbeit mit dem Institut de géophysique Université de Lausanne, rue de
I'Université 5, CH - 1005 Lausanne (Prof. R. Olivier)

1970—. ...

6'43’E 46°46'N

105 km?
927 m u.M.
445 m (.M.
679 m i1.M.
muM

927

900 -

800

700

600

500

I | T ! [
o) 20 40 60 80 100

Bestimmung der natiirlichen Abfliisse K

Bestimmung der langfristigen AbfluBschwankungen

Bestimmung der Gebietsniederschlige

Durchgefiihrte Studien:

Digitalanalyse der Morphologie; Niederschlags-, AbfluB- und Verdunstungskarten;
Strahlungs- und Temperaturkarten

4 Pluviometer
3 Pluviographen
2 Limnigraphen

Hydrographisches Jahrbuch der Schweiz
BURGER, A. (1967): Bassin repére de la Mentue — caractéristiques géologiques et phy-
siques. Centre d’Hydrogéologie, Neuchatel. 12 p., 6 planches. Non publié
DE MONTMOLLIN, F.; OLIVIER, R.; ZWAHLEN, F. (1979): Cartographie automatique des
¢lements du bilan hydrique — Cartes coordonnées des précipitations, de I’évaporation
et de I'écoulement du bassin représentatif de la Mentue (Suisse)
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Verdffentlichungen
und Berichte
(Fortsetzung)
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I-20

Communications du Service hydrologique national, No. 1. Berne

DE MONTMOLLIN, F.; OLIVIER, R.; ZWAHLEN, F. (1979): Utilisation d’une grille d’altitudes
digitalisées pour la cartographie d’¢léments du bilan hydrique. Journal of Hydrology,
44(1979), S. 191-209

BADOUX, H.; BRODBECK, J.-F.; LAVANCHY, Y. (1979): Etude hydrogéologique de la Haute
Mentue. 44 p, 8 tableaux, 22 figures, 2 planches. Non publi¢. Laboratoire d’hydrogéo-
logie, Université de Lausanne, av. Vinet 25, 1004 Lausanne

DE MONTMOLLIN, F.; OLIVIER, R.; SIMARD, R.; ZWAHLEN, F. (1980): A new regionalization
of the water balance elements related to physiographic parameters — Application to
the Mentue representative basin (Switzerland). IAHS proceedings publication, Inter-
national symposium on the influence of man on the hydrological regime ... Helsinki,
June 1980
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I-21
SPERBELGRABEN

RHEIN - AARE
LANDESHYDROLOGIE, CH - 3003 Bern
1916—.. ..
7°50'E 47-0I'N
0,544 km?
1203 m .M.
911 m .M.
1063 m .M.

1203 m . M.
1200 A

1100 H

1000

T T T I ! 2
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Erheben der natiirlichen Abflisse

Erfassen der langfristigen Abfluschwankungen

Bestimmen des Gebicetsniederschlages

1 Regenmesser
1 Limnigraph

Hydrographisches Jahrbuch der Schweiz
Mitteilungen der Schweiz. Anstalt fiir das forstliche Versuchswesen
XII.  Band, Einflul des Waldes auf den Stand der Gewdsser, von Dr. A. Engler
1919
XVIII. Band, 2. Heft, Der Wasserhaushalt im Sperbel- und Rappengraben von
1915/16-1926/27, von Hans Burger
XXIII. Band, 1. Heft, dito, von Hans Burger
XXXI. Band, 1. Heft, dito, von 1942/43-1951/52, von Hans Burger
Band 35, Heft 1, Festschrift zum 70. Geburtstag von Prof. Dr. Hans Burger, 1959
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122
RAPPENGRABEN

RHEIN - AARE
LANDESHYDROLOGTIE, CH - 3003 Bern
16— o
7°53'E 47°01'N
0,596 km?
1256 m .M.
996 m U.M.
1141 m .M.

mu.M

1200

1100

1000

Erheben der natiirlichen Abfliisse
Erfassen der langfristigen Abflullschwankungen
Bestimmen des Gebietsniederschlages

1 Regenmesser
1 Limnigraph

Siehe Gebiet Sperbelgraben (I-21)
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Héchster Punkt
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Mittlere Hohe
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Gemessene Grofien und
verwendete Mefigerite

Niederschlag
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Wind
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LANGETEN bis Huttwil

RHEIN - AARE
LANDESHYDROLOGIE, CH - 3003 Bern
1965—. ...
7°49"E 47°07'N
59,9 km?
1119 m ii. M.
597 m .M.
766 m .M.
mu M.

1119 f

1000

500 T T T T
0 10 20 30 40 50 60
Km
Erheben der natiirlichen Abfliisse
Erfassen der langfristigen Schwankungen der Abfllsse
Bestimmen des Gebietsniederschlages

4 Regenmesser

| Pluviograph

1 Monatstotalisator

1 Jahrestotalisator

| Limnigraph

1 Thermometer

2 Thermometer Min.-Max.
| Hygrometer

1 Barometer

1 Sonnenscheinautograph
| Anemometer

Siehe Gebiet Langeten bis Lotzwil (I-25)
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LANGETEN zwischen Huttwil (Hiberenbad) und Lotzwil

RHEIN - AARE
LANDESHYDROLOGIE, CH - 3003 Bern
1924—. . ..

T47E 47 11'N

55,6 km?
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Erheben der natiirlichen Abflisse
Erfassen der langfristigen Schwankungen der Abfliisse
Bestimmen des Gebietsniederschlages

1 Regenmesser
1 Pluviograph
2 Limnigraphen

Siehe Gebiet Langeten bis Lotzwil (1-25)



Bezeichnung
Stromgebiet
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Lage

Fliche
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Mittlere Hohe

Hypsographische Kurve

Ziel

Gemessene Groflen und
verwendete Mefgerite

Niederschlag

Abflull
Temperatur

Luftfeuchte
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I-25
LANGETEN bis Lotzwil

RHEIN- AARE
LANDESHYDROLOGIE, CH - 3003 Bern
in Zusammenarbeit mit dem Geographischen Institut der Universitit Bern,
Hallerstr. 12, CH - 3012 Bern (Dr. Ch. Leibundgut)
1924-. ...
7°47E 47°11'N
115 km?
1119 m 4.M.
500 m .M.

713 m .M.

mu.M.

500

| I | 1 I
o 20 40 60 80 100 K

Erheben der natiirlichen Abfliisse

Erfassen der langfristigen AbfluBschwankungen

Bestimmung des Gebietsniederschlages

Erfassen anthropogener Einfliisse, insbesondere der Langetenkorrektion und der Be-
wisserung

Wasserbilanzen in den einzelnen Teileinzugsgebieten

5 Regenmesser

4 Pluviographen

1 Monatstotalisator

| Jahrestotalisator

8 Limnigraphen

1 Barometer

2 Thermometer Min.-Max.
| Thermometer

1 Hygrometer

1 Barometer
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Gemessene Grolien und
verwendete Meligerite
(Fortsetzung)

Strahlung

Wind
Grundwasser

Veroffentlichungen
und Berichte
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I-25

1 Sonnenscheinautograph

I Anemometer

17 Grundwasserlimnigraphen, wovon 6 in Fassungen
2 GrundwasserquellabfluBllimnigraphen

Hydrographisches Jahrbuch der Schweiz

LEIBUNDGUT, CH. (1970): Die Wissermatten des Oberaargaus. Jahrbuch des Oberaar-
gaus

BINGGELL V. (1974): Hydrol. Studien im zentralen schweiz. Alpenvorland, insbesonde-
re im Gebiet der Langete. Beitrage zur Geologie der Schweiz No 22

BINGGELI, V.; LEIBUNDGUT, CH. (1974): Halbnatiirliche Grundwasseranreicherung
durch das Bewisserungssystem der Langetenmatten. Langenthaler Heimatblitter
BINGGELL, V.; LEIBUNDGUT, CH. (1974): Zur Losung der wasserwirtschaftlichen Proble-
me in der Region Langenthal. Schweiz. Bauzeitung 1-2/74

BINGGELI, V.; LEIBUNDGUT, CH. (1974): Die Grundwasserquellen der Brunnmatten bei
Roggwil und die Brunnenkressekulturen von Mathias Motzet, Wynau. Jahrbuch des
Oberaargaus

BINGGELI, V.; LEIBUNDGUT, CH. (1975): Schutzzonenbestimmung fiir die Fassung Ma-
diswil der Wasserversorgung Langenthal. Interner Bericht

BINGGELI, V.; LEIBUNDGUT, CH. (1975): Grundwasseranreicherung der Fassung Madis-
wil mittels Wiassermatten. Interner Bericht

LEIBUNDGUT, CH. (1975): Farbeversuche int Grundwasser des Oberaargaus. Jahrbuch
des Oberaargaus

BINGGELI, V.; LEIBUNDGUT, CH. (1976): Grundwasseranreicherung mittels Wassermat-
ten im Langetental. Interner Bericht

BINGGELI, V.; BITTERLI; LEIBUNDGUT, CH. (1976): Zur Hydrologie des Langete-Hoch-
wassers vom 30. August 1975. Wasser, Energie, Luft No 2/3-76

LEIBUNDGUT, CH. (1976): Zum Wasserhaushalt des Oberaargaus und zur hydrol. Be-
deutung des Wiesenbewdsserungssystems im Langetental. Beitrdge zur Geologie der
Schweiz — Hydrologie No 23

LEIBUNDGUT, CH.; BINGGELI, V. (1976): Zur Grundwasserhydrologie im Langetental
zwischen Lotzwil und Gutenberg

LEIBUNDGUT, CH. (1976): Bestimmung des Seihvermégens von Grundwasserleitern
mittels Tracer. Papers 3. Int. Underground-Water Tracing

BUCHL E. (1977): Nachweis von Grundwasserinfiltrationen in Vorfluter mittels Tempe-
raturmessungen im Gebiet der Rot zwischen St. Urban und Roggwil. Nebenfacharbeit
LETBUNDGUT, CH. (1978): Hydrol. Untersuchungen zur Kanalstollen-Projektvariante
nordlich von Lotzwil. Interner Bericht

HOSLL, H. (1979): Untersuchungen iiber die Hydrothermik von Bewisserungsinfiltra-
tionen. Diplomarbeit
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1-26
WITENWASSERENREUSS

RHEIN - REUSS
LANDESHYDROLOGTIE, CH - 3003 Bern
1956 uss

8°29°E  46° 35 N

30,7 km?
3099 m .M.
1574 m u.M.
2427 mu.M.
mu.M.
3099
3000 —
2500
2000 —
1500 T T T
2
o] 10 20 30Km

Erheben der natirlichen Abflisse

Erfassen der langfristigen AbfluBBschwankungen

1 Limnigraph

Hydrographisches Jahrbuch der Schweiz
KASSER, P.; AELLEN, M.: Die Gletscher der Schweizer Alpen. Jihrliche Berichte der Glet-
scherkommission der SNG Nr. 94 (1972/73) bis Nr. 99 (1977/78)
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I-27
FURKAREUSS
bis Realp, ohne Witenwasserenreuss
RHEIN - REUSS
LANDESHYDROLOGIE, CH - 3003 Bern
1956—. . ..
8°29°E 46 35N
30,0 km?
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Erheben der natiirlichen Abflisse
Erfassen der langfristigen AbfluBschwankungen

2 Limnigraphen

Hydrographisches Jahrbuch der Schweiz
KASSER, P.; AELLEN, M.: Die Gletscher der Schweizer Alpen. Jihrliche Berichte der Glet-
scherkommission der SNG Nr. 94 (1972/73) bis Nr. 99 (1977/78)
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I-28
ALPBACH

RHEIN - REUSS
LANDESHYDROLOGIE, CH - 3003 Bern
1960—. . ..
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| Limnigraph

Hydrographisches Jahrbuch der Schweiz
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1-29
GROSSTALBACH

RHEIN - REUSS
LANDESHYDROLOGIE, CH - 3003 Bern
1956—. . ..

8’33 E 4654 N

43,9 km?
2952 m .M.
767 m .M.
1820 m i. M.
mU.M.
2952
2500 -
2000 N
1500 -]
1000 —‘-
| I T 1 2
o] 10 20 30 40 Km

Erheben der natiirlichen Abfliisse
Erfassen der langfristigen Schwankungen der Abfliisse

1 Regenmesser
I Limnigraph

Hydrographisches Jahrbuch der Schweiz



Bezeichnung
Stromgebiet

Betreiber
Untersuchungszeitraum
Lage

Fliche

Héchster Punkt
Tiefster Punkt
Mittlere Héhe

Hypsographische Kurve

Ziel

Gemessene Grofien und
verwendete Melgerite

Niederschlag
Abfluf3
Strahlung
Temperatur

Luftfeuchte
Luftdruck
Wind

Veroffentlichungen
und Berichte

I-30
LORZE

RHEIN - REUSS
LANDESHYDROLOGIE, CH - 3003 Bern
1951—.. ..
8°32’E 47°1I'N
84,7 km?
1580 m i.M.

451 m .M.

866 m i.M.

mu. M.

1580
1500

1000

500

T T T T T T \ T
2
0 10 20 30 40 50 60 70 80 Km

Erheben der natiirlichen Abflisse
Erfassen der langfristigen Schwankungen der Abfliisse
Bestimmen des Gebietsniederschlages

3 Regenmesser

1 Limnigraph

1 Sonnenscheinautograph
1 Thermometer

2 Thermometer Min.-Max.
1 Hygrometer

1 Barometer

1 Anemometer

Hydrographisches Jahrbuch der Schweiz
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Bezeichnung
Stromgebiet

Betreiber
Untersuchungszeitraum
Lage

Flache

Hochster Punkt
Tiefster Punkt
Mittlere Héhe

Hypsographische Kurve

Ziel
Gemessene Grofien und
verwendete Melgerite

Niederschlag
Abfluly

Veroffentlichungen
und Berichte
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I-31

SEEZ
RHEIN - LIMMAT
LANDESHYDROLOGIE, CH - 3003 Bern
1977—....
9°20'E 46°59'N
70,4 km?
2937 m .M.
979 m .M.

1918 m .M.

mu. M.

2937

2500

2000

1500

1000

T \ T T T T T
0 10 20 30 40 50 60 70 Km

Erheben der natiirlichen Abfliisse
Erfassen der langfristigen Schwankungen der Abfliisse

1 Regenmesser
1 Limnigraph

Hydrographisches Jahrbuch der Schweiz



Bezeichnung
Stromgebiet

Betreiber
Untersuchungszeitraum
Lage

Fliche

Hochster Punkt
Tiefster Punkt

Mittlere Héhe

Hypsographische Kurve

Ziel

Gemessene Grofien und

verwendete Melgeriite
Abflul

Verdffentlichungen
und Berichte

1-32
STEINENBACH

RHEIN - LIMMAT
LANDESHYDROLOGIE, CH - 3003 Bern
1967 ..
9 02’E 47°12’N
19,1 km?
1951 m i.M.
451 m .M.
112 m .M.

m u.M.

1951

1500

1000

500

I 1 T 2
0 5 10 15 Km

Erheben der natiirlichen Abflisse
Erfassen der langfristigen Schwankungen der Abfliisse

1 Limnigraph

Hydrographisches Jahrbuch der Schweiz
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Bezeichnung
Stromgebiet

Betreiber
Untersuchungszeitraum
Lage

Fliche

Héchster Punkt
Tiefster Punkt

Mittlere Hohe

Hypsographische Kurve

Zjel

Gemessene Grollen und
verwendete Melgerite

Niederschlag
Abflull
Temperatur

Luftfeuchte
Luftdruck
Wind

Veroffentlichungen
und Berichte
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MINSTER

RHEIN - LIMMAT
LANDESHYDROLOGIE, CH - 3003 Bern
1960—-. . ..

8 48°E 47°04'N

I-33

59,2 km?
2282 m .M.
893 m i.M.
1351 m 4.M.
mu.M.
2282
2000
1500
1000
I ] 1 | 1 2
0 10 20 30 40 50 Km

Erheben der natiirlichen Abflisse
Erfassen der langfristigen Schwankungen der Abfliisse
Bestimmen des Gebietsniederschlages

2 Regenmesser

1 Limnigraph

1 Thermometer

2 Thermometer Min.-Max.
1 Hygrometer

1 Barometer

1 Anemometer

Hydrographisches Jahrbuch der Schweiz



Bezeichnung
Stromgebiet

Betreiber
Untersuchungszeitraum
Lage

Fléche

Hachster Punkt
Tiefster Punkt

Mittlere Hohe

Hypsographische Kurve

Ziel

Gemessene Grifien und
verwendete Meligerite

Niederschlag
Abfluly

Veroffentlichungen
und Berichte

1-34
EUBACH

RHEIN - LIMMAT
LANDESHYDROLOGIE, CH - 3003 Bern
1960—. . ..
8 49°E 47°05' N
8,95 km?
1642 m .M.

900 m ii.M.

1216 m .M.

m u. M.

1642
J

1500 —H

000

T T T \ T T . T 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2

Erheben der natiirlichen Abfliisse
Erfassen der langfristigen Schwankungen der Abfliisse
Bestimmen des Gebietsniederschlages

1 Regenmesser
1 Limnigraph

Hydrographisches Jahrbuch der Schweiz
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Bezeichnung
Stromgebiet

Betreiber

Untersuchungszeitraum
Lage

Fliche

Hochster Punkt
Tiefster Punkt

Mittlere Hohe

Hypsographische Kurve

Ziel

Gemessene Groflen und
verwendete MeBgeriite

Niederschlag

Abflul

Verdffentlichungen
und Berichte
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I-35
GROSSBACH

RHEIN - LIMMAT

LANDESHYDROLOGIE, CH - 3003 Bern

in Zusammenarbeit mit dem Institut fir Kulturtechnik (IFK), ETH Hoénggerberg,
CH - 8093 Ziirich (Dr. P. Widmoser)

1971—. ...

8°46'E 47°06'N

9,06 km?

1616 m ii.M.

937 m .M.

1276 m u.M.

1000

Erheben der natirlichen Abfliisse

Erfassen der langfristigen Schwankungen der Abfliisse
Forschungsbereich der Niederschlag-AbfluBmodelle
Bestimmen des Gebietsniederschlages

12 Pluviographen
1 vollantomatische Klimastation
1 Limnigraph L+H

14 Limnigraphen, IFK

Hydrographisches Jahrbuch der Schweiz
STORCHENEGGER, .. AbfluBberechnung als Gegenstand von Forschung und Praxis in
der Kulturtechnik, Institut fiir Kulturtechnik ETH, Honggerberg, CH - 8093 Ziirich



I-36

Bezeichnung SIHL
Stromgebiet RHEIN - LIMMAT
Betreiber LANDESHYDROLOGIE, CH - 3003 Bern
Untersuchungszeitraum 1964—. . ..
Lage 8°44'E 47 10'N
Fliche 93,9 km?
Hachster Punkt 1899 m ii.M.
Tiefster Punkt 780 m .M.
Mittlere Hohe 1067 m .M.
Hypsographische Kurve 1899 md. M.
]
1500
1000
T T 1 1 T T 1 | T
o] 10 20 30 40 50 60 70 80 902
Km
Ziel Erheben der natiirlichen Abfliisse

Erfassen der langfristigen Schwankungen der Abfliisse
Bestimmen des Gebietsniederschlages

Gemessene Grofien und

verwendete MeBgeriite
Niederschlag 4 Regenmesser
Abflull 2 Limnigraphen
Temperatur 1 Thermograph
| Thermometer
2 Thermometer Min.-Max.,
Luftfeuchte 1 Hygrometer
Luftdruck 1 Barometer
Wind 1 Anemometer
Veroffentlichungen
und Berichte Hydrographisches Jahrbuch der Schweiz
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1-37
KLEINGEBIET ROTENBACH, Plaffeien

RHEIN - AARE

EIDG. ANSTALT FUR DAS FORSTLICHE VERSUCHSWESEN,
CH - 8901 Birmensdorf (Dr. H. M. Keller)

1972-.. ..

7"16'E 46°41'N
0,06 km?

1470 m .M.

1365 m .M.

1410 m G.M.

Erfassen des Abfluliregimes
Untersuchen der Wasser- und Stoffbilanzen eines NaBgebietes vor und nach forst-
lichen MeliorationsmalBnahmen (Drainage, Aufforstung)

3 Monatstotalisatoren in 0,2 km Distanz vom Limnigraph

1 Regenschreiber in 0,45 km Distanz

1 Limnigraph

7 Piezometer

1 Piezometer registrierend

1 SchneemeBstrecke fiir monatliche Bestimmung des Schneewasserdquivalentes
monatliche Wasserprobennahmen
Registrierung von Wasser- und Lufttemperatur und elektrischer Leitfahigkeit



Bezeichnung
Stromgebiet

Betreiber

Untersuchungszeitraum
Lage

Fliiche

Hochster Punkt
Tiefster Punkt

Mittlere Hohe

Ziel

Gemessene Grofien und
verwendete Melgeriite

Niederschlag

AbfluB
Wind
Schnee

Veroffentlichungen
und Berichte

I-38
ERLENBACH, ALPTAL

RHEIN - LIMMAT

EIDG. ANSTALT FUR DAS FORSTLICHE VERSUCHSWESEN,
CH - 8901 Birmensdorf (Dr. H. M. Keller)

1973774, 1977—. . ..
8°43'E 47°02'N
0,64 km?

1655 m .M.

1110 m t.M.

1350 m @.M.,

Untersuchen der Wasser- und Stoffbilanz
Erfassen des Abfluregimes sowie des Schwebstoff- und Geschiebetransportes eines
stark verndfiten Wildbachgebietes

I Regenschreiber in 0,7 km Distanz

2 Monatstotalisatoren

1 Limnigraph

1 Windschreiber

2 SchneemeBstrecken
MeBgerite fiir die automatische Registrierung der Wasser- und Lufttemperatur
Wasserprobennahmegerite
automatische Hochwassermessung und Wasserprobennahme sowie Datenerfass ung
ab 1978

Siehe Gebiet Vogelbach, Alptal (I-42)
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Bezeichnung
Stromgebiet

Betreiber

Untersuchungszeitraum

Lage

Fliiche

Hochster Punkt

Tiefster Punkt

Mittlere Hohe

Ziel

Gemessene Grofen und

verwendete Mefgeriite
Niederschlag

AbfluB
Schnee

Veroffentlichungen
und Berichte
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1-39
LUMPENENBACH, ALPTAL

RHEIN - LIMMAT

EIDG. ANSTALT FUR DAS FORSTLICHE VERSUCHSWESEN,
CH - 8901 Birmensdorf (Dr. H. M. Keller)

1979~ s

842’E 47°02’'N
0,93 km?

1530 m G.M.

1110 m 4. M.

1340 m .M.

Untersuchen der Wasser- und Stoffbilanz
Erfassen des AbfluBregimes eines meist landwirtschaftlich genutzten Gebietes

1 Regenschreiber in 0,9 km Distanz
2 Monatstotalisatoren
1 Limnigraph
3 SchneemeBstrecken
1 Windmesser in 0,9 km Distanz
MeBgerite fiir die automatische Registrierung der Wasser- und Lufttemperatur so-
wie der elektrischen Leitfdhigkeit
Einrichtung fiir die automatische Hochwassermessung
Wasserprobennahme automatisch und manuell

Siehe Gebiet Vogelbach, Alptal (I-42)



Bezeichnung
Stromgebiet

Betreiber

Untersuchungszeitraum
Lage

Fliache

Hachster Punkt
Tiefster Punkt
Mittlere Hohe

Ziel

Gemessene Grollen und
verwendete MeBgerite

Niederschlag

Abflul
Wind

Verdoffentlichungen
und Berichte

I-40
FRIFANGBACH, ALPTAL

RHEIN -LIMMAT

EIDG. ANSTALT FUR DAS FORSTLICHE VERSUCHSWESEN,
CH - 8501 Birmensdorf (Dr. H. M. Keller)

1970-1974

8°42'E 47 04'N

1,08 km?

1560 m .M.

1110 m .M.

1340 m .M.

Untersuchen der Wasser- und Stoffbilanz

Erfassen des AbfluBiregimes eines gemischt wald- und landwirtschaftlich genutzten
Gebietes

2 Totalisatoren

2 Regenschreiber in 2,4 km bzw. 1,9 km Distanz

1 Limnigraph

2 Windmesser in 2,4 km bzw. 1,9 km Distanz
Wasserprobennahmen
MeBgerite fiir die automatische Registrierung der Wasser- und Lufttemperatur so-
wie der elektrischen Leitfihigkeit

Siehe Gebiet Vogelbach, Alptal (I-42)
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Bezeichnung
Stromgebiet

Betreiber

Untersuchungszeitraum
Lage

Fliche

Héchster Punkt
Tiefster Punkt
Mittlere Hohe

Ziel

Gemessene Groflen und
verwendete Melfigerite

Niederschlag
Abflub

Schnee
Wind

Veroffentlichungen
und Berichte
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I-41
ETTERENBACH, ALPTAL

RHEIN - LIMMAT

EIDG. ANSTALT FUR DAS FORSTLICHE VERSUCHSWESEN,
CH - 8901 Birmensdorf (Dr. H. M. Keller)

1971-1977

8°42’E 47°04’'N

0,94 km?

1520 m .M.

1110 m 4.M.

1360 m .M.

Untersuchen der Wasser- und Stoffbilanz

Erheben der Schneedeckenentwicklung
Erfassen des AbfluBiregimes eines stark verna3ten Waldgebietes

2 Regenschreiberin 2,2 km bzw. 2.3 km Distanz

2 Monats-Totalisatoren

1 Limnigraph

5 SchneemeBstrecken

2 Windmesser in 2,2 km bzw. 2,3 km Distanz
Melgerite fiir die automatische Registrierung der Wasser- und Lufttemperatur so-
wie der elektrischen Leitfahigkeit

Siehe Gebiet Vogelbach, Alptal (I-42)



Bezeichnung
Stromgebiet

Betreiber

Untersuchungszeitraum
Lage

Flache

Hochster Punkt
Tiefster Punkt

Mittlere Hohe

Ziel

Gemessene Griflen und
verwendete MeBgeriite

Niederschlag

AbfluBl

Wind
Grundwasser
Schnee

Veroffentlichungen
und Berichte

I-42
VOGELBACH, ALPTAL

RHEIN - LIMMAT

EIDG. ANSTALT FUR DAS FORSTLICHE VERSUCHSWESEN,
CH - 8901 Birmensdorf (Dr. H. M. Keller)

1968—. ...

8 42’E 47°04'N
1,55 km?

1545 m 4.M.

1060 m .M.

1365 m .M.

Erheben der Wasser- und Stoffbilanz
Erfassen des Abflulregimes eines teilweise verndfiten Waldgebietes sowie der Schnee-
deckenentwicklung

1 Regenschreiber

1 Niederschlagswippe

1 Totalisator

| Limnigraph

1 Windmesser

2 registrierende Piezometer

6 Schneemefstrecken
MeQgerite fiir die automatische Registrierung der Wasser- und Lufttemperatur so-
wie der elektrischen Leitfahigkeit
Wasserprobennahme automatisch und manuell
Einrichtung fiir die automatische Hochwassermessung

KELLER, H. M. (1970): Der Chemismus kleiner Biche in teilweise bewaldeten Einzugs-
gebieten in der Flyschzone eines Voralpentales. Schweizerische Anstalt fiir das forst-
liche Versuchswesen; Mitteilungen, Band 46, Heft 3, S. 111-155

KELLER, H. M. (1970): Factors Affecting Water Quality of Small Mountain Catchments.
Journal of hydrology, New Zealand, vol. 9, No. 2, p. 133-141

KELLER, H. M. (1972): AbfluBregime und Transport geldster Stoffe in kleinen voralpinen
Einzugsgebieten. Verh. schweiz. naturf. Ges., 152. Jahresversammlung, Luzern, S.
236-242

KELLER, H. M. (1973): Measurement and significance of electrical conductivity in small
mountain streams (Résumeé — Resumen — Rezjume). IAHS, Publication, Nr. 99, vol.
2: 8. 588-595 }

KELLER, H. M. (1974): Uber den Chemismus kleiner Béche in den Flyschvoralpen der
Schweiz. Mitteilungen des Arbeitskreises »Wald und Wasser« 6: S. 29-42. — EAFV
Berichte, 130

PEREIRA, L. A. S.; KELLER, H. M. (1975): Le calcul des debits moyens journaliers dans
les bassins expérimentaux de 1’ Alptal; 25 p. Birmensdorf: Eidg. Anstalt fiir das forst-
liche Versuchswesen

PEREIRA, L. A. 8. (1977): Etudes de tarissement sur des petits bassins versants de montag-
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Verdffentlichungen
und Berichte
(Fortsetzung)
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1-42

ne. (Zusammenfassung — Summary). Institut d’hydromécanique d’aménagement des
eaux; Report 12, 265 p.

KELLER, H. M. (1978): Die Bestimmung der Evapotranspiration von Waldbestinden
aus forstlicher Sicht. In: Beitrdge zur Geologie der Schweiz — Hydrologie, Nr. 25 (Die
Verdunstung in der Schweiz): S. 49-52

KELLER, H. M. (1979): Uber die Ermittlung gebietsspezifischer Gréfen des Wasser-
und Stoffhaushaltes kleiner voralpiner Einzugsgebiete. Schriftenreihe des Bayerischen
Staatsministeriums filr Erndhrung, Landwirtschaft und Forsten, Miinchen: Tagungs-
bericht Forschung in mitteleuropdischen Nationalparken — Wasserhaushaltssysteme
naturnaher, kleiner Einzugsgebiete, Grafenau 1978: S. 84-92

KELLER, H. M. (1979): The estimate of ionic discharge during high flows in small torrent
catchments. In: H. J. Morel-Seytoux, J. D. Salas, T. G. Sanders and R. E. Smith,
Eds., 1979. Surface and Subsurface Hydrology. — Proc. of the Third Fort Collins
Intern. Hydrol. Symp. 1977. Water Res. Publ. Littleton, Colo., p. 703-710

KELLER, H. M. (1979): Uber den Wert hydrologischer Beobachtungen in Einzugsgebie-
ten. Versuchsanstalt fiir Wasserbau, Hydrologie und Glaziologie an der ETH, Ziirich,
Mitteilung Nr. 41: S. 145-154

KELLER, H. M. (1979): Die Berechnung der geldsten Kalzium-Fracht aus einem kleinen
Einzugsgebiet. Universitit Miinchen, Meteorologisches Institut, Wissenschaftliche
Mitteilung Nr. 35 (Festschrift Prof. Dr. A. Baumgartner): S. 105-109
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1-43
GAMSCHBACH, ALPTAL

RHEIN - LIMMAT

EIDG. ANSTALT FUR DAS FORSTLICHE VERSUCHSWESEN,
CH -8901 Birmensdorf (Dr. H. M. Keller)

1969-1975

8°44'E 47°05 N
0,52 km?

1560 m i.M.

1120 m .M.

1360 m .M.

Untersuchen der Wasser- und Stoffbilanz
Erfassen des Wasserregimes eines Waldgebietes

1 Regenschreiberin 1,4 km Distanz

2 Totalisatoren

1 Limnigraph

| Windmesser in 1,4 km Distanz
MeBgeriite fiir die automatische Registrierung der Wasser- und Lufttemperatur so-
wie der elektrischen Leitfahigkeit
Einrichtungen fiir die Wasserprobennahme

Siehe Gebiet Vogelbach, Alptal (1-42)
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Mittlere Héhe
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Niederschlag
AbfluB
Schneedecke

Veroffentlichungen
und Berichte
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1-44
LIMMERNSEE, STAUMAUER

RHEIN - LIMMAT

VERSUCHSANSTALT FUR WASSERBAU, HYDROLOGIE UND GLAZIO-
LOGIE, ETH-Zentrum, CH - 8092 Ziirich (Dr. H. Réthlisberger)

9°00'E 46" 50'N
21,0 km?

3364 m 0.M.

1857 m .M.

2482 m u.M.

Niederschlag-Abflufistudie und Wasserdquivalent der Schneedecke als Grundlage fiir
Abflulprognosen
Erfassen des Massenhaushaltes am Limmern- und Plattalvagletscher

4 Totalisatoren
1 Limnigraph
10 Schneehéhenprofile
div. SchneemeBpunkte
23 Firnpegel
46 Ablationspegel
3 Profile der Gletscheroberfliche

KASSER, P.; ABELLEN, M.: Die Gletscher der Schweizer Alpen. Jihrliche Berichte der Glet-
scherkommission der SNG Nr. 87 (1965/66) bis Nr. 99 (1977/78)

KASSER, P. (1967): Fluctuations of glaciers 1959-1965. A contribution to the Internatio-
nal Hydrological Decade. — IASH(ICSI)/UNESCO

KASSER, P. (1973): - 1965-1970 - IAHS(ICSI)/UNESCO

MULLER, F. (1977): — 1970-1975 (Vol. I1I). - IAHS(ICSI)/UNESCO
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und Berichte

1-45
WAGITALERSEE, STAUMAUER

RHEIN - LIMMAT

VERSUCHSANSTALT FUR WASSERBAU, HYDROLOGIE UND GLAZIO-
LOGIE, ETH-Zentrum, CH-8092 Ziirich (Dr. H. Réthlisberger)

8°54'E 47°06'N
42,4 km?
2297 m i.M.
900 m ii.M.
1360 m .M.

Untersuchen der hydrologischen Bilanzen fiir kurze und lange Zeitperioden
Erheben der Wasserreserven der Schneedecke als Grundlage fiir AbfluBprognosen

1 Regenmesser
8 Totalisatoren
1 Limnigraph
1 Thermograph
1 Thermometer
1 Thermometer Min.-Max.
2 Schneemefstationen
50 SchneemeBstellen

LUTSCHG, 0. (1930): Zur Wasserwirtschaft des Kraftwerkes Wiggital. Verlag: AG
Kraftwerk Waggital, Siebnen

FISCHER, K. (1931): Niederschlag, Abflul und Verdunstung im Wiggital, nach O.
Litschg. Sonderdr. a.d. Met. Zeitschrift, Heft 3

LUTSCHG, 0.; BOHNER, RUD. (1945): Zum Wasserhaushalt des Schweizer Hochgebirges.
I. Bd., L. Teil. Beitrdge zur Geologie der Schweiz-Geotechn. Serie-Hydrologie 4. Liefe-
rung, Ziirich
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I-46
AARETAL BERN -THUN

RHEIN - AARE

WASSER- UND ENERGIEWIRTSCHAFTSAMT DES KTS. BERN,
Rathausplatz 1, CH - 3011 Bern (Dr. R. A. Gees)

1935-1977
7°26'E 46" 56'N
495 km?
2190 m .M.

503 m .M.

810 m .M.

Beschaffung der Grundlagen fiir die siedlungswasserwirtschaftliche Planung des Kts.
Bern

3 Pluviographen
1 Limnigraph L+H
3 Thermolimnigraphen
27 Grundwasser-Limnigraphen

Hydrographisches Jahrbuch des Kantons Bern

Hydrogeologie Aaretal I zwischen Thun und Bern, Zwischenbericht 1977/78
Bericht iiber die Grundwasserprospektion in den Aareauen 1977

Bericht tiber den Farbversuch in der Aare vom 19.5.1978
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1-47
MOOSBACH, LUSCHERZMOOS

RHEIN - AARE

WASSER- UND ENERGIEWIRTSCHAFTSAMT DES KTS. BERN,
Rathausplatz 1, CH - 3011 Bern (Dr. della Valle)

T 10'E 47°03 N
6,94 km?

562 m .M.

437 m .M.

455 m .M.

Untersuchen der Hydrochemie
Bestimmen des Durchschnittwertes der Evapotranspiration des schweizerischen Mit-
tellandes

2 Pluviographen

1 Limnigraph

| Grundwasserlimnigraph
6 Grundwasserschreiber

6 Lysimeter

Mitteilungen in »Gas, Wasser und Abwasser« Nr. 7, 56. Jahrgang 1976

Zur GroBe der Grundwasserneubildung durch Niederschlige in Talebenen des schwei-
zerischen Mittellandes

Wasser- und Energiewirtschaftsamt des Kts. Bern, Bericht iiber Testgebiet Liischerz-
moos, Basisdaten und Auswertungen 1972-1975
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Bezeichnung
Stromgebiet

Betreiber

Untersuchungszeitraum
Lage

Fliche

Hachster Punkt
Tiefster Punkt

Mittlere Hohe

Ziel

Gemessene Groflen und
verwendete Meligerite

Niederschlag

AbfluB3

Temperatur
Grundwasser

Veroffentlichungen
und Berichte
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1-48
UNTERES EMMENTAL (Burgdorf/Oberburg bis Kantonsgrenze BE/SO)

RHEIN - AARE

WASSER- UND ENERGIEWIRTSCHAFTSAMT DES KTS. BERN,
Rathausplatz 1, CH-3011 Bern (Dr. R. V. Blau)

1922-1977
7°32°E  47°09'N
347 km?

947 m u.M.

453 m u.M.,

830 m 1.M.

Beschaffung der Grundlagen fiir die siedlungswasserwirtschaftliche Planung des Kan-
tons Bern, Hydrologie Emmental

Nationales Forschungsprogramm Wasserhaushalt: Modellstudie zur Bestimmung des
Grundwasserdargebotes im Testgebiet Emmental

2 Totalisatoren
3 Pluviographen
11 AbfluBmeBstellen
100 Pegel
290 Abstichpunkte
6 Thermographen
245 Beobachtungsrohre
1 Versuchsbrunnen
48 Grundwasserlimnigraphen

BLAU, R. V.; WANNER, J.; WERNER, A. (1980): Hydrogeologie Unteres Emmental; Was-
ser- und Energiewirtschaftsamt Bern

WASSER- UND ENERGIEWIRTSCHAFTSAMT BERN: Hydrologie Unteres Emmental; Zwi-
schenberichte zu den Untersuchungen 1976 und 1977

MUCHENBERGER, F. (1979): Abflulmessungen in Oberflichengewissern fiir Grundwas-
serbilanzierungen, Gas- Wasser-Abwasser 39, 9: S. 401-406

Hydrograph. Jahrbiicher Kt. Bern ab 1976



Bezeichnung
Stromgebiet

Betreiber

Lage

Fliche
Hochster Punkt
Tiefster Punkt
Mittlere Hdohe

Ziel

Gemessene Gréfien und
verwendete Melgeriite

Niederschlag
Abfluf
Temperatur

Luftfeuchte
Verdunstung
Grundwasser

Veroffentlichungen
und Berichte

1-49
PARIMBOT

RHEIN-AARE

INSTITUT DU GENIE RURAL, EPFL, En Bassenges, CH - 1024 Ecublens
(Mr. J. F. Jaton)

6" 48E 46"35 N
3,85 km?

822 m u.M.

685 m .M.

732 m .M,

Modell zur Vorhersage der mittleren und starken HochwasserabfluBhiufigkeit in klei-
nen landwirtschaftlich genutzten Einzugsgebieten (mit kleiner zeitlicher Aufldsung,
1 Std.)

3 Pluviographen

2 Limnigraphen

1 Thermohygrograph

2 Thermometer Min.-Max.
1 Psychrometer

1 Verdunstungswaage

2 Piezometer (in 2 m Tiefe)

Rapport de la Campagne du Génie Rural. Etude des caractéristiques physiques et
hydrodynamiques des sols du bassin du Parimbot. IGR 1974

Etude hydrologique du Bassin versant du Parimbot. Application d'une étude en vue
d’une correction de cours d’eau, travail de dipléme pour obtention du titre d’ingénieur
G.R. et Géométre. IGR 1976
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Bezeichnung
Stromgebiet

Betreiber

Lage

Flache

Hochster Punkt
Tiefster Punkt

Ziel

Gemessene Grofien und
verwendete Melgeriite

Niederschlag

Abflul
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I-50
LUTSCHINE (Talkessel von Grindelwald)

RHEIN - AARE

GEOGRAPHISCHES INSTITUT DER UNIVERSITAT BERN,
Hallerstr. 12, CH - 3012 Bern (Dr. Ch. Leibundgut)

8 00'E 4637 N

81,5 km? (ohne Gletscher)
43,1 km? (unterer Grindelwaldgletscher)
17,5 km? (oberer Grindelwaldgletscher)

4099 m 0.M.
894 m .M.

RAumliche Bewertung der hydrologischen Verhéltnisse in quantitativer und qualitati-
ver Hinsicht unter Beriicksichtigung der Einfliisse von und auf Landwirtschaft und
Tourismus

8 Pluviographen

8§ Totalisatoren

I Klimastation SMA

8 Limnigraphen an Oberflichengewissern
4 Limnigraphen an Quellen



Bezeichnung
Stromgebiet

Betreiber

Lage

Fliiche
Haochster Punkt
Tiefster Punkt

Ziel

Gemessene Griofen und
verwendete Meligerite

Niederschlag
Abflul
Grundwasser

Veriffentlichungen
und Berichte

LANGETENTAL, TEILGEBIET
RHEIN - AARE

GEOGRAPHISCHES INSTITUT DER UNIVERSITAT BERN,
Hallerstr. 12, CH - 3012 Bern (Dr. Ch. Leibundgut)

7°49"E 47715 N
25,8 km?

578 m .M.

420 m 4.M.
Wasserbilanz

Erfassen der hydrologischen Auswirkungen der Wiesenbewiisserung
Tracerhydrologie

1 Pluviograph

1 Monatstotalisator

6 Limnigraphen

| Quellwasserabflufl-Limnigraph

8 Grundwasser-Pegelschreiber

ca. 30 Grundwasserbeobachtungspunkte

Siehe Gebiet Langeten bis Lotzwil (I-25)

I-51
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Bezeichnung
Stromgebiet

Betreiber

Untersuchungszeitraum
Lage

Fliache

Hochster Punkt
Tiefster Punkt

Mittlere Hohe

Hypsographische Kurve

Ziel

Gemessene Griflen und
verwendete Meligerite

Niederschlag
Abflufl

Veroffentlichungen
und Berichte

1I-1
ENZ

DORNBIRNERACH

LANDESWASSERBAUAMT BREGENZ - Hydrographischer Dienst,
JahnstraBle 1315, A-6900 Bregenz

1956—. ...

9°46'E 47°23' N

51,1 km?

2004 m U.A.

467 m i.A.

1162 m LA,

Hohe
[mi. Al

2004 —

1800

1600

1400

1200

1000 A

80O

600

400

T T | T T T T T T
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Fliche [km2]
Erheben der natiirlichen Abfliisse
Erfassen der langfristigen Schwankungen der Abfliisse
Ermittlung charakteristischer Hochwasserhdufigkeiten

2 Regenmesser, 1 Ombrograph

1 Schreibpegel, 1 Thermograph

Hydrographisches Jahrbuch von Osterreich; Beitrage zur Hydrographie Osterreichs
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Bezeichnung
Stromgebiet

Betreiber

Untersuchungszeitraum
Lage

Flache

Hochster Punkt
Tiefster Punkt
Mittlere Hohe

Hypsographische Kurve

Ziel

Gemessene Grofien und
verwendete MeBgeriite

Niederschlag
Abfluf

Verdffentlichungen
und Berichte
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[mi. Al

s 11-2
SCHONENBACH

SUBERSACH

LANDESWASSERBAUAMT BREGENZ — Hydrographischer Dienst,
JahnstraBe 13-15, A-6900 Bregenz

1951=.s .
10002°E  47°23'N
31,1 km?
2232 m ii.A.

981 mu.A.

1468 m 4.A.

Hihe

2232

2000

1800 —

1600

1400

1200 —

1000 H

I T T I | T
5 10 15 20 25 30

Fliche [km?]

Erheben der natiirlichen Abfliisse
Erfassen der langfristigen Schwankungen der Abfliisse
Ermittlung charakteristischer Hochwasserhdufigkeiten

1 Regenmesser, 1 Totalisator
1 Schreibpegel

Hydrographisches Jahrbuch von Osterreich; Beitrdge zur Hydrographie Osterreichs



Bezeichnung
Stromgebiet

Betreiber

Untersuchungszeitraum
Lage

Fliche

Hachster Punkt
Tiefster Punkt
Mittlere Hohe

Hypsographische Kurve

Ziel

Gemessene Grofien und
verwendete Melgerite

Niederschlag
Abfluld

Veroffentlichungen
und Berichte

HOPFREBEN
BREGENZERACH

LANDESWASSERBAUAMT BREGENZ — Hydrographischer Dienst,
JahnstraBe 13-15, A-6900 Bregenz

1956—. . ..

10°03E 47°17 N

41,7 km?

2651 m G.A.

943 m U.A.

1682 m G.A.

Hohe
[mi. A ]

2651

2400 -
2100
1800 -
1500 -

1200

II-3

| | I I | | R | I |
A 8 12 16 20 24 28 32 36 40

Fliche [km?]
Erheben der natiirlichen Abfliisse

Erfassen der langfristigen Schwankungen der Abfliisse
Ermittlung charakteristischer Hochwasserhdufigkeiten

1 Regenmesser, | Totalisator
1 Schreibpegel

Hydrographisches Jahrbuch von Osterreich; Beitrdge zur Hydrographie Osterreichs
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Bezeichnung
Stromgebiet

Betreiber

Untersuchungszeitraum

Lage

Fliche
Hochster Punkt
Tiefster Punkt
Mittlere Hohe

Hypsographische Kurve

Ziel

Gemessene Gréllen und
verwendete Mefgerite

Niederschlag
AbfluB
Lufttemperatur
Luftdruck

III-1
HAUTE-DOLLER

RHEIN: Doller—1LL

1958-1970 ,

SERVICE DU GENIE RURAL ET DE L'HYDRAULIQUE AGRICOLE
(D.D.A. du Haut-Rhin) — Cité Administrative, F— 68091 Mulhouse Cedex
1971-1984

SERVICE REGIONAL DE L’AMENAGEMENT DES EAUX »ALSACE«
24, Grand Rue, B.P. 34 Horbourg-Wihr, F— 68000 Colmar

Nov. 1958 — Nowv. 1966
Sep. 1968 — Nov. 1984

6 54E 47°48 N
8,9 km?
1138 m
580 m
865 m Flache (km?)

wone 1 23 4 3 6 7 ¢

(m)
1100 ~

1000 -
900 -
800 -
700 -
600

T T T T T
0O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Flh‘che(%)

Erarbeiten genauerer Kenntnisse iiber die Hydrologie eines natiirlichen FluBgebietes
im Mittelgebirge (elsdssisches Gebiet des Vogesenmassivs) in Verbindung mit den
wichtigsten physikalischen und klimatologischen Faktoren des Raumes

3 Pluviographen und 1 Niederschlagssammler

3 Limnigraphen

Thermograph, Maximum-Minimum-Thermometer
Barograph
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Gemessene Grifien und
verwendete Mefigeriite
(Fortsetzung)

relative Luftfeuchte
Bodentemperatur
Wind

Verdunstung

Verdffentlichungen
und Berichte

96

111-1

Haarhygrograph

Thermometer in 50 cm und 100 cm Tiefe
Wetterfahne und Anemometer Typ Robinson
Evaporimeter nach Piche

eingegrabenes Rundbecken nach O.R.S8.T.0.M.
erhohtes Class A-pan nach U.S. Weather Bureau

BESLON, M.; PAYARD, A. (1962): Aménagement hydraulique de la Vallée de la Doller.
Etude climatologique et hydrologique de la Haute Doller. Ministére de ' Agriculture,
Service du Génie Rural et de 'Hydraulique Agricole; département du Haut-Rhin
PROTCHE, G.; PAYARD, A. (1970): Stations mivo-pluviométriques de la Haute Doller
(FENNEMATT et Grand LANGENBERG). Ministére de I’Agriculture — D.D.A.
du Haut-Rhin (Arrondissement Sud de Mulhouse)

WITTEMANN, C. (1970): Les conditions de I"écoulement dans les bassins du Wagens-
thalbach et de la Doller — Mémeire de maitrise — Université de Strasbourg (C.G.A.)
DUBANT, C.; GENDRIN, P. (1975): Bassin versant d’investigation de la Haute Doller (en
amont de SEWEN-Haut-Rhin) — Considérations sur les principaux résultats climato-
hydrologiques obtenus jusqu’en 1974. Ministére de I’ Agriculture — Service Régional
de ’Aménagement des Eaux »Alsace«



Bezeichnung

Stromgebiet

Betreiber

Untersuchungszeitraum
Lage

Fliiche

Hochster Punkt
Tiefster Punkt

Mittlere Hohe

Hypsographische Kurve

Ziel

IM1-2
RINGELBACH
Einzugsgebiet in mittlerer Hohenlage

RHEIN: Ringelbach - FECHT - ILL

LABORATOIRE DE GEOGRAPHIE PHYSIQUE
UER de Géographie

3, rue de I’Argonne

F - 67083 Strasbourg Cedex

1976—. ...
76E 483N
0,36 km?
1000 m i.M.
748 m .M.
885 m .M. Flache (%)
0 75 100
1000 L
Hohe (m)
‘ + Median = 885m
e Mittel = 879m
900
800 +—
7.0
3.8
7k i B . r r
0 0,5 0,10 0,20 0,30 0,36
Flache (km?)

Untersuchungen zur rdumlich-zeitlichen Verdnderlichkeit des Wasserkreislaufs im
Bergland

Untersuchungen zur rdumlichen Verdnderlichkeit der hydrodynamischen Kenn-
groflen der Béden und der Oberflichenformationen

Untersuchungen zur rdumlich-zeitlichen Verénderlichkeit der Niederschlige und der
KenngroBen des Schnees

Untersuchungen zur zeitlichen Klassifizierung

Entwicklung von Methoden zur Abschiitzung der raumlichen Verinderlichkeit der
Verdunstung

Untersuchungen zur Entstehung und Entwicklung von Hochwissern

Auf den Raum abgestimmte hydrologische Bilanz- und Modellentwicklung des Was-
serkreislaufs
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Gemessene Griflen und
verwendete Melgerite

Niederschlag

AbfluB
Lufttemperatur,
Luftfeuchte
Windgeschwindigkeit
Verdunstung
Sonnenstrahlung

Bodentemperatur

Bodenwasser

Bodenspannung

Veroffentlichungen
und Berichte
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I11-2

16 Pluviometer (davon 10 LGP betrieben)
11 Pluviographen (davon 5 LGP betrieben)
11 Limnigraphen (davon 2 LGP und 9 SRAE betrieben)

9 Wetterstationen (davon 6 LGP betrieben)

Anemometer

Evaporimeter nach Piche

| Pyranometer in Altenberg

1 Pyranometer in Colmar INRA

Strahlungsmesser nach CIMEL

1 MeBstelle am Geisberg in drei verschiedenen Tiefen, Aufzeichnungsgerdt nach Bour-
don

MeBstelle Geisberg (Weideland):

2 MeBstellen mit 5 Tensiometern fiir Bodenfeuchte bis 75 cm Tiefe
10 Neutronenrohre, Neutronensonde SOLO 20 (CEA)

Mefstelle Schildmatt (Wald):

20 Tensiometer bis 115 cm Tiefe, davon 14 kleine in 3 bis 17 cm Tiefe
9 Tensiometer nach Bell-Howell (0-25 psi absolut)

3 Neutronenrohre, Neutronensonde SOLO 20 (CEA)

Melstelle Gaertlesrain (Weideland):

4 Tensiometer bis 90 cm Tiefe

2 Neutronenrohre, Neutronensonde SOLO 20 (CEA)
Messung der Bodenspannung

am Geisberg in 8 Bodentiefen zwischen 5 und 50 cm
am Schildmatt in 9 Bodentiefen zwischen 4 und 60 cm
Untersuchungen zu Hangrutschungen

AMBROISE, B. (1978); Modéles mathématiques dynamiques en géographie physique.
Revue Géog. de I'Est, 3, p. 149-167

AMBROISE, B. (1979): Exemple hydrologique simple d’analyse systémique. Bull. Assoc.
Géog. Fran. 465, p. 383-390

AMBROISE, B. (1980): Principaux types de modéles mathématiques de bassin versant.
Bull. Assoc. Géog. Fran. 468 p. 119-124

AMBROISE, B. (1980): Structure temporelle des précipitations dans la région de Soultze-
ren (Haut-Rhin). Premiers résultats. Rech. Géogr. a Strasbourg. 13/14: p. 85-94
AMBROISE, B, (1982): Premiére caractérisation hydrodynamique des formations superfi-
cielles et des sols des bassins de la petite Fecht et du Ringelbach. IT. Ajustement des
courbes de rétention hydrique et estimation des courbes de conductivité hydraulique
relative. Rech. Géogr. a Strasbourg 19/20/21

AMBROISE, B. (1982): Modéle hydrodynamique de la circulation verticale de 'eau dans
le sol. Rech. Géogr. a Strasbourg 19,20/21

AMBROISE, B. (1982): Carte topographie du bassin du Ringelbach. Rech. Géogr. 4 Stras-
bourg 19/20/21

AMBROISE, B. (1983): Modélisation fonctionnelle et spatialisée du fonctionnement du
milieu naturel — Exemples d’application (cartographie de I’évapotranspiration, varia-
bilité spatiale des propriétés des sols, génération des débits de crues). 12éme Colloque
»Méthodes mathématiques appliquées a la Géographie«, Besangon, 6-7/10/1983
AMBROISE, B.; MERCIER, J. L.; GOUNOT, M. (1981): Etude de la structure et du fonctionne-
ment d’un bassin versant en vue de la mise au point d’un modeéle hydrologique phy-
sique et spatialisé. Application au bassin de la Petite Fecht a Soultzeren (Haut-Rhin).
Convention 77-124, MER, Ministére de L’Environnement et du Cadre de Vie
AMBROISE, B.; GOUNOT, M.; MERCIER, J. 1. (1982): Réflexions sur la modélisation mathé-
matique du cycle hydrologique & I"échelle d’un bassin versant. Rech. Géogr. a Stras-
bourg, 19/20/21: p. 5-24



Verdffentlichungen
und Berichte
(Fortsetzung)
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AMBROISE, B.; NAJJAR, G. (1982): Mapping of daily evapotranspiration in a mountainous
area — Application to the Ringelbach catchment, Vosges (France). 9th EGS Meeting.
Leeds (G.B.), 23-27/8/1982

AMBROISE, B.; NAIJAR, G.; HUMBERT, 1.; VIVILLE, D.; MERCIER, J. L. (1982): Determination
of the spatial variability of water balance components in a mountainous area — Appli-
cation to the Ringelbach catchment, Vosges (France). Proc. Symp. Hydrol. Research
Basins, Sonderh. Landeshydrologie, Bern, Vol. 2, p. 249-258§

AMBROISE, B.; VIVILLE, D.; MERCIER, J. L. (1982): Spatial variability of soils hydrodynamic
properties in a small mountainous catchment — Preliminary results. 9th EGS Meeting.
Leeds (G.B.),23-27/8,1982

AMBROISE, B.; NAIJAR, G. (1983): Cartographie de I’évapotranspiration journaliére en
région montagneuse — Application au petit bassin du Ringelbach, Hautes Vosges
(France). Les Collogues de 'INRA no. 15, p. 187-200

AMBROISE, B.; AMIET, Y.; MBERCIER, J. L. (1984): Spatial variability of soil hydrodynamic
properties in the Petite Fecht catchment, Soultzeren, France — Preliminary results.
In: Burt T.P., Walling D.E. (Eds.) »Catchment Experiments in Fluvial Geomorpholo-
gy«, Geo. Books, Norwich, UK., p. 35-53

AMBROISE, B.; VIVILLE, D. (1984): Spatial variability of textural and hydrodynamic pro-
perties in a soil unit of the Ringelbach study catchment. Vosges (France). Zeitschrift
fir Geomorphelogie, Suppl. Bd. (2 paraitre)

AMIET, Y. (1980): Méthode d’approche de la spatialisation des caractéristiques hydro-
dynamiques des formations superficielles; exemple du haut bassin de la petite Fecht
(Haut Rhin). Thése 3e cycle Géog. Phys. U.L.P. Strasbourg 113 p.

AMIET, Y.; AMBROISE, B.; MERCIER, J. L. (1982): Premiére caractérisation hydrodyna-
mique des formations superficielles et des sols des bassins de la petite Fecht et du
Ringelbach. I. Caractérisation des courbes de rétention hydrique. Rech. Géogr. a
Strasbourg 19/20/21

AMIET, Y., MERCIER, J. L. (1982): Inventaire, description et cartographie des formations
superficielles et des sols des bassins de la petite Fecht et du Ringelbach. Rech. Géogr.
a Strasbourg 19/20/21

AUZET, A. V. (1982): La mesure du creep: mise au point bibliographique. Rech. Géogr.
a Strasbourg 19/20/21

AUZET, A. V. (1982): Les déplacements par reptation en région tempérée: Exemple du
bassin versant de la Petite Fecht, les sites de Geisberg et de Schildmatt. Rapport DEA,
ULP, Strasbourg. 68 p.

BABOT, Y.; BARIDI, B. (1982): Premieres mesures géophysiques électriques dans le bassin
expérimental du Ringelbach & Soultzeren (68). Rech. Géogr. a Strasbourg 19/20,21:
p. 175-178

BARID-BARIDI (1980): Premiére approche de "écologie des zones saturées en eau par
les méthodes géophysiques. DEA Ecol., ULP-BRGM, Strasbourg, 47 p.

BELLEUDY, P.; HAMBURGER, J.; MERCIER, J. L. (1982): Mesures thermiques transitoires
des parametres thermocinétiques et de la teneur en eau. Rech. Géogr. a Strasbourg
19/20/21: p. 205-210

CHEKARTCHI, H. (1980): Utilisation de la phénologie pour la cartographie écologique.
DEA Ecol., ULP, Strasbourg, 21 p.

FRITZ, B.; MASSABUAU, J. C.; ABROISE, B. (1984): Physico-chemical characteristics of sur-
face waters and hydrological behaviour of a small granitic basin (Vosges massif, Fran-
ce): Annual and daily variations. Proc. Int. Symp. on Hydrochemical Balances of
Freshwater Systems, UNESCO-TAHS, Uppsala (S), 10-14/9/1984. IAHS Publ. 150:
p. 249-261

GEISSERT, E. (1981): Mesure de la reptation dans le bassin versant de la Petite Fecht
(Haut-Rhin). Elaboration d’un capteur a jauges de contraintes resistives. Thése 3e
cycle, ULP Strasbourg, 170 p.

HAMBURGER, J.; MERCIER, J. L. (1978): Mesure in situ de la diffusivite thermique d’un
milieu poreux non sature; application a la mesure de la teneur en eau. 6e Conf. Intern.
sur les transferts de chaleur. Toronto 1978, Vol. 3, M-8, p. 99-104
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HAMBURGER, I.; MERCIER, J. L. (1978): Les paramétres thermocinétiques d'un milieu
poreux non saturé, leurs relations avec la teneur en eau. Bull. G.F.HN.5
HAMBURGER, J.; MERCIER, J. . (1982): Sonde & choc thermique, Modéles théoriques,
parameétres thermocinétiques d’un milieu poreux non saturé. Leurs relations avec la
teneur en eau. Rech. Géogr. a Strasbourg 19/20/21

HOEBLICH, I. M.; SCHWING, J. F. (1976): Les versants d’un cirque glaciaire des Hautes-
Vosges: le Forlet. Une diversité de formes et d’évolution postglaciaire, en relation
avec le milieu végétal. Rech. Géogr. a Strasbourg no. 1, p. 23-37

HUMBERT, J. (1977): Contribution a I'étude des transferts hydriques dans le system
sol-plante-atmosphére. Thése 3e cycle Ecol. Végét., ULP Strasbourg, 194 p.
HUMBERT, J. (1982): Cing années de bilans hydrologiques mensuels sur un petit bassin
versant dans les hautes Vosges (1976-1980): Le bassin du Ringelbach. Rech. Géogr.
a Strasbourg 19/20/21, p. 105-122

HUMBERT, J. (1982): Etude expérimentale et simulation de I'extraction de ’eau par
les racines d’'une graminée en régime de desséchement. Une contribution a 'étude
de I’évapotranspiration réelle ponctuelle. Rech. Géogr. a Strasbourg 19/20/21
HUMBERT, J. (1984): Geneése et développement des crues dans 2 vallées vosgiennes
(Fecht et Weiss) a travers 'exemple des événements d’avril et mai 1983. Mosella (a
paraitre)

HUMBERT, J.; MERCIER, I. L.; METTHEY, J. (1976): Modélisation de la dynamique de 'eau
dans le sol sur un versant: mise au point. Rech. Géogr. a Strasbourg no. 1, p. 39-80
HUMBERT, J.; MERCIER, J. L.; METTHEY, J.; PAUL, P.; SCHERER, J.; VOGT, H. (1978): Le
bassin versant expérimental du Ringelbach dans les Vosges: Methodes d’expérimenta-
tion. Zeitschr. f. Geomorphol., Suppl. Bd. 29. Sous presse

HUMBERT, J.; MERCIER, J. L.; METTHEY, J. (1977): Modélisation bidimensionnelle des
transferts hydriques dans le systéme sol-plante-atmosphére. 6e Coll. sur les méthodes
mathématiques appliquées 4 la géogr., Besangon, p. 1-42

HUMBERT, J.; MERCIER, J. L.; METTHEY, J.; PAUL, P.; SCHERER, J.; VOGT, H. (1978): Les
mesures de terrain effectuées dans le bassin versant du Ringelbach. Zeitschr. fiir Geom.
Supp. no. 29, p. 64-70
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Betreiber

Untersuchungszeitraum
Lage

Fliache

Hochster Punkt
Tiefster Punkt

Mittlere Hohe

Hypsographische Kurve

Ziel

I1-3
KLEINE FECHT
Einzugsgebiet in mittlerer Hohenlage

RHEIN: Kleine Fecht - FECHT - ILL
LABORATOIRE DE GEOGRAPHIE PHYSIQUE
UER de Géographie

3, rue de I’Argonne

F - 67083 Strasbourg Cedex

1979—. . ..

7°6"E 4873 N

12,3 km?
1303 m
583 m
560 m Flache (%]
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Untersuchungen zur rdumlich-zeitlichen Verdnderlichkeit des Wasserkreislaufs im
Bergland

Untersuchungen zur rdumlichen Verdnderlichkeit der hydrodynamischen Kenn-
gréBen der Béden und der Oberflichenformationen

Untersuchungen zur rdumlich-zeitlichen Verdnderlichkeit der Niederschlige und der
Kenngrofien des Schnees

Untersuchungen zur zeitlichen Klassifizierung

Entwicklung von Methoden zur Abschitzung der riumlichen Verinderlichkeit der
Verdunstung

Untersuchungen zur Entstehung und Entwicklung von Hochwissern

Auf den Raum abgestimmte hydrologische Bilanz- und Modellentwicklung des Was-
serkreislaufs
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Niederschlag

AbfluB
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Sonnenstrahlung

Bodentemperatur

Bodenwasser

Bodenspannung
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16 Pluviometer (davon 10 LGP betrieben)
11 Pluviographen (davon 5 LGP betrieben)
11 Limnigraphen (davon 2 LGP und 9 SRAE betrieben)

9 Wetterstationen (davon 6 LGP betrieben)

Anemometer

Evaporimeter nach Piche

1 Pyranometer in Altenberg

1 Pyranometer in Colmar INRA

Strahlungsmesser nach CIMEL

1 MeBstelle am Geisberg in drei verschiedenen Tiefen, Aufzeichnungsgerit nach Bour-
don

MeBstelle Geisberg (Weideland):

2 MebBstellen mit 5 Tensiometern fiir Bodenfeuchte bis 75 cm Tiefe
10 Neutronenrohre, Neutronensonde SOLO 20 (CEA)

MeBstelle Schildmatt (Wald):

20 Tensiometer bis 115 cm Tiefe, davon 14 kleine in 3 bis 17 cm Tiefe
9 Tensiometer nach Bell-Howell (0-25 psi absolut)

3 Neutronenrohre, Neutronensonde SOLO 20 (CEA)

MeBstelle Gaertlesrain (Weideland):

4 Tensiometer bis 90 cm Tiefe

2 Neutronenrohre, Neutronensonde SOLO 20 (CEA)
Messung der Bodenspannung

am Geisberg in 8 Bodentiefen zwischen 5 und 50 ¢m
am Schildmatt in 9 Bodentiefen zwischen 4 und 60 cm
Untersuchungen zu Hangrutschungen

Siehe Gebiet Ringelbach (111-2)
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Stromgebiet

Betreiber

Untersuchungszeitraum

Lage

Flache
Héchster Punkt
Tiefster Punkt
Mittlere Hohe

Hypsographische Kurve

Ziel

FECHT

Einzugsgebiet in mittlerer Hohenlage

RHEIN: FECHT -ILL

LABORATOIRE DE GEOGRAPHIE PHYSIQUE

UER de Géographie
3, rue de I'Argonne
F - 67083 Strasbourg Cedex
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Untersuchungen zur rdumlich-zeitlichen Verdnderlichkeit des Wasserkreislaufs im

Untersuchungen zur rdumlichen Verdnderlichkeit der hydrodynamischen Kenn-
groflen der Boden und der Oberflachenformationen
Untersuchungen zur rdumlich-zeitlichen Verdnderlichkeit der Niederschlige und der

KenngroBen des Schnees

Untersuchungen zur zeitlichen Klassifizierung
Entwicklung von Methoden zur Abschidtzung der rdumlichen Verdnderlichkeit der

Verdunstung
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Gemessene Grofien und
verwendete Mefigerite

Niederschlag

Abflull
Lufttemperatur,
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Windgeschwindigkeit
Verdunstung
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Bodentemperatur

Bodenwasser
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Untersuchungen zur Entstehung und Entwicklung von Hochwissern
Auf den Raum abgestimmte hydrelogische Bilanz- und Modellentwicklung des Was-
serkreislaufs

16 Pluviometer (davon 10 LGP betrieben)
11 Pluviographen (davon 5 LGP betrieben)
11 Limnigraphen (davon 2 LGP und 9 SRAE betrieben)

9 Wetterstationen (davon 6 LGP betrieben)

Anemometer

Evaporimeter nach Piche

1 Pyranometer in Altenberg

1 Pyranometer in Colmar INRA

Strahlungsmesser nach CIMEL

1 MeBstelle am Geisberg in drei verschiedenen Tiefen, Aufzeichnungsgerit nach Bour-
don.

Melstelle Geisberg (Weideland):

2 MeBstellen mit 5 Tensiometern fiir Bodenfeuchte bis 75 cm Tiefe
10 Neutronenrohre, Neutronensonde SOLO 20 (CEA)

Melstelle Schildmatt (Wald):

20 Tensiometer bis 115 cm Tiefe, davon 14 kleine in 3 bis 17 cm Tiefe
9 Tensiometer nach Bell-Howell (0—25 psi absolut)

3 Neutronenrohre, Neutronensonde SOLO 20 (CEA)

Melistelle Gaertslesrain (Weideland):

4 Tensiometer bis 90 cm Tiefe

2 Neutronenrohre, Neutronensonde SOLO 20 (CEA)
Messung der Bodenspannung

am Geisberg in 8 Bodentiefen zwischen 5 und 50 cm
am Schildmatt in 9 Bodentiefen zwischen 4 und 60 cm
Untersuchungen zu Hangrutschungen

Siehe Gebiet Ringelbach (111-2)
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MOSELLE

RHEIN: Elvon
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II-5

Service Régional de ’Aménagement des Eaux de Lorraine

Centralisateur du Bassin Rhin-Meuse

4, Rue Wilson— B.P. 1099

F-57036 Metz Cedex 1

1981—-. ...
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Lage
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Tiefster Punkt

Ziel

Gemessene Groflen und
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Niederschlag

Abflul3

Lufttemperatur,
Luftfeuchte

Lufttemperatur
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Grundwasserstand

Veroffentlichungen
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1v-1
Gewisserkundliche Untersuchungen im Einzugsgebiet der Ruhr »BREMECK E«

RHEIN: Bremecke — Mdhne — RUHR - RHEIN

RUHRTALSPERRENVEREIN ESSEN
Postfach 1032 42
D-4300 Essen

1951-1965
8°11"E 51728 N
2,14 km?

NN + 342 m

NN + 222 m

Beziehung zwischen Wald und Wasserhaushalt in Einzugsgebieten

2 Regenschreiber nach Hellmann

1 Regenmesser nach Hellmann

2 Totalisatoren

Fliigelmessungen bzw. MeBwanne in ausgebautem MeBgerinne, ausgestattet mit
Schreibpegel, Stechpegel, Pegellatte

1 Klimastation, ausgestattet mit Thermohygrograph und Maximum- und Minimum-
thermometer

Messungen in 50, 100 und 200 ¢cm iber dem Boden

Messungen in 0, 5, 10, 20, 30, 50 und 100 cm Tiefe

9 Beobachtungsrohre

KIRWALD, E. (1955): Uber Wald und Wasserhaushalt im Ruhrgebiet. Mitteilungen iiber
Forschungsarbeiten des Ruhrtalsperrenvereins. Eigenverlag Ruhrtalsperrenverein
KIRWALD, E. (1969): Wasserhaushalt und Einzugsgebiet. Ruhrtalsperrenverein, Band
Tund II, Vulkan Verlag Essen

KIRWALD, E. (1976): Gewisserkundliche Untersuchungen und landschaftliche Grund-
ausstattung von Einzugsgebieten. Ruhrtalsperrenverein, Vulkan Verlag Essen
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1v-2
Gewisserkundliche Untersuchungen im Einzugsgebiet der Ruhr, K RAHE«

RHEIN: Krihe — Sorpe - Rohr— RUHR - RHEIN

RUHRTALSPERRENVEREIN ESSEN
Postfach 1032 42
D-4300 Essen

1951-1965

7°56'E 51"16'N
2,85 km?

NN + 550 m

NN + 370m

Beziehung zwischen Wald und Wasserhaushalt in Einzugsgebieten

2 Regenschreiber nach Hellmann

1 Regenmesser

1 Totalisator

Fligelmessungen bzw. MelBwanne in ausgebautem MelBgerinne, ausgestattet mit
Schreibpegel, Stechpegel und Pegellatte

KIRWALD, E. (1955): Uber Wald und Wasserhaushalt im Ruhrgebiet. Mitteilungen iiber
Forschungsarbeiten des Ruhrtalsperrenvereins. Eigenverlag Ruhrtalsperrenverein
KIRWALD, E. (1969): Wasserhaushalt und Einzugsgebiet. Ruhrtalsperrenverein, Band
[ und II, Vulkan Verlag Essen

KIRWALD, E. (1976): Gewisserkundliche Untersuchungen und landschaftliche Grund-
ausstattung von Einzugsgebieten. Ruhrtalsperrenverein, Vulkan Verlag Essen



Bezeichnung

Stromgebiet

Betreiber

Untersuchungszeitraum
Lage

Fliche

Hochster Punkt
Tiefster Punkt

Ziel

Gemessene Grofien und
verwendete MeBgerite

Niederschlag

Abflull

Lufttemperatur,
Luftfeuchte

Veroffentlichungen
und Berichte

Iv-3
Gewisserkundliche Untersuchungen im Einzugsgebiet der Rubhr,
»KONIGSWASSER«

RHEIN: Kénigswasser — Sorpe — Réhr—- RUHR — RHEIN
RUHRTALSPERRENVEREIN ESSEN

Postfach 1032 42

D-4300 Essen

1951-1965

7°57E 51°16’'N

3,33 km?

NN + 557m

NN + 355m

Beziehung zwischen Wald und Wasserhaushalt in Einzugsgebieten

2 Regenschreiber nach Hellmann

1 Regenmesser nach Hellmann

2 Totalisatoren

Fliigelmessungen bzw. MeBwanne in ausgebautem MelBgerinne, ausgestattet mit
Schreibpegel, Stechpegel und Pegellatte

1 Klimastation, ausgestattet mit Thermohygrograph und Maximum- und Minimum-
thermometer

KIRWALD, E. (1955): Uber Wald und Wasserhaushalt im Ruhrgebiet. Mitteilungen iiber
Forschungsarbeiten des Ruhrtalsperrenvereins, Eigenverlag Ruhrtalsperrenverein
KIRWALD, E. (1969): Wasserhaushalt und Einzugsgebiet. Ruhrtalsperrenverein, Bd. I
und I1, Vulkan Verlag Essen

KIRWALD, E. (1976): Gewdsserkundliche Untersuchungen und landschaftliche Grund-
ausstattung von Einzugsgebieten. Ruhrtalsperrenverein, Vulkan Verlag Essen
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Abflufl
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V-4
Gewiisserkundliche Untersuchungen im Einzugsgebiet der Ruhr,
»RONKHAUSER BACH«

RHEIN: Rénkhauser Bach — Lenne — RUHR — RHEIN

RUHRTALSPERRENVEREIN ESSEN
Postfach 10 32 42
D-4300 Essen

19511965

7°5TE 51713 N
1,33 km?

NN + 584 m

NN + 360 m

Beziehung zwischen Wald und Wasserhaushalt in Einzugsgebieten

2 Regenschreiber nach Hellmann

1 Regenmesser nach Hellmann

2 Totalisatoren

Fligelmessungen bzw. MeBwanne in ausgebautem MeBgerinne, ausgestattet mit
Schreibpegel, Stechpegel und Pegellatte

KIRWALD, E. (1955): Uber Wald und Wasserhaushalt im Ruhrgebiet. Mitteilungen iber
Forschungsarbeiten des Ruhrtalsperrenvereins. Eigenverlag Ruhrtalsperrenverein
KIRWALD, E. (1969): Wasserhaushalt und Einzugsgebiet. Ruhrtalsperrenverein, Bd. I
und II, Vulkan Verlag Essen

KIRWALD, E. (1976): Gewisserkundliche Untersuchungen und landschaftliche Grund-
ausstattung von Einzugsgebieten. Ruhrtalsperrenverein, Vulkan Verlag Essen



Bezeichnung
Stromgebiet

Betreiber

Untersuchungszeitraum
Lage

Fliche

Héochster Punkt
Tiefster Punkt
Mittlere Hohe

Ziel

Gemessene Grofien und
verwendete Melgeriite

Niederschlag

Abflull

Lufttemperatur,
Luftfeuchte

Veroffentlichungen
und Berichte

Iv-5
Gewisserkundliche Untersuchungen im Einzugsgebiet der Ruhr, »SCHMALA U«

RHEIN: Schmalau - Gleier Bach — Lenne— RUHR — RHEIN
RUHRTALSPERRENVEREIN ESSEN

Postfach 1032 42

D-4300 Essen

1958-1968

8 200E 51710°'N

1,00 km?

NN + 600 m

NN + 426 m

NN + 470 m

Beziehung zwischen Wald und Wasserhaushalt im Einzugsgebiet

2 Regenschreiber nach Hellmann

1 Regenmesser nach Hellmann

2 Totalisatoren

Fluigelmessungen bzw. MeBwanne in ausgebautem Mefgerinne, ausgestattet mit
Schreibpegel, Stechpegel und Pegellatte

I Klimastation, ausgestattet mit Thermohygrograph und Maximum- und Minimum-
thermometer

KIRWALD, E. (1955): Uber Wald und Wasserhaushalt im Ruhrgebiet. Mitteilungen tiber
Forschungsarbeiten des Ruhrtalsperrenvereins. Eigenverlag Ruhrtalsperrenverein
KIRWALD, E. (1969): Wasserhaushalt und Einzugsgebiet. Ruhrtalsperrenverein, Bd. 1
und II, Vulkan Verlag Essen

KIRWALD, E. (1976): Gewisserkundliche Untersuchungen und landschaftliche Grund-
ausstattung von Einzugsgebieten. Ruhrtalsperrenverein, Vulkan Verlag Essen
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Bezeichnung
Stromgebiet

Betreiber

Untersuchungszeitraum
Lage

Flidche

Héchster Punkt
Tiefster Punkt

Ziel

Gemessene Grofien und
verwendete Mefigeriite

Niederschlag

Abflull

Verdffentlichungen
und Berichte
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IvV-6
Gewisserkundliche Untersuchungen im Einzugsgebiet der Ruhr »RUNSENBACH «

RHEIN: Runsenbach — Albe — Wende — Bigge — Lenne — RUHR — RHEIN

RUHRTALSPERRENVEREIN ESSEN
Postfach 1032 42
D-4300 Essen

1951-1960
7°54'E  50°59'N
0,21 km?

NN + 455 m

NN + 416 m

Beziehung zwischen Wald und Wasserhaushalt in Einzugsgebieten

1 Regenschreiber nach Hellmann

1 Regenmesser nach Hellmann

2 Totalisatoren

Fliigelmessungen bzw. MeBwanne in ausgebautem MeBgerinne, ausgestattet mit
Schreibpegel, Stechpegel und Pegellatte

KIRWALD, E. (1955): Uber Wald und Wasserhaushalt im Ruhrgebiet. Mitteilungen iiber
Forschungsarbeiten des Ruhrtalsperrenvereins. Eigenverlag Ruhrtalsperrenverein
KIRWALD, E. (1969): Wasserhaushalt und Einzugsgebiet. Ruhrtalsperrenverein Bd. I
und II, Vulkan Verlag Essen

KIRWALD, E. (1976): Gewisserkundliche Untersuchungen und landschaftliche Grund-
ausstattung von Einzugsgebieten. Ruhrtalsperrenverein, Vulkan Verlag Essen



Bezeichnung
Stromgebiet

Betreiber

Untersuchungszeitraum
Lage

Fliche

Hochster Punkt
Tiefster Punkt

Ziel

Gemessene Groflen und
verwendete Meligeriite

Niederschlag

Abflul

Verdffentlichungen
und Berichte

Iv-7
Gewisserkundliche Untersuchungen im Einzugsgebiet der Ruhr "MIARMECK E«

RHEIN: Marmecke — Hundem — Lenne — RUHR —~ RHEIN
Ruhrtalsperrenverein Essen

Postfach 1032 42

D-4300 Essen

1957-1965

8“8'E 51"4'N

0,74 km?

NN + 669 m

NN + 502 m

Beziehung zwischen Wald und Wasser im Einzugsgebiet

3 Regenschreiber nach Hellmann

2 Regenmesser nach Hellmann

2 Totalisatoren

Fligelmessungen bzw. MeBwanne in ausgebautem Melgerinne, ausgestattet mit
Schreibpegel, Stechpegel und Pegellatte

KIRWALD, E. (1955): Uber Wald und Wasserhaushalt im Ruhrgebiet. Mitteilungen Giber
Forschungsarbeiten des Ruhrtalsperrenvereins. Eigenverlag Ruhrtalsperrenverein
KIRWALD, E. (1969): Wasserhaushalt und Einzugsgebiet. Ruhrtalsperrenverein, Bd. 1
und I1, Vulkan Verlag Essen

KIRWALD, E, (1976): Gewisserkundliche Untersuchungen und landschaftliche Grund-
ausstattung von Einzugsgebieten. Ruhrtalsperrenverein, Vulkan Verlag Essen

117



Bezeichnung
Stromgebiet

Betreiber

Untersuchungszeitraum
Lage

Fliche

Héchster Punkt
Tiefster Punkt

Ziel

Gemessene Grofien und
verwendete Melgerite

Niederschlag
Abflufl
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1v-8
REHRINGHAUSEN

RHEIN: Rehringhausener Bach — Olper Bach — Bigge — Lenne - RUHR - RHEIN
STAATLICHES AMT FUR WASSER- UND ABFALLWIRTSCHAFT
HeinitzstraBe 44

D-5800 Hagen

1957-. ...

7°54E SI2'N

0,33 km?

NN + 511 m

NN + ca.400 m

Feststellung des Einflusses verschiedener Betriebsformen auf den Wasserhaushalt des
Waldes

Niederschlagsschreiber nach Hellmann
Stechpegel mit Schreibpegel



Bezeichnung
Stromgebiet

Betreiber

Untersuchungszeitraum
Lage

Fliiche

Hachster Punkt
Tiefster Punkt

Ziel

Gemessene Grofen und
verwendete Melgerite

Niederschlag
AbfluBl

HELGERSDORF

RHEIN: Ochsenbach — Werthenbach — SIEG

STAATLICHES AMT FUR WASSER- UND ABFALLWIRTSCHAFT
Heinitzstral3e 44

D-5800 Hagen

1957 ...

8 100°E 50°51"N

0,35 km?

NN + 513m

NN + ca. 400 m

Iv-9

Feststellung des Einflusses verschiedener Betriebsformen auf den Wasserhaushalt des

Waldes

Niederschlagsschreiber nach Hellmann
Stechpegel mit Schreibpegel
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Bezeichnung
Stromgebiet

Betreiber

Untersuchungszeitraum
Lage

Fliche

Héchster Punkt
Tiefster Punkt
Mittlere Hohe

Hypsographische Kurve
(Krofdorf A1)

Ziel

Gemessene Griflen und
verwendete Vebgerite

Niederschlag
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IV-10
Forsthydrologisches Forschungsgebiet KROFDORF

RHEIN: Salzbéde - LAHN — RHEIN
PROJEKTGRUPPE KROFDORF, Koordinationsstelle
Hessische Forstliche Versuchsanstalt

Institut fiir Forsthydrologie

Postfach 1308

D-3510 Hann. Miinden 1

1972~ ...

8°39°E 50°41'N

Gesamt Al A2 Bl B2
km? 0,538 0,093 0,204 0,105 0,136
NN + m 328 327 336 326
NN + m 233 233 253 253
NN + m 293 302 302 303
T
320 A
Hohe
[N§em] ]
300
280
260
240 -
233 1 I 1] T T T T T T 1

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Fliche [ %]

Quantifizierung des Einflusses von waldbaulichen MaBnahmen auf den Wasser- und
Bioelementhaushalt von Einzugsgebieten

Wirkung des Waldes auf den Wasserertrag (Menge, zeitliche Verteilung, Qualitit)
Verdnderungen beim Bioelementaustrag aus dem FlieBgewisser durch waldbauliche
MaBnahmen

Freiland:

2 Niederschlagsschreiber nach Hellmann

1 Niederschlagsmesser nach Hellmann

& Totalisatoren

4 Totalisatoren zur Bestimmung-des Bioelementeintrags durch die Niederschldge
Waldbestdnde:



Gemessene Grofien und
verwendete MeBgeriite
(Fortsetzung)

Abflul}
Lufttemperatur,
Luftfeuchte
Wasserbilanz

Veroffentlichungen
und Berichte

IV-10

11 Totalisatoren
11 Versuchsflidchen fiir Bestandsniederschlagsmessung
3 Versuchsflichen fiir Nettoniederschlagsmessung
11 Versuchsflichen mit je 3 Neutronensonden-MeBstellen zur Bestimmung der Boden-
wasser-Vorratsidnderung
12 Beregnungsparzellen
12 SchneemeBlinien mit Frosttiefemesser
Dreieckswehr mit Beruhigungs- bzw. MeBbecken mit Stech- und Schreibpegel

Thermohygrograph
Wasserbilanzschreiber

BRECHTEL, H. M. (1972): Forsthydrologische Forschungsprojekte in Hessen. Eigenver-
lag der Hessischen Forstlichen Versuchsanstalt, Institut fiir Forsthydrologie, Hann.
Miinden

BRECHTEL, H. M. ET AL. (1975): Zur Problematik einer quantitativen Erfassung des Ein-
flusses der Landnutzung auf OberflichenabfluBl und Bodenabtrag sowie auf obertla-
chennahe Abfliisse. »Interpraevent 1975« in Innsbruck

BRECHTEL, H. M. (1978): Forsthydrologisches Forschungsgebiet Krofdorf. Exkursions-
information

BRECHTEL, H. M.; HOYNINGEN-HUENE, J. VON (1979): EinfluB} der Verdunstung verschie-
dener Vegetationsdecken auf den Gebietswasserhaushalt. Schriftenreihe des DVWK,
H.40,8.172-223

BRECHTEL, H. M.; BALAZS, A.; KILLE, K. (1982): Natural Correlation of Streamflow Cha-
racteristics from Small Watersheds in the Forest Research Area of Krofdorf, Results
of a Paired Watershed Calibration. Proc. Symp. Hydrol. Research Basins, Sonderh.
Landeshydrologie Bern

DITTER, P.; WOHLRAB, B. (1978/79): Wirkungen verschiedener naturraumlicher Ausstat-
tung und verschiedener Flichennutzung auf den Schwermetallgehalt der Boden und
den Schwermetalleintrag in Gewisser. Jahresbericht der Okolog. Forschungsstation
d. Justus-Liebig-Universitit GieBen, Heft 4

Ergidnzungsheft zum Deutschen Gewisserkundlichen J ahrbuch, Land Hessen, Rhein-
und Weseranteil, Gewésserkundliche Hauptzahlen (Ergebnisse vom Forschungsgebiet
Krofdorfab 1972)

GARTNER, E. J.; BRECHTEL, H. M. (1976): The Krofdorf Forest Hydrological Research
Project — An Example for Motivation of Research Workers — Discussion Paper, pre-
sented at the XVI ITUFRO World-Congress, Oslo, Norway, June 20 — J uly 2, 1976
HOFFMANN, 1. (1974): Die Wasserqualitit von Vorflutern in Mittelgebirgslandschaften
in Abhéngigkeit von der naturriumlichen Ausstattung unter besonderer Beriicksichti-
gung des Phosphateintrages. Diss. Giellen

HUSER, R. (1979): Wald und Wasserqualitit. Schriftenreihe des DVWK, Heft 41,
S.89-107

KREUTZER, K.; HUSER, R. (1978): Der Einflu3 der Waldbewirtschaftung auf die Wasser-
spende und Wasserqualitit. Forstw. Cbl. 97, S. 80-92

STENGEL-RUTKOWSKI, W. (1976): Ergebnisse von AbfluBmessungen im Krofdorfer
Forst (Rheinisches Schiefergebirge). Geol. Jb., Nr. 104, S. 233-244

TOLDRAIN, H. (1974): WasserabfluB und Bodenabtrag in verschiedenen Waldbestin-
den. Allgemeine Forstzeitschrift, Sonderheft »Wald und Wasser T4«, 29. Jg., Nr. 49,
Miinchen, S. 1107-1109
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Bezeichnung
Stromgebiet

Betreiber

Untersuchungszeitraum
Lage

Fliche

Héchster Punkt
Tiefster Punkt
Mittlere Hohe

Hypsographische Kurve

Ziel

122

IvV-11
SWISTBACHGEBIET

RHEIN: Swistbach — ERFT - RHEIN

Dr. L. Breuer )
METEOROLOGISCHES INSTITUT DER UNIVERSITAT BONN
Auf dem Hiigel 20

D-5300 Bonn 1

1977-1980 (1981)

6 357E 50°40'N

108 km?

NN + 406 m

NN + 146 m

NN + 218m

400 H

Hohe
[HN+m!

350 4

300

250 —

200 +

146 T 1 T I T T I T T 1
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Fliche [ %]

Verbesserung der quantitativen Gebietsniederschlagsmessung mit Hilfe von Mikro-
wellensensoren

Untersuchung der Reprisentation von Punktniederschlagsmessungen fiir bestimmte
Umgebungen und unterschiedliche Regentypen und -strukturen
Wasserhaushaltsbestimmung eines in einer relativen Trockenzone liegenden FluB-
einzugsgebietes



Gemessene Grofien und
verwendete Melgerite

Niederschlag

Gebietsniederschlag
AbfluB

Grundwasser
Temperatur,

relative Luftfeuchte
Windweg und -richtung
Strahlungsbilanz

Veroffentlichungen
und Berichte

Iv-11

3 Regenschreiber nach Hellmann

4 Digitalregenmesser (System Joss-Tognini) mit Magnetbandaufzeichnung
1 Digitalregenmesser Prototyp Tognini — Wippe mit Eigenbau-Elektronik

1 Radaranlage fiir quantitative Regenmessung in 200-400 m iiber Grund
Pegelschreiber

48 GrundwassermeBstellen

Thermohygrograph
Woelfle-Windschreiber in 2 m Hohe
Strahlungsbilanzmesser nach Schulze

LAMSFUSS, 1. (1978): Ausgewihlte Niederschlagsereignisse und AbfluBverhalten im
Einzugsgebiet der oberen Swist. Eine Voruntersuchung. Diplomarbeit Bonn
BIRRONG, W. (1980): Regentropfenspektroskopie als wichtiges Hilfsmittel fiir die quan-
titative Niederschlagsmessung mit Radar im speziellen und fiir die Niederschlagsfor-
schungim allgemeinen. Diplomarbeit Bonn

GRAMBACH, K. (1980): Praktische und theoretische Untersuchungen von Gebietsnie-
derschligen einzelner Regenereignisse im Einzugsgebiet der oberen Swist. Diplomar-
beit Bonn

HOMMES, A. (1981): Eine Wasserbilanz des Swistbaches oberhalb des Pegels Morenho-
ven. Diplomarbeit Bonn

KAMMER, A. (1982): Quantitative Messung der Feinstrukturen von Gebietsniederschli-
gen mit Radar. Diplomarbeit Bonn

HASTED, N. J. (1982): The Effect of Spatially Variable Rainfall on the Runoff Hydro-
graph. Diplomarbeit Birmingham, U K.

SCHILLING, W.; HARMS, R. W. (1982): Rdumliche Variabilitit von Niederschlag und
AbfluBbildung - Auswirkungen auf den AbfluBprozeB. Universitit Hannover
GIESECKE, J.; SCHMITT, P.; MEYER, H. (1983): Vergleich von Rechenmethoden fiir Ge-
bietsniederschlage. Wasserwirtschaft 73,1

BURKHARDT, T. (1983): Berechnung der aktuellen Verdunstung aus Klimadaten und
Erstellung des Wasserhaushaltes fiir das Einzugsgebiet der oberen Swist. Diplomarbeit
Bonn
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Bezeichnung
Stromgebiet

Betreiber

Untersuchungszeitraum
Lage

Fliche

Haéchster Punkt
Tiefster Punkt

Mittlere Hohe

Hypsographische Kurve

Ziel

Gemessene Grofien und
verwendete MeBgerite

Niederschlag
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Iv-12
Hydrologisches Brachland-Forschungsgebiet " KROFDORF Cg«

RHEIN: Vers - Salzbdde - LAHN - RHEIN
INSTITUT FUR MIKROBIOLOGIE UND LANDESKULTUR
Abt. Landeskultur

Justus-Liebig-Universitit GieBen
Senckenbergstralie 3

D-6300 Gielien

1977-. ...

8“35E 50°40'N

0,33 km?

NN + 348 m

NN + 233 m

NN + 281l m

400
Hohe
[NKN+m]

350 A

300

250

230 T I T I T T I T T i
10 20 30 40 50 60 70 B0 80 100

Fliche [ %]

Einflul der Sozialbrache auf den Gebietswasserhaushalt und die Vorfluter-Wasser-
qualitét im Mittelgebirge

Wasserhaushalt verschiedener Brachevegetationen im Vergleich mit landwirtschaft-
lich und forstlich genutzten Flichen; dabei Vergleich des Gebietes Krofdorf C mit
den forsthydrologischen Forschungsgebieten Krofdorf A und B (Projektgruppe Krof-
dorf Nr. IV-10)

Ermittlung der potentiellen und aktuellen Verdunstung unter Anwendung verschiede-
ner Methoden

Die Durchfithrung eines Einzugsgebiets-Experiments, eine spitere Aufforstung der
Bracheflichen Krofdorf C, wird erwogen

1 Niederschlagsschreiber
2 Niederschlagssammler nach Hellmann
4 Totalisatoren



Gemessene Grofien und Iv-12

verwendete Meligerite
(Fortsetzung)
Schneedeckenwasser-
dquivalent Schneesonde Vogelsberg, 4-10 MeBlinien
Abflul Thomson-Dreiecksiiberfall mit Schreibpegel (GebietsabfluB), Venturikanal (AbfluB
oberhalb des Sumpfes, wochentlich gemessen)
Bodenwassergehalt Bohrstock-Proben, maximal bis 100 cm Tiefe, 9 MeBstellen
Grundwasserstand 3 Bohrlocher
Verdunstungshohe 1 Piche-Atmograph
Lufttemperatur 1 Thermohygrograph, Maximum- und Minimumthermometer in Wetterhiitte
Wassertemperatur 3-5 Stellen am Vorfluter, wochentlich mit Wasserthermometer
Strahlung Aktinograph nach Robitzsch-Fuess (Globalstrahlung), Strahlungsbilanzschreiber
Luftfeuchte Thermohygrograph, Aspirations-Psychrometer nach Assmann, wochentlich im Som-
mer
Wind Geschwindigkeit und Richtung mit mechanischem Windschreiber (Woelfle)
1-2 zusdtzliche Windwegmesser (Gebiets-Windverteilung)
Wasserinhaltsstoffe wochentliche Wasserprobenahme aus dem Vorfluter (1-4 Stellen) und 1 Dréinrohr

Leitfahigkeit, pH, Cl wochentlich analysiert

P, No;, NH,, Na, Soy, Hérten, CSB, Feststoffgehalt

l4téglich analysiert (1 Stelle)
Hangstauwasserstand 3 Beobachtungsrohre

Niederschlagswasser-
qualitdt 2 Kunststoffwannen
3 Sammler mit Kunststofftrichtern (untersuchte Parameter wic Wasserinhaltsstoffe)
Verdffentlichungen
und Berichte DITTER, P.; WOHLRAB, B. (1981): Wirkungen verschiedener naturrdumlicher Ausstat-

tung und verschiedener Flichennutzung auf den Schwermetallgehalt der Béden und
den Schwermetalleintragin Gewdsser. In: Jahresbericht der 6kologischen Forschungs-
station der Justus-Liebig-Universitit Gieflen, 1978/79, H. 4

HOFFMANN, J. (1974): Die Wasserqualitit von Vorflutern in Mittelgebirgslandschaften
in Abhangigkeit von der naturrdumlichen Ausstattung unter besonderer Berticksichti-
gung des Phosphateintrages. Diss. Giellen

RAMERS, H.; SOKOLLEK, V. (1977): Infiltrationsmessungen in den hydrologischen Unter-
suchungsgebieten Krofdorf C (bei Kirchvers) und Edersee. Institut fiir Landeskultur
der Justus-Liebig-Universitdt Giellen (unvertffentlicht)

RAMERS, H. (1979): Der EinfluB von geologischen Verhéltnissen und Bodennutzung
auf die Niedrigwasserabfliisse im Einzugsgebiet der Vers (Rheinisches Schiefergebir-
ge). Diplomarbeit am Geographischen Institut der Justus-Liebig-Universitit GielBen
(unverdffentlicht)

RAMERS, H.; SOKOLLEK, V. (1981): Einflul} der Landnutzung und der natiirlichen Stand-
ortverhdltnisse auf den Niedrigwasserabflul} in kleinen Einzugsgebieten. Z. f. Kultur-
technik u. Flurbereinigung, 22, S. 74-86

SOKOLLEK, V. (1976): Untersuchungen iiber den Einflul} der Brache auf den Wasserein-
trag von Einzugsgebieten und auf die Bodenerosion. Projektplan. Institut fiir Forsthy-
drologie der Hessischen Forstlichen Versuchsanstalt. Hann. Miinden (unverdffent-
licht)

SOKOLLEK, V. (1978): Hydrologisches Forschungsgebiet »Krofdorf C« (b. Franken-
berg/Kirchvers). Vorldufige Auswertung des Wasserhaushaltsjahres 1977 (Mai 1977
bis April 1978). Institut fiir Landeskultur der Justus-Liebig-Universitat Giellen (un-
veroffentlicht)

SOKOLLEK, V. (1979): Hydrologisches Brachland-Forschungsgebiet »Krofdorf C«— 2.
Bericht — Vorldufige Auswertung April 1977 bis Oktober 1979. Institut fiir Mikrobio-
logie und Landeskultur der Justus-Liebig-Universitdt GieBen (unverdtfentlicht)
SOKOLLEK, V.; SUSSMANN, W. (1981): EinfluB} von Bodennutzung und Standorteigen-
schaften auf OberflichenabfluB3, Bodenabtrag und Nihrstoffaustrag bei simulierten
Starkregen. In: Mitt. d. Dtsch. Bodenkdl. Gesellschaft, 30, S. 361-378.
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Bezeichnung
Stromgebiet

Betreiber

Untersuchungszeitraum
Lage

Flache

Hachster Punkt
Tiefster Punkt

Mittlere Hohe

Ziel

Gemessene GroBen und
verwendete Mefgeriite

Niederschlag
Abfluly
Quellschiittung
Grundwasser
Lufttemperatur
Luftfeuchte

Luftdruck

Veroffentlichungen
und Berichte
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IV-13
Versuchsanlage Baasem/GRIESELSIEFEN

RHEIN: Grieselsiefen — Berke - KYLL — MOSEL - RHEIN

STAATLICHES AMT FUR WASSER- UND ABFALLWIRTSCHAFT
Postfach 1487
D-5100 Aachen

1963-1975

6'28'E 50’25 N
0,297 km?

NN + 655m

NN + 600m

NN + 640 m

EinfluB} der Vegetation (besonders des Waldes) auf den Abflul3

13 Totalisatoren
1 Regenmesser nach Hellmann
3 Regenschreiber nach Hellmann
Dreieckswehr, MeBbecken zur volumetrischen Messung
2 Quellfassungen
(GefaBmessung Imal/Woche)
9 MeBstellen, davon 2 schreibend
Thermograph
Hygrograph
Barograph

BAITSCH,B.; RADERMACHER, H.; MERTENS, V. (1976): Untersuchung der hydrologischen
Verhiltnisse in den gewdsserkundlichen Versuchsgebieten der Fifel. Herausgeber:
Landesamt fliir Wasser und Abfall NW, Heft 38

KEIL, A. (1970): Einflul des Waldes auf den Abflufl. Auswertung der MeBergebnisse
aus den gewdsserkundlichen Versuchsanlagen der Eifel

KIRSCH, H. (1972): Stand der Auswertung der gewisserkundlichen Versuchsanlagen
in der Eifel. Studie



Bezeichnung
Stromgebiet

Betreiber

Untersuchungszeitraum
Lage

Fliiche

Hachster Punkt
Tiefster Punkt

Mittlere Hohe

Ziel

(Gemessene Gréfien und
verwendete Melgerite

Niederschlag

Abflufl
Quellfassung
Grundwasser
Lufttemperatur
Luftfeuchte
Windweg und
Windrichtung
Luftdruck

Yeroffentlichungen
und Berichte

Iv-14
Versuchsanlage Berk/ ESTERBACH

RHEIN: Esterbach — Berke - KYLL - MOSEIL - RHEIN

STAATLICHES AMT FUR WASSER- UND ABFALLWIRTSCHAFT
Postfach 1487
D-5100 Aachen

1963-1975

6°18°E 50°24'N
0,488 km?

NN + 630m

NN + 572m

NN + 610m

EinfluB} der Vegetation (besonders des Waldes) auf den Abflull

14 Totalisatoren
I Regenmesser nach Hellmann
4 Regenschreiber nach Hellmann
Dreieckswehr, MeBbecken zur volumetrischen Messung
6 (GefdBmessung lmal/Woche)
9 Melstellen, davon 3 schreibend
Thermograph
Hygrograph

Anemometer
Barograph

BAITSCH, B.; RADERMACHER, R.; MERTENS, V. (1976): Untersuchung der hydrologischen
Verhiltnisse in den gewisserkundlichen Versuchsgebieten der Eifel. Herausgeber:
Landesamt fiir Wasser und Abfall NW, Heft 38

KEIL, A. (1970): EinfluB3 des Waldes auf den AbfluB. Auswertung der MeBergebnisse
aus den gewdsserkundlichen Versuchsanlagen der Eifel

KIRSCH, H. (1972): Stand der Auswertung der gewisserkundlichen Versuchsanlagen
in der Eifel. Studie
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Bezeichnung
Stromgebiet

Betreiber

Untersuchungszeitraum
Lage
Mittlere Hohe

Ziel

Gemessene Gréfien und
verwendete Meligeriite

Niederschlag

Versickerungsmenge
Versickerungsgeschwin-
digkeit
Bodenfeuchte-
Verdnderung
Interzeption
Temperatur, relative
Luftfeuchte
Néhrstoffgehalt im
Regenwasser und
Sickerwasser

Veroffentlichungen
und Berichte
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IV-15
Forsthydrologische MeBstation ELZERATH

RHEIN: MOSEL - RHEIN

LANDESFORSTVERWALTUNG RHEINLAND-PFALZ
Projektleiter:

D. Hoffmann, Ltd. FD

Forstdirektion Koblenz

Stidallee 15-19

D-5400 Koblenz

1967-. ...
T4E 49 50'N
NN + 540m

Gewinnung von Parametern zur Bestimmung des Einflusses forstlicher Bestockungs-
unterschiede auf den Wasserhaushalt des Waldes und auf die Wasserabgabe aus dem
Wald

Regenschreiber nach Hellmann, propanbeheizt
Regenmesser 200 cm?

2 Friedrich-Franzen-Lysimeter mit 2 Pegelschreibern

Neutronensonde (Berthold)
In verschiedenen Waldbestinden Sammelrinnen nach Weihe, Kleinregenmesser

Thermohygrograph

Autoanalyzer des Instituts fiir Bodenkunde und Waldernihrung der Universitit Got-
tingen

BRAUER (1974): Der EinfluB des Waldbodens auf das Wasserdargebot (Menge und
Giite) aus bewaldeten Einzugsgebieten von Talsperren. DVWG-Schriftenreihe Was-
ser, Nr. 1

HOFFMANN, D. (1969): Der Wasserhaushalt des Waldbodens — Moglichkeiten einer
Dargebotssteuerung. Schriftenreihe der Vereinigung Deutscher Gewdsserschutz e.v.-
VDG Nr. 23

HOFFMANN, D. (1969): Der Einflull forstlicher Bestockung auf Bodenfeuchte und
Grundwasserneubildung. Dtsch. Gewdsserkdl. Mitt., S. 31-36

Horrmann, D. (1974): Anlage und Bewirtschaftung von Waldbestinden im Einzugs-
gebiet von Trinkwassertalsperren aus der Sicht der Forstwirtschaft. DVWG-Schriften-
reihe Wasser 1, S. 25-32

HOFFMANN, H. D.; KONIG, H. (1980): Die Auswertung von Regenschreiberaufzeichnun-
gen mit Hilfe digitaler Rechenanlagen zur Berechnung der Interzeption von Wald-
bestdnden. Dtsch. Gewisserkdl. Mitt. 24, S. 73-81

HOFFMANN, D. (1981): AbschluBberichte fiir die DFG — Teile | und 3 —zum Forschungs-
vorhaben HO 304 im Rahmen der Internationalen Hydrologischen Dekade »Der Ein-
fluf3 von Bestockungsunterschieden (Baumart, Bestockungsdichte) auf den Wasser-
haushalt des Waldes und seine Wasserspende an die Landschaft«



IV-15
Verdffentlichungen

und Berichte STECKEL, B. (1979): Der EinfluBl von Humusform, Grasvegetation und Humusentfer-

(Fortsetzung) nung auf die Qualitdt des Sickerwassers und die Nahrelementbilanz des Bodens. Di-
plomarbeit am Institut fiir Bodenkunde und Waldernahrung der Universitit Freiburg/
Br.

HOFFMANN, H. D. (1980): Der EinfluB verschiedener Humusformen auf das Evapora-
tionsverhalten eines Braunerde-Waldstandortes im westlichen Hunsriick. Diplomar-
beit am Institut fiir Bodenkunde und Walderndhrung der Universitit Freiburg/Br.
(zugleich Teil 2 des AbschluBberichtes fiir die DFG zum Forschungsvorhaben HO
304)
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Bezeichnung
Stromgebiet

Betreiber

Untersuchungszeitraum
Lage

Fliche

Hachster Punkt
Tiefster Punkt

Ziel

Gemessene Grofien und
verwendete Melgeriite

Niederschlag
Abflu
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LEIMBACH

RHEIN: Leimbach — RHEIN

WASSERWIRTSCHAFTSVERWALTUNG BADEN-WURTTEMBERG
Landesanstalt fiir Umweltschutz

Baden-Wiirttemberg

Institut fur Wasser- und Abfallwirtschaft

Postfach 21 07 52
D-7500 Karlsruhe 21

1978, 2
8°40'E 49°21'N
15,3 km?

NN + 462 m

NN + 100 m

IV-16

Niederschlag-AbfluB3-Verhalten bebauter Gebiete unter besonderer Berlicksichtigung

des Hochwasserwellenablaufs in Gewissern mit geringem FlieBgefélle

Niederschlagsschreiber
5 Schreibpegel



Bezeichnung

Stromgebiet

Betreiber

Untersuchungszeitraum
Lage

Fliche

Hiochster Punkt
Tiefster Punkt
Mittlere Hohe

Hypsographische Kurve

Ziel

Iv-17
Hydrologisch-geomorphologisches Versuchsgebiet »HOLLM UTH« — Kleiner Oden-
wald

RHEIN: Schwarzbach — Elsenz— NECKAR — RHEIN
Prof. Dr. D. Barsch, Dr. W.-A. Fligel )
GEOGRAPHISCHES INSTITUT DER UNIVERSITAT HEIDELBERG
Im Neuenheimer Feld 348
D-6900 Heidelberg
1976—. ...
8°48'E 49°22'N
547 km?
NN + 460 m

450 -
NN + 139 m Rihe

[NK+m]

NN +266m ]

350

300+

250

200

150 4
140 T T T =T T T T T 1
10 20 30 &0 50 60 70 80 90 100

Fliche [ %]

Erfassung der hydrologischen Komponente »Interflow« fiir die Grundwassererneue-
rung und den Vorfluterabflul} in Abhéngigkeit von Hangneigung, Substrat, Boden-
feuchte und Niederschlagsverteilung

Bestimmung der Gebietsverdunstung aus der Wasserhaushaltsbilanz des Untersu-
chungsgebietes

Erfassung der hydrochemischen Bilanz des Grundwassers und der Vorfluter
Abgrenzung der AbfluBkomponenten »OberflichenabfluB« und »Interflow« mit Hilfe
mathematisch-statistischer Methoden auf der Grundlage der AbfluB- und Grundwas-
serstandsmessungen, der Bodenwasserbilanz und des Oberflichenabflusses, gemessen
in Testparzellen

Erarbeitung praktisch schnell nachzuweisender Kennparameter zur Abschitzung des
Interflow an der Gesamtgrundwassererneuerung
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Gemessene Grofien und Iv-17
verwendete Melfligerite

Niederschlag Regenschreiber nach Hellmann
Regenmesser

AbfluBd Schreibpegel

Bodenwasser Tensiometer

Grundwasser Schreibpegel

Potentielle Verdunstung Evaporimeter nach Piche

Lufttemperatur,

Luftfeuchte Thermohygrograph, Meteorograph

Bodentemperatur Thermoelemente

Oberflichenabflul3 Surface-Runoff Mel3parzellen eigener Konstruktion

Interflow Direkte Messung im Hangsediment

Beregnungsversuche Anlage nach Toldrian

Hydrochemische Unter-

suchungen von Nieder-

schlagen, Grundwasser,
Vorflutern und Boden-

wasser

Veroffentlichungen

und Berichte BARSCH, F.; FLUGEL, W.-A. (1978): Das hydrologisch-geomorphologische Versuchs-
gebiet Hollmuth des Geographischen Instituts der Universitat Heidelberg. Erdkunde,
Bd. 32, Lfg. 1, 8. 61-70
FLUGEL, W.-A. (1979): Untersuchungen zum Problem des Interflow. Heidelberger Geo-
graphische Arbeiten, H. 56, S. 170
FLUGEL, W.-A. (1979): Grundwassererneuerung und Gesamthirte von einer verfiillten
Kiesgrube. Die Wasserwirtschaft, Bd. 69, H. 9, S. 287-292
FLUGEL, W.-A. (1979): Der Jahresgang der Wassertemperatur im Unterlauf der Elsenz,
Kleiner Odenwald, im Vergleich zur Luft- und Erdbodentemperatur. Beitrage zur Hy-
drologie, H. 6, S. 125-149
ASGEIERSON, T. (1983): Studien zur Niederschlagsverteilung im unteren Elsenztal, Klei-
ner Odenwald. Heidelberger Geographische Arbeiten, H. 66
BARSCH, D.; FLUGEL, W.-A. (1983): Die Bestimmung der Grundwassererneuerung durch
Versickerung und Interflow. Heidelberger Geographische Arbeiten, H. 66
DIKAU, R. (1983): Untersuchungen zum Oberflichenabflull und Bodenabtrag von Test-
parzellen. Heidelberger Geographische Arbeiten, H. 66
FLUGEL, W.-A. (1983): Die Bestimmung des Vorfluterabflusses durch Punktmessungen
am Beispiel der Elsenz, Kleiner Odenwald. Heidelberger Geographische Arbeiten,
H. 66
FLUGEL, W.-A. (1983): Hydrochemische Grundwasser-Untersuchungen im unteren El-
senztal. Heidelberger Geographische Arbeiten, H. 66
FLUGEL, W.-A.; SCHWARZ, 0. (1983): Beregnungsversuche zur Simulation von Ober-
flichenabflufl, Interflow und Grundwassererneuerung unter Freiland und Wald. Hei-
delberger Geographische Arbeiten, H. 66
FLUGEL, W.-A.; FRIEDRICH, M. (1983): Refraktionsseismische Bestimmung der Deck-
schuttméchtigkeiten auf dem »Hollmuth«, Kleiner Odenwald. Heidelberger Geogra-
phische Arbeiten, H. 66
FRIEDEL, B. (1983): Vergleichende Untersuchungen zur Niederschlagsverteilung unter
Wald. Heidelberger Geographische Arbeiten, H. 66
HOPFAUF, M. (1983): Bodentemperaturen und ihr Jahresgang in Abhédngigkeit von kli-
matischen und bodenphysikalischen Parametern. Heidelberger Geographische Ar-
beiten, H. 66
SCHAAR, J. (1983): Untersuchungen zur Grundwassererneuerung in der unteren Elsenz-
talaue. Heidelberger Geographische Arbeiten, H. 66
SCHORB, A. (1983): Chemische Beeinflussung von Grundwasser und Vorfluter durch
Straflen am Beispiel der Elsenz. Heidelberger Geographische Arbeiten, H. 66
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Bezeichnung
Stromgebiet

Betreiber

Untersuchungszeitraum
Lage

Hachster Punkt
Tiefster Punkt

Ziel

Gemessene Grofien und
verwendete Mefligeriite

Niederschlag
Abflufl

Iv-18
Muschelkalk-Karstuntersuchung » SIMON«

RHEIN: Sindelbach — Deutbach - JAGST - KOCHER - NECK AR - RHEIN
WASSERWIRTSCHAFTSVERWALTUNG BADEN-WURTTEMBERG
Landesanstalt fir Umweltschutz

Baden-Wiirttemberg

Institut fiir Wasser- und Abfallwirtschaft

Postfach 21 07 52

D-7500 Karlsruhe 21

1975—. ...

9°1"E 49°20'N

NN + 412m

NN + 224m

Zusammenhang zwischen Karst- und Oberflachenabflul3

Abgrenzung der Einzugsgebiete (Muschelkalkkarst)
Erkundung des Niederschlag-Abfluf3-Verhaltens im Karstgebiet

10 Niederschlagsmesser nach Hellmann
6 Schreibpegel
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Bezeichnung
Stromgebiet

Betreiber

Untersuchungszeitraum
Lage

Fliche

Mittlere Hohe

Ziel

Gemessene Grofien und
verwendete Mefligerite

Niederschlag

Abfluf3
Verdunstung
Lufttemperatur,
Luftfeuchte

Veriffentlichungen
und Berichte

134

IV-19
Meliorationsversuch RABOLDSHAUSEN

RHEIN: Brettach - JAGST - NECKAR - RHEIN

WASSERWIRTSCHAFTSVERWALTUNG BADEN-WURTTEMBERG
Landesanstalt fiir Umweltschutz

Baden-Wiirttemberg

Institut fiir Wasser- und Abfallwirtschaft

Postfach 21 07 52

D-7500 Karlsruhe 21

1969—-. . ..

9°55E 49 18N
0,06 km?

NN + 460 m

Messung der Dranabfliisse aus verschiedenartig meliorierten Parzellen
Ermittlung der Wasserbilanz
Veranderung des Bodenwasserhaushalts

1 Niederschlagsschreiber nach Hellmann

1 Niederschlagsmesser nach Hellmann neben Niederschlagsschreiber
4 Sitze AbfluBmeBgerite (jeweils Fein- und Grobmessung)

1 Verdunstungsscheibe

1 Thermohygrograph

REGIERUNGSPRASIDIUM STUTTGART, ABT. V WASSERWIRTSCHAFT, TECHNISCHES BURO:
Meliorationsversuche in Nordwiirttemberg, Versuchsanlage Raboldshausen.

Bericht iiber Beobachtungen in der Vegetationsperiode 1974

REGIERUNGSPRASIDIUM STUTTGART, ABT. V WASSERWIRTSCHAFT, TECHNISCHES BURO: Be-
richt iiber die Ermittlung von Nahrstofffrachten durch die Sickerwasserbewegung der
Parzellen Rohrdranung, Maulwurfdrinung, Tieflockerung und Null von 1968-1974



Bezeichnung

Stromgebiet

Betreiber

Untersuchungszeitraum
Lage

Fliiche

Héochster Punkt
Tiefster Punkt
Mittlere Hohe

Hypsographische Kurve

Ziel

Gemessene Grofen und
verwendete Mefgerite

Niederschlag
Abflufl

Quellschiittung
Grundwasser
Erosion

Iv-20

Erosions-MeBbecken im KLEINEN FISCHBACHTAL, Gemeindewald Grifenhau-

sen, Landkreis »Siidliche WeinstraBe«

RHEIN: Klein-Fischbach — Wellbach — QUEICH — RHEIN

WASSERWIRTSCHAFTSVERWALTUNG DES LANDES RHEINLAND-

PFALZ
Landesamt fir Gewésserkunde
Rheinland-Pfalz
Am Zollhafen 9
D-6500 Mainz
1972—. . ..
T°54E 49°15N
1,28 km?
NN + 564 m
NN 4+ 237m
NN + 405m
600 A

Hohe
[NN+m]

500

400

300

237 T T T T T i T T T 1
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Fliche [%]

Erkundung der Erosionstitigkeit im Buntsandsteingebiet des Pfilzer Waldes

Ermittlung gewésserkundlicher Daten, die als reprisentativ fiir das gesamte Buntsand-

steingebiet des Pfilzer Waldes angesehen werden kénnen

I Regenschreiber nach Hellmann

1 Dreieck-Uberfall-MeBwehr 907 mit

1 Schreibpegelanlage im vorgeschalteten MeBbecken

MeBgefdl3 und Stoppuhr

I Doppelgrundwasser-MeBstelle

1 Absetzbecken, durch Staumauer von dem MeBbecken getrennt
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Bezeichnung

Stromgebiet

Betreiber

Untersuchungszeitraum

Lage

Fliche

Haochster Punkt
Tiefster Punkt
Mittlere Hohe

Hypsographische Kurve
(Kupfer)

Ziel

Gemessene GréBen und

verwendete Mefgerite
Niederschlag

Abflul
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WESTLICHES HOHENLOHE (Kupfer, Ohrn)

RHEIN: Kupfer- KOCHER - NECKAR - RHEIN
Ohrn - KOCHER - NECK AR - RHEIN

WASSERWIRTSCHAFTSVERWALTUNG BADEN-WURTTEMBERG
Landesanstalt fiir Umweltschutz

Baden-Wirttemberg

Institut fiir Wasser- und Abfallwirtschaft

Postfach 21 07 52

D-7500 Karlsruhe 21

1973—. ... (Kupfer)
1976—. ... (Ohrn)

9°41'E 49" 14'N
9°35E 49° 9'N

Gesamt Kupfer Ohrn
225,8 km? 72,947 km? 152,78 km?
NN + 523 m NN + 514m
NN + 195m NN + 185m
NN + 373m NN + 360 m
500 H
Hihe
[NN+m]
400
300
200

0 20 30 40 50 60 70 B0 90 100
Flache [% ]
Niederschlag-AbfluB-Modell
Bemessung von Riickhaltebecken

3 Niederschlagsschreiber nach Hellmann
3 Niederschlagsmesser nach Hellmann neben Niederschlagsschreibern
| Niederschlagsmesser an gesondertem Standort
12 Schreibpegel an Oberflichengewissern
5 im Einzugsgebiet der Kupfer
7 im Einzugsgebiet der Ohrn

Iv-21



Bezeichnung
Stromgebiet

Betreiber

Untersuchungszeitraum
Lage

Fliche

Mittlere Hdhe

Ziel

Gemessene Grofien und
verwendete Mefgerite

Niederschlag

Abfluf3
Verdunstung
Lufttemperatur,
Luftfeuchte
Bodentemperatur

Veroffentlichungen
und Berichte

1v-22
Meliorationsversuch PLATZHOF bei Ohringen

RHEIN: Ohrn - KOCHER - NECKAR - RHEIN

WASSERWIRTSCHAFTSVERWALTUNG BADEN-WURTTEMBERG
Landesanstalt fiir Umweltschutz

Baden-Wiirttemberg

Institut fiir Wasser- und Abfallwirtschaft

Postfach 2107 52

D-7500 Karlsruhe 21

1969-. . ..

9°35E 49°13' N

0,08 km?

NN + 300m

Messung der Dranabfliisse aus verschiedenartig meliorierten Parzellen
Ermittlung der Wasserbilanz

Verdnderung des Bodenwasserhaushalts und der Bodentemperatur in verschiedenen
Tiefen

1 Niederschlagsschreiber nach Hellmann

1 Niederschlagsmesser nach Hellmann neben Niederschlagsschreiber
8 AbfluBmeBgerite

1 Verdunstungsscheibe

I Thermohygrograph
3 Mefsonden mit Registrierung

PARASHER, C. D. (1973): Auswirkung der Gefiige-Melioration eines Acker-Pseudogley
aus LoB iiber Keuperton auf dessen Standorteigenschaften. Dissertation, Hohenheim
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Bezeichnung
Stromgebiet

Betreiber

Untersuchungszeitraum

Lage

Fliche

Héochster Punkt

Tiefster Punkt

Ziel

Gemessene Grofien und

verwendete MeDgeriite
Niederschlag
Abflull

Veroffentlichungen
und Berichte

138

IV-23
SULM

RHEIN: Sulm - NECKAR - RHEIN

WASSERWIRTSCHAFTSVERWALTUNG BADEN-WURTTEMBERG
Landesanstalt fiir Umweltschutz

Baden-Wiirttemberg

Institut fir Wasser- und Abfallwirtschaft

Postfach 21 07 52

D-7500 Karlsruhe 21

1972—. . ..
9°200E 49°9'N
120,613 km?

NN + 516 m
NN + 151 m

Niederschlag-AbfluB-Modell
Bemessung, Bewirtschaftung und Optimierung von Riickhaltebecken

21 Niederschlagsschreiber nach Hellmann
21 Niederschlagsmesser nach Hellmann neben Niederschlagsschreibern
26 Schreibpegel an Oberflichengewéssern

PLATE, E. (1978): Hydrologische Berechnung des Sulmspeichersystems. Institut Was-
serbau III, Universitat Karlsruhe

PLATE, E. (1980): Hydrologische Berechnung des Hochwasserriickhaltebeckensystems
im Einzugsgebiet der Neuenstiddter Brettach. Institut Wasserbau I1I, Universitit
Karlsruhe



Bezeichnung
Stromgebiet

Betreiber

Untersuchungszeitraum
Lage

Fliche

Hachster Punkt
Tiefster Punkt

Ziel

Gemessene Grofien und
verwendete Mefgerite

Niederschlag

AbfluBl

KRAICHBACH

RHEIN: Kraichbach - RHEIN
WASSERWIRTSCHAFTSVERWALTUNG BADEN-WURTTEMBERG
Landesanstalt fiir Umweltschutz
Baden-Wirttemberg

Institut fiir Wasser- und Abfallwirtschaft
Postfach 21 07 52

D-7500 Karlsruhe 21

1978—. ...

8°45E 49 6N

160,829 km?2

NN + 417 m

NN + 116 m

Erkundung des Niederschlag-AbfluB-Verhaltens in LoBgebieten

10 Niederschlagsschreiber nach Hellmann
10 Niederschlagsmesser neben Niederschlagsschreibern
4 Schreibpegel an Oberflichengewissern

IV-24
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Bezeichnung
Stromgebiet

Betreiber

Untersuchungszeitraum

Lage

Fliche

Ziel

Gemessene Grofien und

verwendete Melgerite
Niederschlag
AbfluBl

Sickerwasser
Verdunstung

Veroffentlichungen
und Berichte
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IvV-25
Erosionsversuch LAUFFEN

RHEIN: NECKAR - RHEIN

WASSERWIRTSCHAFTSVERWALTUNG BADEN-WURTTEMBERG
Landesanstalt fir Umweltschutz

Baden-Wiirttemberg

Institut fiir Wasser- und Abfallwirtschaft

Postfach 21 07 52

D-7500 Karlsruhe 21

1973 s
9“9"E 49" 5N
0,002 km?

Untersuchung der Wassererosion, des Bodenwasserhaushalts, der Verinderung des
Bodenchemismus durch Sorption

2 Niederschlagsschreiber nach Hellmann

1 Niederschlagsmesser neben Niederschlagsschreiber

6 Auffangbehilter mit registrierendem Schwimmerpegel
6 Kippwasserzahler

1 Verdunstungsscheibe

I Thermohygrograph

1 Wasserbilanzschreiber

REGIERUNGSPRASIDIUM STUTTGART, ABT. V WASSERWIRTSCHAFT, TECHNISCHES BURO, BO-
DENPRUFSTELLE: 1. Bericht — Versuchseinrichtung — 1974



Bezeichnung
Stromgebiet

Betreiber

Untersuchungszeitraum
Lage

Fliiche

Hochster Punkt
Tiefster Punkt

Ziel

Gemessene Grofen und
verwendete Mellgeriite

Niederschlag

Abflull

IV-26
ZABER

RHEIN: Zaber - NECKAR - RHEIN
WASSERWIRTSCHAFTSVERWALTUNG BADEN-WURTTEMBERG
Landesanstalt fur Umweltschutz
Baden-Wiirttemberg

Institut fiir Wasser- und Abfallwirtschaft
Postfach 21 07 52

D-7500 Karlsruhe 21

1970—. . ..

9°1'E 49°4'N

113,6 km?

NN + 404 m

NN + 161 m

Niederschlag-AbfluB-Modell fiir Bemessung und Betrieb von Riickhaltebecken

4 Niederschlagsschreiber nach Hellmann

4 Niederschlagsmesser nach Hellmann neben Niederschlagsschreibern
2 Niederschlagsmesser an gesonderten Standorten

3 Schreibpegel
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Bezeichnung
Stromgebiet

Betreiber

Untersuchungszeitraum
Lage

Fléche

Hochster Punkt
Tiefster Punkt

Ziel

Gemessene GroBen und
verwendete MeBgeriite

Niederschlag

Abflul
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Iv-27
FICHTENBERGER ROT

RHEIN: Fichtenberger Rot— KOCHER — NECKAR — RHEIN
WASSERWIRTSCHAFTSVERWALTUNG BADEN-WURTTEMBERG
Landesanstalt fiir Umweltschutz

Baden-Wiirttemberg

Institut fur Wasser- und Abfallwirtschaft

Postfach 21 07 52

D-7500 Karlsruhe 21

1975—. . ..

9°40'E 49" 4'N

137,8 km?

NN + 686 m

NN + 326 m

Niederschlag-Abflull-Modell zur Bemessung eines Riickhaltebeckens

6 Niederschlagsschreiber nach Hellmann
6 Niederschlagsmesser nach Hellmann
7 Schreibpegel



Bezeichnung
Stromgebiet

Betreiber

Untersuchungszeitraum
Lage

Fliiche

Hochster Punkt
Tiefster Punkt

Ziel

Gemessene Grofien und
verwendete MeBgerite

Niederschlag

Abflul

Verbffentlichungen
und Berichte

1v-28
BOTTWAR

RHEIN: Bottwar - Murr—- NECKAR - RHEIN

WASSERWIRTSCHAFTSVERWALTUNG BADEN-WURTTEMBERG
Landesanstalt fiir Umweltschutz

Baden-Wiirttemberg

Institut fiir Wasser- und Abfallwirtschaft

Postfach 21 07 52

D-7500 Karlsruhe 21

1973—. . ..
9°20'E 49 2'N
76,468 km?

NN + 530 m
NN + 200 m

Erkundung des Niederschlag-Abflul}-Verhaltens
Untersuchung der Mdglichkeiten zur Abflufiregelung

6 Niederschlagsschreiber nach Hellmann

6 Niederschlagsmesser neben Niederschlagsschreibern
3 Niederschlagsmesser an gesonderten Standorten

5 Schreibpegel

THIESS, N.: Synthetische Bemessungsganglinien. Regressive Auswertung der Daten des
Testgebietes Bottwar 1976-1978, Teil 1

THIESS, N.: Synthetische Bemessungsganglinien. Grundlagen zur Aufstellung syntheti-
scher Bemessungsganglinien, Teil 2
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Bezeichnung
Stromgebiet

Betreiber

Untersuchungszeitraum

Lage

Fliiche

Hochster Punkt

Tiefster Punkt

Ziel

Gemessene Grifien und

verwendete Mellgerite
Niederschlag

AbfluB

144

Iv-29
OBERE MURR

RHEIN: Murr—- NECKAR - RHEIN
WASSERWIRTSCHAFTSVERWALTUNG BADEN-WURTTEMBERG
Landesanstalt fiir Umweltschutz
Baden-Wiirttemberg

Institut fiir Wasser- und Abfallwirtschaft
Postfach 21 07 52

D-7500 Karlsruhe 21

1976—. . ..

9°37E 48°57'N

84,275 km?

NN + 575m

NN + 280 m

Erkundung des Niederschlag-AbfluB-Verhaltens als Grundlage fiir die Planung von
Abflullregelungen

11 Niederschlagsschreiber nach Hellmann
11 Niederschlagsmesser neben Niederschlagsschreibern
6 Schreibpegel an Oberflichengewissern



Bezeichnung
Stromgebiet

Betreiber

Untersuchungszeitraum
Lage

Fliche

Hachster Punkt
Tiefster Punkt

Ziel

Gemessene Grifien und
verwendete MeBgeriite

Niederschlag

AbfluB

IV-30
KOCHER-LEIN

RHEIN: Lein - KOCHER - NECKAR - RHEIN
WASSERWIRTSCHAFTSVERWALTUNG BADEN-WURTTEMBERG
Landesanstalt fiir Umweltschutz
Baden-Wiirttemberg

Institut fir Wasser- und Abfallwirtschaft
Postfach 21 07 52

D-7500 Karlsruhe 21

1972—-. ...

9°50'E 48°53' N

248,8 km?

NN + 550 m

NN + 367m

Niederschlag-AbfluB-Modell als Grundlage fiir die Bewirtschaftung von Riickhalte-
becken

16 Niederschlagsschreiber nach Hellmann
16 Niederschlagsmesser nach Hellmann

5 Niederschlagsmesser an gesonderten Standorten
22 Schreibpegel
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Bezeichnung
Stromgebiet

Betreiber

Lage

Flache

Héochster Punkt
Tiefster Punkt

Ziel

Gemessene Grifien und
verwendete Mefgerite

Niederschlag

Abflull
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Iv-31
GLEMS

RHEIN: Glems - ENZ - NECKAR - RHEIN

WASSERWIRTSCHAFTSVERWALTUNG BADEN-WURTTEMBERG
Landesanstalt fiir Umweltschutz

Baden-Wiirttemberg

Institut fir Wasser- und Abfallwirtschaft

Postfach 21 07 52

D-7500 Karlsruhe 21

9 4E 48°5I'N
194,967 km?
NN + 530 m
NN + 190m

Erkundung des Niederschlag-Abflul3-Verhaltens und Abgrenzung des Einzugsgebie-
tes (Muschelkalk)

3 Niederschlagsschreiber nach Hellmann

3 Niederschlagsmesser nach Hellmann neben Niederschlagsschreibern
6 Niederschlagsmesser an gesonderten Standorten

6 Schreibpegel an Oberfldchengewdssern



Bezeichnung
Stromgebiet

Betreiber

Untersuchungszeitraum
Lage

Fliche

Hochster Punkt
Tiefster Punkt

Mittlere Hiohe

Hypsographische Kurve

Ziel
Gemessene Grofien und
verwendete Meflgerite

Niederschlag
Abflul

Iv-32
EYACH

RHEIN: Eyach - ENZ - NECKAR — RHEIN
WASSERWIRTSCHAFTSVERWALTUNG BADEN-WURTTEMBERG
Landesanstalt fiir Umweltschutz
Baden-Wiirttemberg
Institut fiir Wasser- und Abfallwirtschaft
Postfach 21 07 52
D-7500 Karlsruhe 21
1973—. ...
829'E 48 46'N
52,357 km?
NN + 953 m
NN + 355m
NN + 720 m
1000
Hihe
[KN+m]
900

800

700

600

500

400

355 T T T T T T T T T 1
0 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Fliche [%)]

Erkundung des Niederschlag-AbfluB-Verhaltens zur Bemessung des Trinkwasserspei-
chers

6 Niederschlagsschreiber nach Hellmann
4 Schreibpegel
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Bezeichnung
Stromgebiet

Betreiber

Untersuchungszeitraum
Lage
Fliche

Mittlere Hohe

Ziel

Gemessene Grofien und
verwendete MeDgeriite

Niederschlag

Abflul
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IV-33
RAPPENBACH/Schorndorf

RHEIN: Bentelsbach - REMS - NECK AR - RHEIN
WASSERWIRTSCHAFTSVERWALTUNG BADEN-WURTTEMBERG
Landesanstalt fiir Umweltschutz

Baden-Wiirttemberg

Institut fur Wasser- und Abfallwirtschaft

Postfach 21 07 52

D-7500 Karlsruhe 21

1977—. ...

9°24'E  48°46'N

ca. 1 km?

NN + 430 m

Erkundung des Niederschlag-AbfluB-Verhaltens
Geomorphologische Untersuchungen

2 Niederschlagsschreiber nach Hellmann
2 Niederschlagsmesser nach Hellmann neben Niederschlagsschreibern
1 Schreibpegel



Bezeichnung
Stromgebiet

Betreiber

Untersuchungszeitraum
Lage

Fliche

Hochster Punkt
Tiefster Punkt

Ziel

Gemessene GroBen und
verwendete Mefigerite

Niederschlag

Abflull

FILS

RHEIN: FILS - NECKAR - RHEIN
WASSERWIRTSCHAFTSVERWALTUNG BADEN-WURTTEMBERG
Landesanstalt fiir Umweltschutz
Baden-Wiirttemberg

Institut fir Wasser- und Abfallwirtschaft
Postfach 21 07 52

D-7500 Karlsruhe 21

1974—. . ..

9°35'E 48°42'N

706,21 km?

NN + 861 m

NN + 250m

1v-34

Erkundung des Niederschlag-Abflul-Verhaltens fiir die Planung von AbfluBregelun-

gen

12 Niederschlagsschreiber nach Hellmann
12 Niederschlagsmesser nach Hellmann

8 Niederschlagsmesser an gesonderten Standorten
19 Schreibpegel
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Bezeichnung
Stromgebiet

Betreiber

Untersuchungszeitraum
Lage

Flache

Héchster Punkt
Tiefster Punkt

Ziel

Gemessene Griofien und
verwendete VIefigerite

Niederschlag

Abflufl
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) 1v-35
WURM

RHEIN: Wiirm - ENZ - NECKAR - RHEIN
WASSERWIRTSCHAFTSVERWALTUNG BADEN-WURTTEMBERG
Landesanstalt fiir Umweltschutz
Baden-Wiirttemberg

Institut fiir Wasser- und Abfallwirtschaft
Postfach 21 07 52

D-7500 Karlsruhe 21

1977—. . ..

8“52’E 48°40'N

332,4 km?

NN + 556 m

NN + 398 m

Niederschlag-Abflull-Modell zur Berechnung von Riickhaltebecken

8 Niederschlagsschreiber nach Hellmann

8 Niederschlagsmesser nach Hellmann neben Niederschlagsschreibern
5 Niederschlagsmesser an gesonderten Standorten

Schreibpegel an Oberflichengewissern



Bezeichnung
Stromgebiet

Betreiber

Untersuchungszeitraum
Lage

Fliche

Hochster Punkt
Tiefster Punkt

Ziel

Gemessene Groflen und
verwendete MeBgerite

Niederschlag

AbfluBl

IV-36
AICH

RHEIN: Aich - NECKAR - RHEIN
WASSERWIRTSCHAFTSVERWALTUNG BADEN-WURTTEMBERG
Landesanstalt fiir Umweltschutz
Baden-Wiirttemberg

Institut fir Wasser- und Abfallwirtschaft
Postfach 21 07 52

D-7500 Karlsruhe 21

1977—. ...

9°8"E 48°39'N

178,73 km?

NN + 582m

NN + 275m

Erkundung des Niederschlag-AbfluB-Verhaltens; Bemessung von Riickhaltebecken

6 Niederschlagsschreiber nach Hellmann

6 Niederschlagsmesser neben Niederschlagsschreibern
1 Niederschlagsmesser an gesondertem Standort

4 Schreibpegel an Oberflichengewissern
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Bezeichnung

Stromgebiet

Betreiber

Untersuchungszeitraum
Lage

Fléache

Hochster Punkt
Tiefster Punkt

Mittlere Hohe

Ziel

Gemessene Grofien und
verwendete Mefgerite

Niederschlag

Abflul

Grundwasser

Temperatur und relative
Luftfeuchte
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Iv-37
Okologisches Forschungsprojekt Naturpark SCHONBUCH
—Wasserhaushalt Schonbuch —

RHEIN: Goldersbach — Ammer — NECKAR - RHEIN

Prof. Dr. G. Einsele

INSTITUT FUR GEOLOGIE UND PALAONTOLOGIE DER UNIVERSITAT
TUBINGEN

SigwartstralB3e 10

D-7400 Tubingen

Oktober 1978—Oktober 1982

9°2’E 48°34'N

Gesamt: 72,1 km? Teilgebiete: 0,2-37,6 km?
NN + 583m

NN + 310m

NN + ca. 480 m

Bilanzierung des Wasserhaushaltes und Stoffumsatzes (16sliche Stoffe) im Einzugs-

gebiet Goldersbach und verschiedenen Teileinzugsgebieten

Untersuchung des Einflusses von Vegetation (unterschiedliche Waldbestinde) und

Bodenarten auf:

— WasserhaushaltsgroBen (boden- und bestandsabhéngige Grundwasserneubildungs-
und Verdunstungsraten)

— Bodenwasser- und Grundwasserchemie

Bestandsabhingige Verdnderungen im Niederschlagswasser (qualitativ, quantitativ)

Bestandsabhéngige Interzeptionsraten

Feststoffaustrag

6 Niederschlagsschreiber
12 Totalisatoren
11 Dreieckswehre mit Hochwasserdurchlal3
4 Rechteckswehre mit
3 Uberfallschwellen, Eichung durch Fliigelrad
Quellschiittungsmessungen
2 Quellen mit Schreibeinrichtung
10 Quellen mit 14tdgiger Schiittungsmessung

Thermohygrographen



Bezeichnung
Stromgebiet

Betreiber

Lage

Fliche
Hachster Punkt
Tiefster Punkt
Ziel

Gemessene Grifien und
verwendete MeBgerite

Niederschlag
Abflufy

GOLDERSBACH

RHEIN: Goldersbach-Ammer-NECKAR-RHEIN
WASSERWIRTSCHAFTSVERWALTUNG BADEN-WURTTEMBERG
Landesanstalt fiir Umweltschutz
Baden-Wirttemberg

Institut fir Wasser- und Abfallwirtschaft

Postfach 21 07 52

D-7500 Karlsruhe 21

9°4’E 48" 33N

71,8 km?

NN + 545m

NN + 310m

1V-38

Niederschlag-AbfluB-Modell als Grundlage fiir die Bemessung von Riickhaltebecken

5 Niederschlagsschreiber nach Hellmann
5 Schreibpegel
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Bezeichnung
Stromgebiet

Betreiber

Untersuchungszeitraum
Lage

Fliche

Hachster Punkt
Tiefster Punkt
Mittlere Hohe

Hypsographische Kurve

Ziel

Gemessene Groflen und
verwendete MeBgeriite

Niederschlag
AbfluB
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Iv-39
KLEINE KINZIG

RHEIN: Kleine Kinzig— KINZIG - RHEIN
WASSERWIRTSCHAFTSVERWALTUNG BADEN-WURTTEMBERG
Landesanstalt fiir Umweltschutz
Baden-Wiirttemberg
Institut fir Wasser- und Abfallwirtschaft
Postfach 21 07 52
D-7500 Karlsruhe 21
1971—. ...
8°21"E 48 24'N
18,6 km?
NN + 870 m
NN + 536 m
NN + 756 m
900 4
Hdhe

[NN+m]
850

8007

750

700

650

600

550+

536 T T T T T T T T T 1
10 20 30 40 50 60 10 80 90 100
Fliche [%]

Erkundung des Niederschlag-Abflul3-Verhaltens zur Bemessung eines Trinkwasser-
speichers

12 Niederschlagsschreiber nach Hellmann
3 Schreibpegel



Bezeichnung
Stromgebiet

Betreiber

Untersuchungszeitraum
Lage

Fliche

Héchster Punkt
Tiefster Punkt

Ziel

Gemessene GroBien und
verwendete Melgeriite

Niederschlag

Abflull

IV-40
SCHUTTER

RHEIN: Schutter—- RHEIN
WASSERWIRTSCHAFTSVERWALTUNG BADEN-WURTTEMBERG
Landesanstalt fiir Umweltschutz
Baden-Wiirttemberg

Institut fiir Wasser- und Abfallwirtschaft
Postfach 21 07 52

D-7500 Karlsruhe 21

1971-. ...

PPy E A8PIgF N

129 km?

NN + 744 m

NN + 160 m

Niederschlag-AbfluB-Modell als Grundlage fiir die Regelung der Hochwasserabfliisse
zum Schutz der am Talausgang gelegenen Stadt Lahr

4 Niederschlagsschreiber nach Hellmann

4 Niederschlagsmesser nach Hellmann neben Niederschlagsschreibern
3 Niederschlagsmesser an gesonderten Standorten

4 Schreibpegel
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Bezeichnung
Stromgebiet

Betreiber

Untersuchungszeitraum
Lage

Flédche

Hachster Punkt
Tiefster Punkt

Ziel

Gemessene Grofien und
verwendete Meligerite

Niederschlag

Abflull
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IV-41
SCHALKSBACH

RHEIN: Schalksbach — Eyach —- NECKAR — RHEIN
WASSERWIRTSCHAFTSVERWALTUNG BADEN-WURTTEMBERG
Landesanstalt fiir Umweltschutz
Baden-Wiirttemberg

Institut fur Wasser- und Abfallwirtschaft

Postfach 21 07 52

D-7500 Karlsruhe 21

1977—. ...

8-56’'E 48°15 N

14,49 km?

NN + 921 m

NN + 554m

Niederschlag-Abflufl-Modell zur Bemessung von Riickhaltebecken

4 Niederschlagsschreiber nach Hellmann
4 Niederschlagsmesser nach Hellmann an gesonderten Standorten
1 Schreibpegel



Bezeichnung
Stromgebiet

Betreiber

Untersuchungszeitraum
Lage

Fldache

Hochster Punkt
Tiefster Punkt

Ziel

Gemessene Griofien und
verwendete IVeBgeriite

Niederschlag

AbfluB

IV-42
SCHLICHEM

RHEIN: Schlichem - NECKAR — RHEIN
WASSERWIRTSCHAFTSVERWALTUNG BADEN-WURTTEMBERG
Landesanstalt fiir Umweltschutz
Baden-Wiirttemberg

Institut fiir Wasser- und Abfallwirtschaft
Postfach 21 07 52

D-7500 Karlsruhe 21

1974—. . ..

8"48'E 48 12'N

33 km?

NN + 940 m

NN + 648 m

Niederschlag-Abflul-Modell als Grundlage fiir die Bewirtschaftung eines Riickhalte-
beckens

10 Niederschlagsschreiber nach Hellmann

10 Niederschlagsmesser nach Hellmann neben Niederschlagsschreibern
10 Niederschlagsmesser an gesonderten Standorten

3 Schreibpegel
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Bezeichnung
Stromgebiet

Betreiber

Untersuchungszeitraum
Lage

Fliche

Hochster Punkt
Tiefster Punkt

Ziel

Gemessene Grifien und
verwendete Mefigeriite

Niederschlag

Abflul}

Bodenfeuchte

Grundwasser

Lufttemperatur,
Luftfeuchte
Bodentemperatur
Wassertemperatur

Verdffentlichungen
und Berichte
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Iv-43
Hydrologisches Versuchsgebiet OSTKAISERSTUHL

RHEIN: Mihlkanal — Dreisam — RHEIN

INSTITUT FUR PHYSISCHE GEOGRAPHIE DER UNIVERSITAT FREI-
BURG

Lehrstuhl fir Geographie und Hydrologie

Prof. Dr. R. Keller

Werderring 4

D-7800 Freiburg

1965 2 5

743 E 48-6'N

Gesamt Mittlingen- Léchernbach Rippach
2,79 km? 1,61 km? 1,18 km?
NN + 521m
NN + 219m

Quantifizierung des Einflusses von FlurbereinigungsmalBnahmen (GrofBterrassierung,
Anlage von befestigten Wegen, DrinmaBnahmen etc.) auf den Wasserhaushalt und
einzelne hydrologische Prozesse in den Einzugsgebieten Rippach und Mittlingen-Lo-
chernbach

1 Niederschlagsstation mit Regengeber (Kippwaage)

Regenschreiber und Regenmesser nach Hellmann

Netz von jeweils 3 Regenmessern (wochentliche Ablesung)

Pegel mit Doppel-V-Wehr mit Beruhigungsbecken, getrennter Pegelschacht und -hiitte
(Rippach)

4.5 ft H-Flume (Lochernbach)

4 (Rippach) bzw. 5 (Mittlingen-Lochernbach) Melstellen

Messung mit Berthold-Sonde (Dichte und Feuchte) und neuerdings mit Wallingford-
sonde [H2

Grundwasserschreiber, in beiden Talausgingen jeweils 4 Beobachtungsrohre
(wochentliche Ablesung)

Klimahiitte
2 Mefstellen (Rippach) mit Schreiber, Messung in 10, 30, 50 cm Tiefe
Temperaturschreiber an beiden Pegeln

BUCHER, B.; DEMUTH, S. (1983); Vergleichende Wasserbilanz eines flurbereinigten und
cines nicht flurbereinigten Einzugsgebietes im Ostkaiserstuhl fiir den Zeitraum
1977-1980. Deutsche Gewisserkundliche Mitteilungen, Heft 1

KELLER, R. (1969); Wasserhaushaltsstudien und Untersuchungen hydrologischer Pro-
bleme in Naturlaboratorien, Internationale Hydrologische Dekade, Deutscher Beitrag
in den Jahren 1965-1969, Deutsche Forschungsgemeinschaft, Bonn-Bad Godesberg,
S.43-49

KELLER, R.; LUFT, G.; MORGENSCHWEIS, G. (1973): Das hydrologische Versuchsgebiet
Ostkaiserstuhl. Studien zum Wasserhaushalt 1970-1972. Freiburger Geogr. Mitt.,
H.1,58.171-180

KUSCHEL, H. (1969): Untersuchungen zum Wasserhaushalt unter besonderer Bertick-



Veroffentlichungen
und Berichte
(Fortsetzung)

1v-43

sichtigung der Niederschlagsverteilung. Dargestellt am Beispiel eines kleinen Einzugs-
gebietes im Ostkaiserstuhl. Diss. Freiburg

LUFT, G. (1971): Das AbfluBverhalten in einem LoBgebiet. Studien zum Wasserhaus-
halt im hydrologischen Versuchsgebiet Ostkaiserstuhl. Diplomarbeit Freiburg

LUFT, G. (1980): AbfluB und Retention im L6, dargestellt am Beispiel des hydrologi-
schen Versuchsgebietes Rippach/Ostkaiserstuhl. Beitrdge zur Hydrologie, Sonderheft
1, Kirchzarten

LUFT, G. (1980): Kennzeichnung der FlieBrichtung und der hydraulischen Leitfihigkeit
inschluffigen Aquiferen mittels Uranin-Markierungsversuchen. Teil 1 und Teil 2. Deut-
sche Gewisserkundl. Mitt. 24, 2, S. 37-42 und Deutsche Gewisserkundl. Mitt. 24,
4/5,8.128-132

LUFT, G. (1981): Zur Schitzung der ParameterAbstandsgeschwindigkeit und Disper-
sionskoeffizienten aus Markierungsversuchen mit Uranin in schluffigen Aquiferen.
Deutsche Gewdésserkundl. Mitt. 25,1, S. 12-18

LUFT, G. (1981): Zur AbfluBaufteilung, Wasserbilanz und Grundwasserneubildung im
LoBeinzugsgebiet Rippach/Ostkaiserstuhl. Beitrdge zur Hydrologie, Sonderheft 2,
S.37-56

LUFT, G. (1981): Anmerkungen zur Kalibrierung von Neutronentiefensonden fiir Bo-
denfeuchtemessungen. In: DGM 25, 11. 2, S. 60-61

LUFT, G.; MORGENSCHWEIS, G.; KELLER, R. (1981): Auswirkungen von GroBterrassie-
rungsmalBnahmen im Ostkaiserstuhl auf hydrologische Prozesse. Wasser und Boden,
9,S.436-442

MESTER, J. (1979): Aufbau eines Programmsystems fiir Rechenoperationen an MeBpro-
filen am Beispiel profilkontinuierlicher Bodenfeuchte-Registrierungen. Diplomarbeit
Freiburg

MORGENSCHWEIS, G. (1971): Erfassung der Bodenwasserbewegung und kurzfristige Bo-
denfeuchtebilanz in einem LoBgebiet. Studien zum Wasserhaushalt im hydrologischen
Versuchsgebiet Ostkaiserstuhl. Diplomarbeit Freiburg

MORGENSCHWEIS, G. (1980): Erfassung und Simulation des Bodenwasserhaushaltes am
Beispiel eines LoBeinzugsgebietes. Diss. Freiburg

MORGENSCHWEIS, G. (1980): Methoden der Bodenfeuchteerfassung und Konzept einer
gebietsspezifischen Neutronensondenkalibrierung mit Dichtekompensation. Schrif-
tenreihe des Deutschen Verbandes fiir Wasserwirtschaft und Kulturbau, Heft 50,
Hamburg

MORGENSCHWEIS, G. (1980): Bodenwasserhaushalt im L& 8-Einzugsgebiet Rippach un-
ter Verwendung des Simulationsmodells SIMBF. Beitrdge zur Hydrologie, Heft 7,
Kirchzarten

MORGENSCHWEIS, G. (1981): Zur Abschitzung des Fehlers der Bodenfeuchte-Messung
mit einer Neutronensonde. Wasserwirtschaft 71, 1, S. 10-15

MORGENSCHWEIS, G. (1981): Mehrschicht-Simulationsmodell der vertikalen ungesittig-
ten Bodenwasserbewegung. Beitrage zur Hydrologie, Sonderheft 2, Kirchzarten,
S.265-292

MORGENSCHWEIS, G.; LUFT, G. (1981): Einrichtung von BodenfeuchtemeBstellen und
Kalibrierung einer Neutronensonde am Beispiel der Wallingfordsonde Typ IH II. In:
DGMH 3/4,S. 84

VOGELBACHER, A. (1981): Studie zu Konzeptmodellen und ihrer Anwendung auf ein
kleines LoBeinzugsgebiet. Diplomarbeit Freiburg

WAGNER, 0. (1977): Ein Beitrag zur Methodik der Erfassung und Auswertung des
Schwebstofftransports in einem kleinen LéBeinzugsgebiet. Studien zum Wasserhaus-
halt im hydrologischen Versuchsgebiet Ostkaiserstuhl. Diplomarbeit Freiburg
SCHUMACHER, N. (1981): Standortspezifischer Bodenwasserhaushalt im groBterrassiert
umgestalteten Ost-Kaiserstuhl. Diplomarbeit Freiburg
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Bezeichnung
Stromgebiet

Betreiber

Untersuchungszeitraum
Lage

Fliiche

Haochster Punkt
Tiefster Punkt

Ziel

Gemessene Grifien und
verwendete Melgerite

Niederschlag

AbfluB
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IV-44
HEXENTAL in Freiburg-St. Georgen

RHEIN: Dreisam — Elz— RHEIN

WASSERWIRTSCHAFTSVERWALTUNG BADEN-WURTTEMBERG
Landesanstalt fiir Umweltschutz

Baden-Wirttemberg

Institut fiir Wasser- und Abfallwirtschaft

Postfach 21 07 52

D-7500 Karlsruhe 21

197 T=c5 5
7°48'E 47°57'N

Gesamt: 32,5 km? Teilflichen: 12,5 km?

20,0 km?
NN + 607m
NN + 224m

Niederschlag-AbfluB-Modell als Grundlage fiir AbfluBBregelung und Bau von Riick-
haltebecken

2 Niederschlagsschreiber nach Hellmann

2 Niederschlagsmesser neben Niederschlagsschreibern
2 Niederschlagsmesser an gesonderten Standorten

2 Schreibpegel









VI-1
Bezeichnung SLEEN

Stromgebiet Loo- en Drostendiep — Hoogeveensche Vaart — Meppelerdiep - ZWARTEWATER
- KETELMEER - IJSSELMEER

Betreiber RIJKSWATERSTAAT (WWZ0O)
Postbus 9072
NL-6800 ED Arnhem
RIVM
Postbus 150
NL-2260 AA Leidschendam
(und weitere Institute)

Untersuchungszeitraum 1974-. ...

Lage 6 48'E 52°47T N

Fliche 57,0 km?

Hachster Punkt 21m + N.A.P.

Tiefster Punkt 12m + N.AP.

Ziel Priifen von Modellen fiir die integrale Wasserverwaltung (RIVM und RWS-WWZO0)

Gemessene GrofBen und
verwendete Mefgeriite

Niederschlag Verschiedene Typen von Pluviometern
8 MeDBstellen

Abflull Zur MeBanlage umgebaute Klappen (Wehre)
11 MebBstellen

Grundwasserstand Piezometer (77 % 1 x pro 14 Tage)

(7 x 1 x proMonat)
(17 x 4 x pro Jahr)

Bodenfeuchte 11 MeBstellen

Lufttemperatur und

relative Luftfeuchte Thermohygrobarograph und ventilliertes kapillares Hygrometer in Stevenson Hiitte
Sonnenstrahlung Campbell-Stokes Sonnenstrahlung Dauermesser

Windgeschwindigkeit und

Windrichtung Cupanemometer

Verdffentlichungen und
Berichte Hydrologische Modellstudien im Rahmen der Voruntersuchung im Versuchsgebiet
Sleen
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Bezeichnung
Stromgebiet

Betreiber

Untersuchungszeitraum
Lage

Flidche

Hochster Punkt
Tiefster Punkt

Ziel

Gemessene Grofien und
verwendete Mefgerite

Niederschlag
AbfluB
Grundwasser

Bodenfeuchte
Lufttemperatur und
Luftfeuchte
Lufttemperatur und
relative Luftfeuchte

Windgeschwindigkeit
Windrichtung
Sonnenstrahlung
Netto-Strahlung
Globalstrahlung
Oberflachentemperatur
Bodentemperatur
Verdunstung
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VI-2
HUPSEL

Hupselse Beek-Leerinkbeek-Berkel-1JSSEL

RIJKSWATERSTAAT/WWZO

Postbus 9072

NL-6800 ED Arnhem

Landbouw Hogeschool Wageningen

vakgroepen cultuurtechniek en hydraulica,/afvoerhydrologie

»De Nieuwlanden«, Nieuwe Kanaal 11, NL-6709 PA Wageningen
Provinciale Waterstaat van Gelderland

Postbus 9090

NL-6800 GX Arnhem

1969 s
6"38°E 52°3'N
+ 6,5km?

33m + NAP.
24m + N.AP.

Bestimmen der Gebietsverdunstung aus den meteorologischen Groflen gemil stan-
dardisierten Methoden. Als Referenz gilt die Profilmethode und die Bowen-Ratio-
Methode (L.H.)

Untersuchung des Zusammenhangs zwischen Niederschlag und Abflull mit Hilfe von
Modellen (L.H.)

Anwendung von numerischen Grundwasserstromungsmodellen (L.H.)

Priifen von Modellen fiir integrale Wasserverwaltung (RWS-WWZO0)

Verschiedene Typen von Pluviometern
Verschiedene Typen von MeBwehren
Piezometer ( 2 »x 1 x pro 20 min)
(34 x | x pro 14 Tage)
(25 x 4 x proJahr)
Neutronensonde, 6 MeBstellen

Verbesserte (Frankenberger) Psychrometer, 3 Niveaus

Stevenson Hiitte mit Thermohygrobarographen und ventilliertem kapillarem Hygro-
meter

Thiess Cupanemometer, 3 Niveaus

Lambrecht Windfahne

Campbell Stokes Sonnenstrahlung-Dauermesser Haenni Solarimeter
Netto-Strahlungsmesser

Kipp Solarimeter

Heimann Strahlungsthermometer (Sommerhalbjahr)

Thermistore, 6 Niveaus

Class A, eingegrabener Verdunstungsmesser
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BURROUGH, P. A.; OERLEMANS, G.; STOFFELSEN, G.; WITTER, J. V. (1983): Reconnaissance

soil studies to determine optimum survey scales and mapping legend for soil moisture

research in the Hupselse Beek hydrological catchment; Oost Gelderland. Study Group

»Soil Variability Hupselse Beek«, Report No. 1, June 1983

BRUTSAERT, W.; STRICKER, I. N. M. (1978): Actual evapotranspiration over a summer

period in the »Hupsel Catchment«. Journal of Hydrology, No. 39, p. 139157

BRUTSAERT, W.; STRICKER, J. N. M. (1979): An advection-aridity approach to estimate

actual evapotranspiration. Water Resources Research, Vol. 15, No. 2, April 1979,

p. 443-451

KOVAR, P. (1981): Konzept-Modell fiir die Wasserbilanz kleiner Einzugsgebiete. Zeit-

schrift fiir Kulturtechnik und Flurbereinigung Nr. 22, S. 341-352

LANDBOUWHOGESCHOOL WAGENINGEN (1983): Hydrological effects of drainage im-

provementinthe Hupselse Beek catchmentareain the Netherlands. Nota Laboratorium

voor Hydraulica en Afvoerhydrologie nr. 64

STRICKER, J. N. M. (1981): Methods of estimating evapotranspiration from meteorologi-

cal data and their applicability in hydrology. Committee for Hydrological Research

TNO, Proceedings and Informations No. 28, February 1981, p. 59-77

VUUREN, W. E. (1982): Validation of the agrohydrological model DEMGEN (DEMand

GENerator) on point data from the Hupselse Beek catchment area in the Netherlands.

Proceedings of the International Symposium on Recent Investigations in the Zone

of Aereation (RIZA), Miinchen, October 1984, p. 829-839

WARMERDAM, P. M. M. (1979): Hydrological effects of drainage improvement in the

Hupselse Beek catchment area in the Netherlands. Contribution to the Conference

on agricultural watersheds, Smolenice, Czechoslovakia, April 1979

WARMERDAM, P. M. M. (1982): The effect of drainage improvement on the hydrological

regime of a small representative catchment area in the Netherlands. Studies and reports

in hydrology No. 32, UNESCO

In:

Proceedings of the International Symposium of Hydrological Research Basins and

their use in Water Resources Planning. Sonderheft der Landeshydrologie. Vol. 1,

p-209-216; Vol. 2, p. 379-388, 595-604, Bern, 1982

— WARMERDAM, P. M. M.; STRICKER, J. N. M.; KOLE, J. W, (1982): Current research on
data collection in the experimental Catchment Hupselse Beek in the Netherlands

— STRICKER, J. N. M.; WARMERDAM, P. M. M. (1982): Estimation of the waterbalance
in the Hupselse Beek basin over a period of three years and a first effort to stimulate
the rainfall runoff process for a complete year
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VI-3
GRABENABFLUSSUNTERSUCHUNG
Teilgebiete J 25,8 54, V 28 und C 57

Oostelijk Flevoland — IJSSELMEER

RIJKSDIENST VOOR DE IJSSELMEERPOLDERS
Postbus 600
NL-8200 AP Lelystad

bis 1986

37VE 52733’ N
36¢E 52 30'N
‘327E 52°24'N
2TE 52°28'N

J25 554 V28 Cs7
0,3km? 0,3 km? 1,0 km?

430m-N.AP. 435m-N.AP. 3,60m-NAP. 430m-N.A.P.

Unterbauen empirischer AbfluBnormen in den IJsselmeerpolders
Niederschlag-AbfluB3-Proze3

Bodenregenmesser (),7 m?

1,5 ft H-flume

Piezometer, 85 mm Durchmesser
Registrierung mit Mehrkanalrecorder

WERKGROEP SLOOTAFVOERONDERZOEK: Onderzoek naar het verloop van slootafvoeren
in het landelijk gebied. RIJP - rapport 1979 —4 Abw.

VEN, G. A. (1979): Een rekenmodel voor het beschrijven van de afvoer in het landelijk
gebied van Flevoland. RIJP —rapport 1979 — 22 Abw.

VEN, G. A. (1980): Runoff from arable land in the Flevopolders. Proceedings of the
Helsinki symposium, June 1980, IAHS Publication No. 130



Bezeichnung

Stromgebiet

Betreiber

Untersuchungszeitraum
Lage

Fliche

Héochster Punkt
Tiefster Punkt

Ziel

Gemessene Grolien und
verwendete MeBgerite

Niederschlag
Grundwasserstand
Drainage

VI-4
Stedelijk Wateronderzoek LELYSTAD
Versuchsgebiete
Siedlung — Verkehrsgebiete

Lelystad — Oostelijk Flevoland - IISSELMEER
RIJKSDIENST VOOR DE IISSELMEERPOLDERS
Postbus 600

NL-8200 AP Lelystad

Dauer bis 1986 oder langer

5°200E 52°32'N

Siedlung Verkehr (Parkplatz) Siedlung Wege
0,02 km? 0,007 km? 0,045 km? 176 m?
(Teileinzugsgebiet: 600 m?)

Gebiet ist flach

Gebiet ist flach

Wasserwirtschaftliche Untersuchungen (quantitativ und qualitativ) in stddtischen Ge-
bieten

Niederschlag-AbfluB-ProzeB

Entwicklung von AbfluBnormen fiir Entwésserungsnetze (Kanalisation, Drainage)
Entwicklung von Simulationsmodellen

EinfluB der Wasserbewirtschaftung stadtischer Gebiete auf lindliche Gebiete
Gewdsserverunreinigung durch Entwisserungsnetze und Vorfluter bei Niederschlags-
ereignissen, u.a. in Zusammenhang mit der Wahl einer bestimmten Kanalisationsart

Grundregenmesser, 0,7 m?

Piezometer, 85 mm Durchmesser

Induktiver DurchfluBmesser 17, 2”

Rohr (Trennkanalisation) V-notch und induktiver DurchfluBmesser

Qualitat des abflieBenden

Niederschlags
Qualitit des
Niederschlags
Vorfluter (Kanal)

Veroffentlichungen
und Berichte

Probenahmegerit sowie Elektroden fiir Temperatur, Sauerstoff und Leitfahigkeit
Probenahme mit Niederschlagssammler

3 Monitore fiir Temperatur, Sauerstoff, Leitfihigkeit und pH, Registrierung mit Data-
logger und Computer, zusdtzlich Einzel-Proben

BERG, J. A, VAN DEN (1972): Neerslagmetingen in een stedelijk gebied. Flevobericht
No. 88, p. 37-42. Jaarverslag 1972

BERG, J. A. VAN DEN (1974): Enige aspecten van de afvoerhydrologie van stedelijke
gebieden. H,O, 7, No. 23

BERG, J. A. VAN DEN (1976): Data analysis and system modelling in urban catchment
areas (in the new town of Lelystad, the Netherlands). Hydrological Sciences Bulletin
XXI,No. 1,p. 187194

BERG, J. A. VAN DEN; JONG, J. DE; SCHULTZ, E. (1977): Some quality aspects of surface
water in an urban area with separate storm water and waste water sewer systems.
IHP-Symposium on the effects of urbanization and industrialization on the hydrologi-
cal regime and on water quality, Amsterdam, October 1977. UNESCO-IAHS

BERG, I. A. VAN DEN; VEN, G. A. (1977): Kwalitatieve aspecten van de afvoer van re-
genwater in stedelijke gebieden. H,O (10) No. 9

BERG, J. A. VAN DEN; CONSTANDSE, A. K., GREINER, R. W.; JONG, J. DE; LOENEN, K.; RIJNIER-
SCE, K.; SCHULTZ, E. (1979): Water in new towns in the IJsselmeerpolders. Flevobericht
No. 151 167
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BERG, J. A. VAN DEN (1977): Urban catchment hydrology in Lelystad, in »Urban hydro-
logical modelling and catchment research in the Netherlands«. Ed. Zuidema, F.C.
ASCE urban water research program, Technical Memorandum No. IHP-10

BERG, J. A. VAN DEN; VEN, G. A.; VOORTMAN, B. (1977): DATA Collection in the urban
catchment at Lelystad. IHP/TAHS Symposium, Amsterdam 1977

BERG, J. A. VAN DEN; VEN, G. A. e.a. (1978): Rainfall — Runoff processes over urban
surfaces. Proceedings of an international workshop, Wallingford 1978

BOUMAN, I. E. G.; SCHULTZ, E. (1978): Berekening van de niet-stationaire stroming in
waterlopen in stedélijke en landelijke gebieden. Flevobericht No. 127, Lelystad

DAM, G. H. VAN; VEN, F. H. M. VAN DE; UUNK, E. J. B.; HEIJNIS, J. D. (1981): Kwaliteits-
en kostenaspecten van de rioolstelselkeuze; ervaringen in Flevoland. H,O No. 24
DAM, C. H. VAN; VEN, F. H. M. VAN DE (1984): Infiltration in the pavement. Paper for
the third international conference on urban storm drainage, Juni 1984, Goteborg
GREINER, R. W.; JONG, J. DE (1976): Het rioleringsstelsel en de kwaliteit van het opper-
vlaktewater in Lelystad. H,O, 9, No. 25

KLOET, P. VAN DER; WAL, M. VAN DER; ZONDERVAN, J. G. (1977): Calculation of instante-
neous unit hydrographs in an urban area. IHP-Symposium, Amsterdam, October
1977. UNESCO-IAHS

KLOET, P. VAN DER; VEN, F. H. M. VAN DE; WAL, M. VAN DER e.a. (1981): Enige modellen
en berekeningsmethoden voor de relatie tussen neerslag en rioolinloop. Flevobericht,
Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, Lelystad

KLOET, P. VAN DER; VEN, F. H. M. VAN DE (1981): Laguerre series for linear and non-linear
modelling of the rainfall-runoff relation. Overdruk No. 219 uit Second International
Conference on urban storm drainage. Illinois USA, June 1981

KRAYENHOFF VAN DE LEUR, D. A.; ZUIDEMA, F. C. (1969): Een onderzoek naar de relatie
tussen neerslag en afvoer in het stedelijk gebied van Lelystad. H,O, No. 4, Feb. ’69
UUNK, E. J. B. (1983): Pollution in urban runoff. Paper for conference Budapest, Octo-
ber 1983

UUNK, E. 1. B. (1984): De vuiluitworp van regenwaterriolen en hun invloed op het opper-
vlaktewater. H,O (17), No. 3

UUNK, E. I. B,; VEN, F. H. M. VAN DE (1984): Water budgets for the town of Lelystad.
Paper for the third international conference on urban storm drainage, June 1984, Gote-
borg

VEN, F. H. M. VAN DE (1982): De afvoer van neerslag in een stad. In: 50 jaar onderzoek
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VEN, F. H. M. VAN DE (1982): Monitoring water quantity and water quality in an urban
basin. In: Advances in hydrometry. Exeter Symposium, July '82. IAHS Publ. No. 134
VEN, F. H. N. VAN DE; VEN, G. A. (1982): A comparison between the runoff from a rural
and an urban basin in Flevoland. In: Polders of the world, keynotes international
Symposium, Lelystad 1982

VEN, F. H. M. VAN DE; ZUIDEMA, F. C. (1983): Progress since 1979 in the Netherlands.
In: Int. Symposium on urban hydrology, ed. by Delleur, J. W., Baltimore, 1983

VEN, F. H. M. VAN DE (1983): Onderzoek op het gebied van de stedelijke hydrologie.
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VI-5
ROTTEGATSPOLDER

Polder in der Gemeinde Ten Boer (Groningen)

RIJKSWATERSTAAT, Dienst Getijdewateren
Hooftskade 1, Postbus 20907, NL-2500 EX *s-Gravenhage

1947-1971

6°41"E 53°16'N

0,866 km?
N.AP.
1.00m. - N.A.P.

Bestimmen der Verdunstung unter Anwendung der Wasserbilanzmethode
Bestimmen der Verdunstung einer mit Gras bewachsenen Flache unter Anwendung
der vertikalen Wasserdampftransportmethode

Bestimmen von Verdunstungs-Verhéltniswerten fiir verschiedene Pflanzen im Verhalt-
nis zu Gras mittels Lysimetern

Standardregenmesser, Regenmesser in englischer Aufstellung, Regenschreiber

Assmann Psychrometer (registrierend)
Robinson Anemometer

Mellotrechte

MeBlotrechte
Bodenproben, Nuklearmessungen

Grundwassermefstellen

Pegel

COMMISSIE VOOR HYDROLOGISCH ONDERZOEK TNO (1952): Verslagen en Mededelingen
No. 1. Verslagen van de Technische Bijeenkomsten 1-6 (with summaries in English,
avec des résumés en frangais)

COMMISSIE VOOR HYDROLOGISCH ONDERZOEK TNO (1955): Verslagen en Mededelingen
No. 2. Verslagen van de Technische Bijeenkomsten 7-10 en Verslaginzake het verdam-
pingsonderzoek in de Rottegatspolder over de jaren 1947-1952 (with summaries in
English, avec des résumés en frangais)

COMMISSIE YOOR HYDROLOGISCH ONDERZOEK TNO (1958): Verslagen en Mededelingen
No. 3. Verslagen van de Technische Bijeenkomsten 11-12 (with summaries in English,
avec des resumeés en frangais) en Report on the lysimeters in the Netherlands
WERKCOMMISSIE VOOR VERDAMPINGSONDERZOEK (1947-1984): Jaarverslagen 1-19.
WERKCOMMISSIE VOOR VERDAMPINGSONDERZOEK (1985): Verdampingsonderzoek in
Nederland 1942-1971. With a Summary in English

KELIMAN, 1. Q. (1982): Evaporation research in the Rottegatspolder (Netherlands). Pro-
ceedings of Symposium Hydrological Research Basins and their use in Water resources
Planning, Bern, Sept. 1982, 11, p. 311-320
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VI-6
CASTRICUM

Versuchsgebiet in den Diinen 6stlich von Castricum etwa 2 km von der Kiiste entfernt

PROVINCIALE WATERSTAAT NOORD-HOLLAND
Zijlweg 245, NL-2015 CL Haarlem

1942—. . ..

4°38"E 52°33'N

4 Lysimeter, jeder mit einer MeBfldche von 625 m? und einer Tiefe von 2,50 m
NAP. +4.60m

N.AP. +4.60m

Erfassen der Niederschlagsmengen, die dem Grundwasser bei verschiedenen Vegeta-
tionen zur Verfiigung stehen

Standardregenmesser, Regenmesser mit Offnung auf Mihfeldhdhe (Ground-Level
Raingauge)
Verdunstungsscheiben, Evaporimeter nach Piche

Trockener und nasser Kugelthermometer, Thermograph, Sixthermometer, Minimum-
thermometer
Bodenthermometer

Robinson Anemograph, Anemometer
Campbell-Stokes Sonnenscheinregistriergerit

COMMISSIE VOOR HYDROLOGISCH ONDERZOEK TNO (1952): Verslagen en Mededelingen
No. 1. Verslagen van de Technische Bijeenkomsten 1-6 (with summaries in English,
avec des résumeés en francgais).

COMMISSIE VOOR HYDROLOGISCH ONDERZOEK TNO (1955): Verslagen en Mededelingen
No. 2. Verslagen van de Technische Bijeenkomsten 7-10 en Verslag inzake het verdam-
pingsonderzoek in de Rottegatspolder over de jaren 1947-1952 (with summaries in
English, avec des résumés en frangais).

COMMISSIE VOOR HYDROLOGISCH ONDERZOEK TNO (1958): Verslagen en Mededelingen
No. 3. Verslagen van de Technische Bijeenkomsten 11-12 (with summaries in English,
avec des résumées en frangais) en Report on the lysimeters in the Netherlands.
COMMISSIE VOOR HYDROLOGISCH ONDERZOEK TNO (1959): Verslagen en Mededelingen
nr. 4. Verdampingssymposium Agrohydrologisch Colloquium C.Q.L.N. en rapport
inzake de lysimeters in Nederland II (with summaries in English).
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CHR/KHR (1978): Le bassin du Rhin. Monographie Hydrologique. Staatsuitgeverij, La Haye /
Das Rheingebiet. Hydrologische Monographie. Staatsuitgeverij, Den Haag. ISBN 90 120177 50

Rapports de la CHR
Berichte der KHR

I-1 Grebner, D. (1982): Prévisions objectives et quantitatives des précipitations dans le bassin du Rhin. Etat de
la questionen 1982/
Objektive, quantitative Niederschlagsvorhersagen im Rheingebiet. Stand 1982.
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PUBLICATIONS OF THE CHR CHR
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No./Nr.! Auteur/Autor/Auteur/Author Titre/Titel/Titel/Title Année/Jahr/Jaar/Year
CHR/KHR Le Bassin du Rhin - Monographie Hydrologique: 1978
Tome ATexte 279 p.
Tome B Tableaux 285 p.

Tome C Cartes et graphiques

Das Rheingebiet - Hydrologische Monographie:
TeilATexte 279 S.

Teil B Tabellen 285 S.

Teil C Kartenund Diagramme

-1 Grebner, D. Prévisions objectives et quantitatives des précipitations dans le 1982
bassin du Rhin; Etat de la guestion en 1982.
Objektive, quantitative Niederschlagsvorhersagen im
Rheingebiet; Stand 1982.

I-13 van der Made, J.W. Analyse quantitative des débits. 1982
Quantitative Analyse der Abfllsse.
-2 Gerhard, H.; van der Made, JW.; Lasécheresseetlesbasses eaux de 1876. 1983 (2eme édition 1985)
Reiff, J.; de Vrees, L.P.M. Die Trocken- und Niedrigwasserperiode 1976. (2. Auflage 1985)
-3 Hofius, K. Inventaire de bassins de recherches hydrologiques dans lg bassin du {1985
Rhin.
Zusammenstellung hydrologischer Untersuchungsgebiete im
Rheingebiet.
-4 Buck, W.; Kipgen, R.; van der Made, Estimation des probabilités de crues et d'étiages dans le bassin du Rhin. :
J.W.; de Montmollin, F.; Zettl, H.; Berechnung von Hoch- und Niedrigwasserwahrscheinlichkeit im
Zumstein, J.F. Rheingebiet.
-5 Grebner, D.; Jensen, H.; Mendel, H.G.; | Description de modeéles de prévisions hydrologiques dans le bassin 2
de Ronde, J.G.; Wilke, K. du Rhin.

Beschreibung von hydrologischen Vorhersagemodellen im Rheingebiet.

foto Aerophoto-Schiphol

-2 Schroder, U. Cruesdu Rhin et de la Moselle en avril et en mai 1983. i )
Die Hochwasser am Rhein und Mosel im April und Mai 1983. Bifurcation du Rhin a Pannerden prés de la frontigre néeriandais.
Verzweigung des Rheins bei Pannerden nahe bei der niederlandi-
de Montmollin, F.; Teuber, W.; Détermination des débits dans le bassin du Rhin au niveau des 2 schen Grenze.
Veraart, A.J.; Zumstein, J.F. régions frontaliéres. Splitsing van de Rijn bij Pannerden nabij de Nederlandse grens.

AbfluBermittiung im Rheingebietim Bereich der Landesgrenzen. Bifurcation of the Rhine at Pannerden near the Dutch boarder.

| CHR/KHR Bibliographie hydrologique sur le bassin du Rhin.
Hydrologische Bibliographie lber das Rheingebiet.

' Sériel :Publications officielles de laCHR; Sériell :Publications sous|’'egide de la CHR.
Reihel :Offizielle KHR-Veroffentlichungen; Reihell :Verdffentlichungen unter der Schirmherrschaft der KHR.
Serie| :Officiéle CHR-publikaties; Seriell :Publikaties onderauspicién van de CHR.
Series | : Official publications of the CHR; Serigs |l : Publications under the auspices of the CHR.

. - . COMMISSION INTERNATIONALE DE
Publication en préparation (paraitra probablement 1986).
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Publikatie in voorbereiding (verschijnt vermoedelijk 1986).
Report in preparation (presumable year of publication 1986).

3 Rapport publié originalement en néerlandais par le Rijkswaterstaat (Rijkswaterstaat-serie no. 39). INTERNATIONALE KOMMISSION FUR DIE
Bericht urspriinglich von Rijkswaterstaat auf niederlandisch verdffentlicht (Rijkswaterstaat-serie Nr. 39).
Rapport corspronkelijk door Rijkswaterstaat in het Nederlands gepubliceerd (Rijkswaterstaat-serie nr. 39). HYDROLOGIE DES RHEINGEBIETES

Report first published in Dutch by Rijkswaterstaat (Rijkswaterstaat-serie No. 39).

Tous les rapports sont bilingues avec resumés en néerlandals et anglais.

Secretariaat Alle Berichte sind zweisprachig mit Zusammenfassungen auf niederlandisch und englisch. INTERNATIONALE COMMISSIE VOOR DE
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COMMISSION INTERNATIONALE DE
L’HYDROLOGIE DU BASSIN DU RHIN (CHR)

Institution

1970 Alasuite dela coopération des comités nationaux pour le PHI
dans le cadre de la coopération régionale du programme de
I'UNESCO de la Décennie Hydrologique Internationale (DHI).

1975 Poursuite des travaux dans le cadre du Programme Hydrologi-
gue International (PHI) de 'UNESCO et du Programme
d’Hydrologie Opérationnelle (PHO) de I'Organisation Météoro-
logigue Mondiale (OMM).

1978 Appui destravaux dela Commission parl’échange d'une note
verbale par I'intermédiaire des Ministéres des affaires étrange-
res des pays concernés.

Pays participants
la Suisse, I'Autriche, la République fédérale d’Allemagne, la France,
le Luxembourg, les Pays-Bas.

Langues de travail
frangais et allemand.

Téches
e Encourager la coopération des instituts hydrologiques scientifi-
ques et des services hydrologiques dans le bassin du Rhin.

e Faciliter’échange de données et d’informations dans le bassin du
Rhin {par exemple données actuelles et prévisions).

e Harmoniser les données de base dans le bassin du Rhin.

e Echange des résultats de recherches hydrologiques scientifiques
dans le bassin du Rhin.

Organes de la Commission

Représentants permanents (séances 2 & 3 fois par an).
Comité de rédaction.

Groupes de travail.

Groupes de concertation.

Rapporteurs.

Travaux effectués

Monographie hydrologique volumineuse sur le bassin du Rhin.
Publications de rapports des groupes de travail et des rapporteurs
(voir publications de la CHR).

Groupes de travail et leurs taches

“Standardisation”:

— Harmonisation des mesures de débits au niveau des trongons
frontaliers du Rhin et de ses affluents.

— Sélection d’'un réseau de mesure en vue d’une description
représentative de la situation hydrologique dans le bassin du Rhin et
d’une description uniforme des stations de mesure.

— Sélection de parametres hydrologiques caractéristiques.

— Etablissement d’un apergu des stations de mesure importantes.
“Previsions”:

— Présentation de tous les modéles de prévision des hauteurs d’eau
et des débits dans le bassin du Rhin et description des méthodes
utilisées.

— Elaboration de propositions sur le flux de données et d'informa-
tions en vue de prévisions au-dela des frontiéres.

— Analyse des colts et bénéfices de prévisions d’étiages.

— Prévisions quantitatives des précipitations.

Rapporteurs et leurs taches

“Probabilités de crues et d'etiages’:

— Etablissement d'un inventaire des méthodes utilisees pour
I'estimation des probabilités de crues et d'étiages dans le bassin du
Rhin.

"Bassins représentatifs”:
— Etablissement d’un inventaire des bassins représentatifs dans le
bassin du Rhin.

“Précipitations régionales”:

— Description des méthodes utilisées dans le bassin du Rhin.
— Propositions concernant I'échange continu des valeurs de
précipitations régionales.

“Bibliographie":
— Recueil de la bibliographie hydrologigue sur le bassin du Rhin du
1970 au 1980.

INTERNATIONALE KOMMISSION FUR DIE
HYDROLOGIE DES RHEINGEBIETES (KHR)

Grindung

1970 Durch regionale Zusammenarbeit der IHD-Nationalkomitees
im Rahmen der Internationalen Hydrologischen Dekade (IHD)
der UNESCO.

1975 Fortsetzung der Arbeiten im Rahmen des Internationalen
Hydrologischen Programms (IHP) der UNESCO und des
Operationellen Hydrologischen Programms (OHP) der WMO.

1978 Unterstiitzung der Arbeiten der Kommission durch Austausch
einer Verbal-Note (iber die Ministerien flr auswartige Angele-
genheiten der mitarbeitenden Lander.

Mitarbeitende Lander
Schweiz, Osterreich, Bundesrepublik Deutschland, Frankreich,
Luxemburg, Niederlande.

Arbeitssprachen
Franzosisch und Deutsch.

Aufgaben
e Forderung der Zusammenarbeit der wissenschaftlichen hydrologi-
schen Institute und der hydrologischen Dienste im Rheingebiet.

e Erleichterung des Daten- und Informationsaustausches im
Rheingebiet (z.B. aktuelle Daten, Vorhersagen).

e Vereinheitlichung der Datengrundlagen im Rheingebiet.

o Austausch von hydrologischen Forschungsergebnissen im
Rheingebiet.

Arbeitsgremien

Sténdige Vertreter (Sitzungen 2 bis 3 mal pro Jahr).
RedaktionsausschuB.

Arbeitsgruppen.

Kontaktgruppen.

Rapporteure.

Arbeitsergebnisse

Umfangreiche Monographie Uber das Rheingebiet.
Publikationen der Arbeitsgruppen und der Rapporteure (siehe
Publikationen der KHR).

Arbeitsgruppen und ihre Aufgaben

“Standardisierung™:

— Abstimmung der AbfluBermittiung in Grenzabschnitten des Rheins
und seiner Nebenflussen.

— Auswahl eines MeBnetzes zur reprasentativen Beschreibung der
hydrologischen Situation im Rheingebiet mit einheitlicher MeBstellen-
beschreibung.

— Auswah| von charakteristischen hydrologischen Parametern.

— Erstellen einer Ubersicht (iber wichtige MeBstellen im Rheingebiet.

“Vorhersagen”:

— Zusammenstellung aller Wasserstands- und AbfluBvorhersagemo-
delle im Rheingebiet einschlieBlich Beschreibung der angewandten
Methoden.

— Erarbeitung von Vorschldgen Uber Daten- und InformationsfluB flr
landerlibergreifende Vorhersagen.

— Kosten-Nutzen Analyse von Niedrigwasservorhersagen.

— Quantitative Niederschlagsvorhersagen.

Rapporteure und ihre Aufgaben

“Hoch- und Niedrigwasserwahrscheinlichkeit”:
— Zusammenstellung der Verfahren zur Berechnung der Hoch- und
Niedrigwasserwahrscheinlichkeit im Rheingebiet.

“Reprdsentativ-Geblete”:
— Erhebung iiber Représentativ-Gebiete im Rheingebiet.

“Gebietsniederschldge”:

— Zusammenstellung der im Rheingebiet angewandten Methoden.

— Vorschlage fiir aktuellen Austausch von Gebietsniederschlagsda-
ten.

“Bibliographie”:

— Zusammenstellung der hydrologischen Literatur Gber das Rhein-

gebiet von 1970 bis 1980.

INTERNATIONALE COMMISSIE VOOR DE
HYDROLOGIE VAN HET RIJNGEBIED (CHR)

Oprichting

1970 In het kader van het Internationaal Hydrologisch Decennium
(IHD) van de UNESCO, door samenwerking tussen de betref-
fende nationale comités.

1975 Voortzetting der werkzaamheden in het kader van het Interna-
tionaal Hydrologisch Pragramma (IHP) van de UNESCO en het
Operationeel Hydrologisch Programma (OHP) van de WMO.

1978 Ondersteuning van het werk der Commissie door een nota-uit-
wisseling tussen de ministeries van buitenlandse zaken van de
samenwerkende landen.

Deelnemende landen )
Zwitserland, Qostenrijk, Bondsrepubliek Duitsland, Frankrijk, Luxem-
burg, Nederland.

Voertalen
Frans en Duits.

Taken )
e Bevorderen van de samenwerking tussen de wetenschappel_uke
hydrologische instituten en diensten in het stroomgebied van de Rijn.

e Bevordering van gegevens- en informatieuitwisseling in het
stroomgebied van de Rijn (b.v. actuele gegevens, voorspellingen).

e Standaardisering van gegevensbestanden in de Rijnoeverstaten.

o Uitwisseling van hydrologische onderzoeksresultaten m.b.t. het
stroomgebied van de Rijn.

Commissieorganen

Permanente vertegenwoordigers (bijeenkomsten 2 & 3 keer per jaar).
Redactiecomite.

Werkgroepen.

Contactgroepen.

Rapporteurs.

Produkten

Hydrologische Monografie “Het stroomgebied van de Rijn". _
Publikaties van rapporten van de werkgroepen enrapporteurs (zie on-
der CHR-Publikaties).

Werkgroepen en hun taken

“Standaardisering”:

— Op elkaar afstemmen van afvoermeetmethoden op grensover-
schrijdende riviervakken van de Rijn en zijn zijrivieren.

— Bepaling van een mestnet voor een representatieve beschrijving
der hydrologische situatie inhet Rijngebied, alsmede een beschrijving
der meetstations.

— Keuze van karakteristieke hydrelogische parameters.

_ Samenstellen van een overzicht van belangrijke meetstations in het
Rijngebied.

“Voorspellingen”:

— Beschrijving van de in het Rijngebied gebezigde waterstands- en
afvoervoorspellingsmodellen en de daarbi gebruikte methoden.

— Uitwerking van voorstellen betreffende gegevens- en informatie-
stromen voor grensoverschrijdende voorspellingen.

— Kosten-baten analyse van laagwatervoorspellingen.

— Kwantitatieve neerslagvoorspellingen.

Rapporteurs en hun taken

“Hoog- en laagwaterwaarschijnlijkheid": _

— Beschrijving der in het Rijngebied toegepaste berekeningsmetho-
den.

Proefgebieden: ,
— Inventarisatie van proefgebieden in het Rijngebied.
“Gebiedsneerslag”:
— Samenvatting van de in het Rijngebied toegepaste methoden.
— Voorstellen voor uitwisseling van actuele gegevens over gebieds-
neerslag.

“Bibliografie”:
— Samenstelling van een lijst van hydrologische literatuur over het
Rijngebied vanaf 1970 tot 1980.

INTERNATIONAL COMMISSION FOR THE
HYDROLOGY OF THE RHINE BASIN (CHR)

Foundation

1970 By regional co-operation of the national IHD-committees
within the framework of UNESCO's IHD (Internaticnal Hydrolo-
gical Decade).

1975 Continuation of the activities in the framework of UNESCO's
|HP (International Hydrological Program) and the OHP
(Operational Hydrological Program) of WMO.

1978 Support of the Commission's activities by exchange of a
verbal note through the foreign offices of the participating
countries.

Participating countries
Switzerland, Austria, Federal Republic of Germany, France, Luxem-
burg, The Netherlands.

Working languages
French and German.

Tasks
o Supportof co-operation of the scientific hydrological institutes and
the hydrological services in the Rhine basin.

e Promation of the exchange of data and information in the Rhine
basin (e.g. current data and forecasts).

e Standardization of data bases in the Rhine basin countries.
s Exchange of resuits of hydrological research in the Rhine basin.

Organs of the Commission

Permanent representatives (meetings 2 or 3 times a year).
Editing committee.

Working groups.

Contact groups.

Rapporteurs.

Results

Hydrological Monograph “The Rhine basin”.

Publications of reports compiled by working groups and rapporteurs
(see Publications of the CHR).

Working groups and their tasks

“Standardization”:

— Harmonization of discharge measurements for border crossing
riversections of the Rhine and its tributaries.

— Selection of ameasuring netwark for the representative description
of the hydrological situation in the Rhine basin, including a standardi-
zed account of the gauging stations.

— Selection of characteristic hydrological parameters.

— Compilation of a survey on important gauging stations in the Rhine
basin.

“Forecasting”:

— Compilation of all forecasting models for water levels and dischar-
ges in the Rhine basin including a description of the applied methods.
— Elaboration of suggestions for the exchange of data and informa-
tion for border crossing forecasts.

— Cost-benefit analysis of low-flow forecasting.

— Quantitative forecasting of precipitation.

Rapporteurs and their tasks

“Probabilities of high- and low discharges”:
— Description of calculation methods of flood and drought probabili-
ties in the Rhine basin.

“Representative basins”:
— Survey of representative basins in the Rhine basin.

“Areal precipitation”:

— Summary of methods applied in the Rhine basin.

— Recommendations for current exchange of areal precipitation
data.

“Bibliography:

— Compilation of a bibliography of hydrological publications on the
Rhine basin from 1970 to 1980.



